@Éditions 
EYROLLES 


www.editions-eyrolles.com 


Editions Eyrolles | Diffusion Geodif 


== W 
= 
= 


Ia L 


um Q 


ЦІ.‏ ےی _ سا 


Ом >ш шоа «Ош OO 


Code éditeur : 667744 


e ص سے‎ > OZ 


M 2 .. ско 1 сч 1 NEN: ON 


١ E- MAN 


7 
Couverture : Wiley © Editions Eyrolles 
Illustrations de couverture © Francis DKChing 


Considéré depuis sa première parut 
une introduction essentielle au vocal 
ouvrage magnifiquementillustré de 
a 


b 
S 
| 


mm 


r 
e 


Véritable manuel de référence, il dé 
des proportions, de la lumiére, desc 
l'organisation del'espace, aux élén 
etàl'échelle. Les illustrations, puisée 
relations entre les éléments fondame 


Architecte et professeur émérite à l'u 
estl'auteur de nombreux bestsellers 


FRANCIS D.K. 
CHING 


ГЇ 
|| 
H 
1 


= , = LE = m MES = — | 
uif 1 DO ЛЭГ! 1 ER ri gll 7 


FRANCIS D.K 
CHING 


WA ke Оо Z ርነ ul > YO. I LI دی‎ 


75240 Paris Cedex 05 


| > | > | = 


|... !? 


Талды 


|] ነዓ 158$ 1! 


ፎኔ 


| Е ein oe [ee 


me ee ў 


All Rights Reserved. Translation published under license | 
Traduction autorisée de l'ouvrage en langue anglaise i 
par Francis K. Ching (ISBN 976-1-118-74508-3), | 
Traduit et adapté de l'anglais par Valérie Carreno 

Les éditions Eyrolles remercient Marie-Alexandre Per 


Chez le méme éditeur 

Isabelle Chesneau (dir.), Profession Architecte. Identite 
Michel Possompes, La fabrication du projet. Méthode de 
Mes 

clients 

et 

moi 


un 
architecte 
raconte. 
Récits, 
320 


Œ 一 O NS 


>< 


avier Bezancon & Daniel Devillebichot, Histoire de la c 


de 

la 

Gaule 
romaine 
a 

la 
Kévolution 
francaise, 
992 

p. 

en 
couleurs, 


contemporaine 
en 

France, 

400 

p. 

en 

couleurs, 

2 

0 

1 

4 

Alain Billard, De la construction a l'architecture 
Les 
structures-poids, 
604 

pages, 

2 


0 
1 
9 


Les 
structures 
en 
portiques, 
252 


ў os 


Les 
Structures 
de 

hautes 
performances, 
400 

p. 

2 

0 


1 
6 
Grégoire Bignier, Architecture à écologie : comment par 


Architecture 
д 
économie 


ce 

que 
[architecture 
fait 

a 

l'économie 
circulaire, 
160 


p. 
2 
0 
1 


б 

Carol Maillard, Facades & couvertures. Performances, al 
Christophe Olivier & Avril Colleu, 12 solutions bioclimat 
En application de la loi du 1 1 mars 1997, il est interc 
sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français d 
(9) 

2015 John Wiley & Sons, Inc., pour l'édition en langue 
0 

Editions Eyrolles, 2019 pourla présente édition, ISB 

| S a k O Réalisation numérique par Isako 


Digital version by Isako www.isako.com 


оз © = = < _ сш — = с O Z= کے‎ < — w 


< > cç с у бе ©. © ርን ى‎ የው. 


S. Ow OSS O к ج — © حر‎ S ے‎ ne 


= op. O = |= ww O E O Œ = м 


2 ኤ ሬ Ё Б. ы ወ Vili Б 0 S W 


S 3 б... s. o QIN a ._ ©“ | ۳ — so‏ وت 


E O ጄ 45 (ስ ፎ (ስ O — S — ә ጩ 5 S< б ... 


= (كااحد‎ CN كه‎ — > SQ O uL с AS. WIESO ل‎ eet = 45 


суза! ә Ы O © аз Б. — S б... < ዒን © 


CN o — S — ODE VU N су = bag 


— sco E O ጄ ኤቴ NH со) су. s. 0 ኒስ W — 


— Z 99 © U CHV. O © Ox, (U ፎ Hi 


كا 


PCC 


> — 5 S= о FCC 


— 5 ESO аз s... Faso W um Ou E 


Фи O s. S о QO s. و وی‎ .... 0 Pry WWD 


ዒን Ou Os ጅ ዒን OO O م‎ A 


ы... DZ — O © Nw 


> 一 一 


= S Wu 


“. 


UV 


ፈን 


ፌጋ 


Q5 ے‎ O — O 


س 


s 


<= © ы. SI; O 


CD 


SS 


— ы. 


`S 


NO = s. ب‎ су Ç oo VY 


С = "ድ: as 


сз ASAS ናን. соо CO اه‎ . T ده‎ 


`O S) D س‎ .— 759 5 O Чу O HP — s. 500 SD Z س‎ — 


> _ ዒን © K <s су с O وى ب‎ S e D 


SS q — c ب‎ 9 = = O K <= сз = ба. © 


s. SS су D ._ LETS... с O. O € re 


UV 


LL б s< Ж O O O 5 O كر‎ s. (U op ے۔‎ 


> 


ዒኃ 


UO s FEF AS оо 


oO Z © - s. (U O HS |— > O ህን) 


LL. 


s. < Де LL б s. S O O 


o كد ع‎ s. كم‎ —. := © “ጋታ. O LL ow = a... 


= сау бз. L ته‎ 11. os ጅ O s. (U ፔሜ — сү. 


LL б s. ጅ о ቂስ € Co < OS Mo OD 


LL O s. Б ዒን © m. soo CS с 8E“. = 


S. AS че. <=— L E O WY ርን wm s. 


СУ c O O ES تا‎ © < E SOS OV ob e AS © 


= "© суух ے‎ су К фу L < ду. Ç з. 8 H 


— © к © o4 oL S= O WO O © = a> © >=> 


S. nre д> су S TI... كه‎ VN کے‎ к اع‎ O ى‎ 


i Аы O D بے‎ Dun O = S OW DB Ж du 


دود 


ኗን ዒን ቢስ leo а O п СӘ w © LL o‏ مہ 


5. © ዒን O © O (D S су O ዒን LL و‎ < S ዒን 


аз + «5 ао. су фо ES ic © фо аву 


W q O © S و‎ S OO O YH “bos S OTG 


`O ሩሩ — = 0 ቫ (U = ل س كد‎ Q5 ذا‎ BU O O 


Lu. “65 E O = 4 OF б s; à кі OH X S 


ш X DO | — S — HN 9 (U ZH — ዒን O DIS 


O 


UV 


Сс. осо 


io _ 


— в -w- W M (U UD ናዕ UO 5 sy — O > `O 


С. — кз ን ጩጨ су SU S O су. 53: SD 


Q _ сс SC © 5 SV s... ዒን D L 


SLLI — so 5 O © аз © > © كد ود‎ оо бб 5 x TS хо» 


с— .— XX ذا‎ 9&9 су 5: д>. ау X) ኤርኬ оу O 


e 5 کی‎ S. 5. O (ስ > 


VD s. كد‎ — O (U = > (A су E 32 асу > 


2250 03. Ол =. “SS ہے‎ ӨЗ Se AS O 6 Хи ے۔‎ D 


Z — (U — ር W W D ጨጨ - U ጄ O Z | 


С. __ fee р كا كه‎ > O L. 


45 .- O CS D > a — су ж Ao SS CS s ٢) uL 


— — O EES Ou су S O O = D 


S = cç ے در‎ O © су S Q us O S Ç حد = كه‎ 


ር 23) = бое Ех 


-. O 


o — o aa ده‎ O = > аз كد ے‎ ee oo 455 


MS U SC OO Фа USO — sb ጅ ዒን шоо ха س‎ 


= ነኝ لگا‎ = 4 


Q5 0 BU O O 


© 


Z > — L 25 5 O OS Scr 909 2-2 DO SO W 


= 


ND) 


OG ж = ау x ЖА X Es ау булчу. 


SS 


ESCH O VY) O = > ته‎ x 450225 ے‎ d$ كا‎ O = 


45 ے‎ ‹65 22 8635 X0. EX. су £2 45 SZ. ss am 


PH WO TI. 5 O (© Ka W O O (U L OO — — حڊ‎ 


CN O co 5.5029 "XS OO ዒን‏ ل © < — O HS‏ كه 


— = ዒን аз = c ዒን — 5 S — ሠዒሷን s. ዒን 


> so ጻት O . сэ = т... N = 


e= = — O s. сусу E LL б суо حم‎ ÉS مب مه‎ © 


_ © كه‎ ops. 


Q5 ذا‎ BU O O 


ረ a. 


U > ራሬ O © OM S. W “E A — (U — O UN 


=> 


— аз ذا‎ S су O X5 "S. су с VDO S  -45 555 O. CS O O 


LL] DA O ዒን O — ES . Sis O 


EH O ans > dè о كم‎ Ds Ó sS E< ف‎ 


LL] O S_ су O O VO s. — 22-30 © A DW s. 


> к «ау XD © су o O O ርን E EÉ = حت‎ 


D 


= 


O N S .— © WH — O TN HM СА. 0 ۔‎ (U — Q5 


DO s. чу су ж. es E= DONO O ده‎ 


S كد‎ s. CS -mn O كا‎ O < Єз E= ےب‎ 


O UJ .- O ZN — — SV (U — © Q5 ህን) 


DO s. Em су Жаза су с © кс O s IS S — 


UV 


ND) 


O s. о 


DSO MO ዒን VY) DO s. SI с. ФО сузе 


— OS O © s. ፎጩ Б san ዒን O 


е ኤ N ኒያ ፌሬኤህ Ээ... 5‏ ہے О 2 ፎ‏ ی 


መ So. 


S. O — — (U — — O — 


LE 


EX > مه‎ SŠ O к= ЭН Ss о. 


as o U ET 


E 72 ES سی‎ ES 4256-2222 < "Œ CÒ وہ‎ < o Ç — 


LL] <= 45 — sm ዒን O 6 Z4 .— S 


> — су — — O Š TT 3 ©У CS — o O > s. V) 


W ዒን — SP 2. SO S © S c LUSO መ < © і 


а (D A S O ዒን uw C) ў. S ооо ንኝ... q 


O BU O D W O O. 5. O መጨ S — — O = 


6 


Proportion 


nf 
а 


— حب‎ — O W Q5 дз су VO — O 0 


O 


s 


о © © s. 43... о ጄ W WO È ርፍ Aso c — VW 


= 


>< 


а. s O zo — — — O SC O كا‎ A 5 


= O L 5 s. VD . «у V a ы O S © <. 


> _ о с N جح‎ ue. As OG 5... ኡ ከ S= ፎ = 


3 ب‎ BOY 5 s. SO 06 СО > حب ها‎ га E ده‎ 


Oy O S s. 0 S C$) < كد‎ ST Z о = 


HR opa. 


፦ s< U 00 NM 5.5402 SI 


53 — S XS O — < 9 СУ ASSES L а. 03. O ፌር 


U O O GO 5 O V F © “O © m... ዒን «5 


T q SS Ой o © (vy. XD O 6 © <Ç q 


= 


SS. UN ہے‎ O Us 2 ዒን < < < 4% ع‎ 


S. ONO S O ys .— ዒን ll O — o س ے‎ 


11:1. CSS, ( ( ( ہے‎ SAS: SO 


ОРЧИН 


CS со. `O OE لاكه‎ 


сс 


ND) 


Гэ, 8. we E о. Ф. © ис. 


Sab OD. 


O s < ኤ O 


<L 


>< 


UV 


СО > Es 45 s. ዒን 


ZE 


.— “ዒን 


S. S s Sc O تم حر كس > دک‎ E O XS о 


€. Чу ب‎ “ሲን L бу S су O (ММ > ع‎ E - 45 


OZ ^O كد 9 حب نھ‎ un ©0 E = 


O O оо O © =< AS LI > 


WÔ .— O = (CV کے ہے‎ ы, e Єз NES б È Sie шш 


CD _ с O O SG. < ده‎ = E TS 


а: > O O WO <a <U 43 ل د‎ 


= orp O 


— 


= 


S O Xx S O 99 (U s O — — > OD VHP O N 


— = Do > = — N C oc QW I — LL мца < 


QIZ NL سس‎ O = 


La premiere edition de cette étude avait pour voc: 
principes qui guident leur ordonnancement dans | 
architecturale, dont le vocabulaire reste à la fois ‹ 
fournir un ouvrage de référence, atin de mieux com 
environnement. Elle a également été enrichie de te 
nombreux exemples de réalisations architectural 
l'échelle, ainsi que par un glossaire et un index des 
dont les éléments fondamentaux et les principes 
La quatrième édition a donné lieu à de grandes am 
pour illustrer les nouvelles formes architecturale: 
colonnes, des poutres et des murs porteurs de to 
Les modèles historiques proposés dans cet ouvra 
la juxtaposition des styles peut parfois paraître 2 
d'inciter le lecteur à chercher des similitudes enti 
fournissent l'occasion de s intéresser plus précis: 
Les lecteurs sont d ailleurs encouragés à collecte 
mesure que les éléments et les principes de la con 
mises en relation et différente niveaux de signific: 
Les exemples proposés ici ne sont pas exhaustits 


sélection sert principalement à éclaircir les idées 
transcendent leur contexte historique et encourz 
expérimentées ? Comment les transformer en str 
aux différentes problématiques architecturales 7 
[architecture telle que nous la vivons par Гехрёгіе 
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Je serai a jamais redevable aux personnes suivant 
contribution a l'édition originale de ce travail: For 
la transmission des principes de conception m'a v 
a clarifier l'organisation du contenu de cet ouvrag 
rendu possible sa premiere publication ; James Tic 
la compréhension de | histoire et de la théorie de | 
permis d approfondir cette etude ; Norman Crowe 
compétence à enseigner l'architecture m ont encc 
travail; Roger Sherwood, dont la recherche conce 
organisationnels de la forme а stimulé le développ 
concernant les principes d ordonnancement ; Dan 
l'enthousiasme et l'attention particulière qu'il a а 
de la copie finale du projet ; Diane Turner et Philip 
la recherche d illustrations; et enfin l'équipe êditc 
de Van Nostrand Reinhold, pour leur soutien exce; 
réalisation de la première édition. 


Pour la deuxième édition, ma reconnaissance 5 ete 
étudiante et professeurs ayant utilisé cet ouvrag 
et qui ont fourni des suggestions afin de ٣۴ 
une référence et un outil destiné aux études et à | 
Je souhaiterais remercier tout particulièrement | 
pour leurs précieuses critiques de la premiere вай 
Laurence A. Clement, Jr., Kevin Forseth, Simon He 
Marjorie Kriebel, Thomas E. Steinfeld, Cheryl Wag 
et Robert L. Wright. 

Quant à la preparation de la troisième édition, je v 
Michele Chiuini, Ahmeen Faroog, et Dexter Hulse | 
attentive de la deuxiéme édition. Dien que j aie pri: 
dintegrer la plupart de leurs sages conseils, je re: 
des erreurs subsistant dans le texte. Je souhaite 
particulièrement ma gratitude à l'équipe éditorial 
de John Wiley & Sons pour leur inestimable soutie 
Dr. Karen Spence, Gary Cratts, Lohren Deeg et Dr. 
m'ont fourni des renseignements précieux et des: 
la quatrieme edition. Je souhaiterais remercier tc 


Paul Drougas et Lauren Olesky de John Wiley & So 
éditoriale sans borne et pour l'aide précieuse qui c 
la publication de cet ouvrage, et enfin de m avoir p 
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Debra, Emily et Andrew, dont l'amour de la vie 


fait écho au rôle que devrait tenir l'architecture. 


| architecture est généralement pensée — conçue 
Ces contraintes peuvent étre de nature purement 
et économique. Dans tous les cas, il est clair que « 
satisfaisant et qu un nouvel ensemble de conditio 
de probléme, appelée processus de création. 

Tout commence par la reconnaissance d'une probl 
La conception architecturale est avant tout un ac 
documenter a propos des contraintes existantes 
ensuite des données significatives susceptibles d 
conception, sachant que la nature même d une sol 
définie et formulée. Piet Hein, remarquable poète 
peuvent être formulés avant d être résolus. La for 
Les concepteurs, instinctivement et inevitableme 
richesse et la qualité de leur vocabulaire architect 
prendra leur réponse. Si leur compréhension du la 
le sera également. Cet ouvrage s'intéresse à ۲ 
a travers l'étude de ses principes et de ses élémet 
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En tant quart, l'architecture va bien plus loin que 
Fondamentalement, les manitestations physique: 
Гогаге des formes et des espaces determinent ég 
communique du sens. Aussi, bien que cette etude 
à diminuer l'importance des aspects sociaux, polit 
considerés ici comme des tinalites mais plutot co 
fonctionnelles d'un projet, en considérant le conte 
conception architecturale, en somme. 

|| est tentant de faire une analogie avec la nécessi 
et de se constituer un vocabulaire personnel, de ç 
des phrases, ou encore d assimiler les principes d 
une fois ces éléments acquis, libre à chacun d écri 
de formuler des futilités ou de s exprimer en s app 
ainsi évident qu être capable de reconnaitre les él 
et les organiser lors de 12 conception d'un projet a 


 - С: O OA D U = СОО Z= `= — ہے‎ = > 


>< N ес O (U = _ ke LI € ሥሥ Dew... LL O cc Z= Lu 


won ےہ‎ < < ца Сс CD = سے‎ ፌዴ T m — O = 


modele organisationnel, relations, clarté, hiérarct 


image structurée et définition spatiale 


qualités de forme, de couleur, de texture, d échelle 


qualités des surtaces, des contours et des ouvert 


WT © Cp 5 СО O SS — >» 


= eck =ፍ CD 


e со CD. 


configuration du parcours et acces 


б YY هه‎ C = 0 == LES. meli 


* cot DE а Ss = 


lumière, vues, toucher, son et odeur 


— С ос зо 


* Cp SS O WTO < = W ct DO OD 


protection vis-à-vis de l'environnement et confort 


Santé, sécurité et bien-être 


durée de vie et cohérence environnementale 
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climat : soleil, vent, température, précipitations 


géographie : sols, topographie, végétation, eau 


caracteristiques sensorielles et culturelles du lie 
Voici un aperçu des éléments basiques, des syste 
constitutifs d une réflexion architecturale. Ils sor 
peuvent s experimenter. Certains sont immédiate 
d'autres restent plus obscurs pour notre cerveau 
dominants, tandis que d'autres jouent un rôle sec 


d'une construction. Certains véhiculent des image 
d autres les moditient et les transtorment. 

Tous ces éléments et systèmes doivent néanmoin 
avec les autres pour former un même ensemble ay 
et cohérente. L ordre architectural existe des lor: 
éléments met en évidence ce qui les relie les uns a 
Эі ces relations sont perçues comme se renforçar 
а former la nature unique du tout, alors un certair 
plus durable qu une somme de perceptions éphém 
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Perception sensorielle et reconnaissance des élér 
physiques en les expérimentant de façon séquent 
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Compréhension des relations, ordonnées ou non, 
entre les éléments d une construction en regard 
des signitications qu elles évoquent 

“Les techniques font référence a la théorie, aux р 
d'un art ou d un processus. 
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L'intégration, en trois dimensions, des éléments e 
les multiples fonctions et relations au sein d'une r 
Villa Savoye, Poissy, France, 1926-1951, Le С 
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Une grille de colonnes supporte des poutres horiz 
| avancée de la dalle d'étage vis-a-vis du rez-de-cl 
d'approche, en l'occurrence | axe longitudinal. 
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Quatre plans de murs exterieurs définissent un vc 
qui contient l'ensemble des éléments et des espac 
Ce dessin analytique illustre la façon dont l'archit 
integration harmonieuse de parties mises en relat 
ensemble complexe et unifié. 


e EE O A D Ve ፎ O = 


nA > v د‎ 0 E аз о WY. = U Ээ... б 


n 
L'escalier et la rampe relient les trois niveaux et a 
des formes dans l'espace et la lumière. 


La forme courbe du pole d entrée traduit le tracé c 
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Un volume extérieur simple enveloppe une organis, 
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La surélévation du premier niveau offre un meilleur 
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Une terrasse-jardin distribue la lumiere dans les | 


«Son enveloppe severe, presque carrée, entoure d 
intriques que Гоп perçoit à travers les ouvertures 
en toiture. . . Lordonnancement intérieur concili 
de la maison, l'échelle domestique et la part de my 
à la nécessaire intimité. L'aspect extérieur ordont 
même de maison, a une échelle appropriée au pre q 
à la cité dont elle fera un jour partie. » 
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De lambiguité en architecture 
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«Toute forme picturale commence avec le poin 
en mouvement... Le point bouge. . . et la ligne 
Si la ligne se transforme pour devenir un plan, « 
de plans qui donnent lieu au corps (tridimensic 
d'énergies cinétiques qui transforme le point e 
et le plan en dimension spatiale. » 
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The Thinking Eye : The Notebooks of Paul Klee 
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Ce chapitre d ouverture presente les elements pri 
son évolution, du point à la ligne unidimensionnelle 
bidimensionnel, et du plan au volume tridimension 
considéré en tant qu élément conceptuel, puis cot 
vocabulaire de la conception architecturale. 

En tant qu elements conceptuels, le point, la ligne 
visibles que virtuellement. Bien qu ils n existent p; 
néanmoins leur presence. Nous sommes capables 
l'intersection de deux lignes, une ligne marquant | 
entermant un volume, et le volume occupe par uno 
Lorsque nous les rendons visibles sur le papier ou 
ces éléments prennent forme selon des caractéris 
dimension, de taille, de couleur et de texture. À fo 
dans notre environnement, nous devenons capabl 


structure l'existence d'éléments primaires tels qu 
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n tant qu élément primaire d'une forme, le 
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Un point prolongé devient une 
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Une ligne prolongee devient un 
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longueur et largeur ; 
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Un plan prolongé devient un 
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avec des propriêtés de : 
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forme et espace ; 
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Un point marque une position dans l'espace. Conc 
| n'a pas de longueur, de largeur ou de profondeur, 
statique, central et sans direction. 

En tant qu élément premier dans le vocabulaire de 
un point peut servir à marquer: 


les deux extrémités d'une ligne, 


l'intersection de deux lignes, 


le point de rencontre de lignes à l'angle dun plan 
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le centre dun champ. 

Bien qu un point паіў théoriquement aucune form 
commence à ressentir sa présence dés qu il est pl 
champ visuel. Au centre de son environnement, un 
stable et au repos, organisant les éléments qui le 
et dominant son champ. 

En revanche, lorsque le point s'éloigne du centre, < 
champ devient plus prégnant et devient visuellem 
important. Une tension visuelle se crée alors entr 
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n point na pas de dimension. Pour créer une mar 


sur un plan de masse, un point doit être projeté ve 
linéaire, telle qu une colonne, un obélisque ou une t 
а une colonne est perçu en plan comme un point, e 
caractéristiques visuelles. Les autres formes gén 
partagent ces caractéristiques visuelles sont: 

Place du Capitole, Коте, Italie, vers 1944, Mic 
La statue équestre de Marc Aurèle affirme le cent 
Mont-Saint-Michel, France, à partir du хше sie 
Эа composition pyramidale s'achève a la pointe at 
installant majestueusement le monastère fortifié 
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holos de Polyclête, Epidaure, Grêce, 
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énotaphe pour Isaac Newton 


Projet, 1784, Étienne-Louis Boullée 
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Deux points définissent une ligne qui les relie. Diet 
la longueur de la ligne, cette dernière peut aussi ё 
segment sur une trajectoire intiniment plus longu 
Deux points éloignés suggèrent un axe perpendicu 
dessinent, et par rapport auquel ils sont symétri 
infini en longueur, il peut partois paraître plus imp 
Toutetois dans les deux cas, la ligne décrite et Гах 
importants visuellement que le nombre infini de lic 


OS © So W. — ፎ ርን Бо 


ccoo . Мы D >< A O ru 


N 


— U 


A 
2 


|| 


GO М М ЧО гт W — = = — 22 “2 ہب‎ — = rn = гт гт 


eux points positionnés dans l'espace par des col 


formes centrées définissent un axe. Ce système с 
employé à travers | histoire pour organiser les cor 
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Le National Mall, Washington, Etats-Unis, s'éte 
En plan, deux points peuvent marquer 

une entrée pour signifier un passage d'un 
endroit à un autre. Projetés en hauteur, 


les deux points définissent a la fois un plan 
d'accès et une approche perpendiculaire à 
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Un point prolongé devient une ligne. Conceptuellet 
une ligne a une longueur, mais pas de largeur ni de 
profondeur. Bien qu un point soit par nature stati 
une ligne, en décrivant le parcours d un point en 
mouvement, est capable d'exprimer visuellement | 
direction, un deplacement et une progression. 
Une ligne est un élément fondamental 

dans la formation de toute construction visuelle. 
Une ligne sert a: 
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différents éléments visuels : 


décrire les côtés et donner forme aux plans ; 


définir les surfaces des plans. 
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Bien qu une ligne ne possède théoriquement qu un 
seule dimension, elle doit avoir une certaine valeur 
d'épaisseur pour être visible. Elle est perçue comn 
une ligne simplement parce que sa longueur est 
supérieure a sa largeur. La nature d une ligne, que 
soit droite ou sinueuse, épaisse ou fine, grasse ou 
sèche, est déterminée par notre perception du rat 
de 5a longueur par rapport à sa largeur, son conto 
et son degré de continuité. 

La simple répétition d'éléments ressemblants ou 
similaires, 5 15 sont suffisamment continus, peut 
être perçue comme une ligne. Ce type de ligne 
possède des qualités de texture intéressantes. 
L'orientation d'une ligne lui octroie son rôle dans 


une construction visuelle. Tandis qu une ligne 
verticale exprime un certain état d équilibre lié al: 
gravité, symbolise la condition humaine ou marqu 
une position dans l'espace, une ligne horizontale 
évoque plutôt la stabilité, le sol, l'horizon ou le cor 
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Une ligne oblique est une déviation 
de l'horizontale ou de la verticale. 
Elle peut être perçue 

comme une ligne verticale 
tombante ou une ligne horizontale 
montante. Dans les deux cas, 


qu elle tombe vers un point au sol ou quelle 
se dresse vers le ciel, son déséquilibre crée 
visuellement une certaine aynamique. 
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Les élements linéaires verticaux, comme les colon 
et les tours, ont été employés de tout temps atin 
des évènements importants et d'établir des point 
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est un monument préhistorique 
constitué d'un mégalithe dressé, souvent 
isolé, et parfois aligné avec d autres. 

La colonne de Marc Aurele, 

Piazza Colonna, Коте, Italie, 174. 

Ce tit cylindrique commémore 

la victoire de l'empereur sur les tribus 


germaniques au nord du Danube. 
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Place de la Concorde, Paris, France. L obélisque, 
qui marquait l'entrée du temple d Amon à Louxor, 
a été offert par le vice-roi d Egypte Méhémet-Ali 
a Louis-Philippe et tut érigé en 1050. 

Clocher de l'église de Vuoksenniska 


Imatra, Finlande, 1950, Alvar Aalto 

Les élements linéaires verticaux peuvent égaleme 
d'espace transparent. Dans | exemple ci-contre, q 
délimitent un champ spatial dans lequel s'élève av 
le dome de la mosquée Selimiye. 
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Certains eléments linéaires possédant la résistar 
nécessaire peuvent assurer des fonctions struct 
Dans ces trois exemples, les éléments linéaires : 


expriment le mouvement dans l'espace ; 


supportent un plan horizontal ; 

forment un cadre structurel tridimensionnel 
pour un espace architectural. 

Portique des cariatides, | Erechthéion, Athene 
Mnesicles. Six statues de jeunes filles font office 
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Villa impériale de Katsura 

‚Kyoto, Japon, xvie siècle. Des colonnes 

linéaires associées à des poutres forment une str 
définissant un espace architectural. 

P 


° (fo es = о 


— 0 UO cr 8 a a = 


‚Suisse, 1929-1930, Robert Maillart. 

Les poutres et les caissons combines ont une resi 
leur permettant de traverser l'espace entre leurs 
tout en supportant les charges transversales. 
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En architecture, une ligne peut représenter un élé 
sans qu il soit visible. Le meilleur exemple en est |; 
virtuelle établie par deux points distants dans | e: 
duquel les éléments s organisent symétriquemen 
Bien que | espace architectural soit tridimensiont 
pour une forme linéaire atin d accentuer la sensat 
de parcours a travers un batiment, tout en reliant 
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Les batiments aussi peuvent opter pour 


une forme linéaire, particulièrement 
lorsqu'ils sont composes d espaces 
répétitifo 

organisés 

autour 
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circulation. Comme le souligne bien 
[illustration ci-contre, les constructions 
linéaires 

permettent 

d'enclore 
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espaces extérieurs tout en s'adaptant aux 


conditions environnementales d un site. 
Campus universitaire de Cornell 
(projet), Ithaca, Etat de New York, 
Etats-Unis, 1974, Richard Meier 
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„Frascati, Italie, 1990-1003, Giacomo della Por 
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A plus petite échelle, les lignes structurent les co 
plans et des volumes. Ces lignes peuvent être mat 
l'intérieur même des matériaux de construction o 
autour des fenêtres ou des portes, ou encore par 
poteaux-poutres. La façon dont ces éléments line 
surface dépendra de leur poids visuel, de leur espz 
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, Finlande, 1950-1952, Alvar Aalto 
Crown Hall, college d Architecture, de Planificati 
Institut de technologie de l'Illinois, Chicago, États 
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‚ New York, Etats-Unis, 1950-1958, 
Mies van der Kohe et Philip Johnson 
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Deux lignes parallèles permettent de décrire visue 
membrane spatiale transparente tenaue entre ce 
relation visuelle. Plus ces lignes sont proches les | 
la presence du plan qu elles évoquent. 

La répétition en série de lignes parallèles rentorce 
qu elles décrivent. Le plan induit devient alors réel 
sont plus que des interruptions sur cette surtace 
Ces dessins illustrent l'évolution d une rangée de 
supportant un mur, et qui, au tur et a mesure, set 
section carrée appartenant au plan du mur, pour c 
des colonnes d'origine apparaissant en relief à la < 
«La colonne est une terme et perpétuelle partie а 
droitement depuis le rez-de-chaussée jusqu au sc 
rangée de colonnes nest en vérité rien d autre quí 
par endroits. » Leon Battista Alberti 
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Une rangee de colonnes supportant un entableme 
colonnade — est souvent employée pour affirmer | 
d'un bâtiment, surtout face à un espace public rer 
Une facade en colonnade offre un accés facilité au 
le protégeant des éléments climatiques et en pro 
semi-transparent qui unifie les formes construite 
Stoa d'Attale devant | Agora d'Athènes, Grèce 
Altes Museum, Berlin, Allemagne, 
1625-1650, Karl Friedrich Schinkel 
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En 1545, Andrea Palladio conçut des loggias sur 
atin d envelopper une structure médiévale préexis 
Cet ajout permit de renforcer la structure dorigir 
d'agir comme un écran atin de camoufler les irrégu 
du bâtiment, tout en présentant une façade unifo 
et élégante sur la Piazza del Signori. 


PsP Fr 


=> LI Z = Main. Тол «То. CZ ы оз Cau 


ኤቪ. መ ፦-፡ N N TÍ] Z = Ow vn Da = < Z 


-- O سے ہے‎ U = IL — LI رن‎ Dew... = C = = 


LL. „Lu а << < ы С سے‎ CD ہے‎ = LE — СӘ 


N 

Outre le rôle structurel quassurent les colonnes « 
un plancher superieur ou une toiture, elles peuven 
frontières perméables de zones spatiales qui se n 
aisément aux espaces adjacents. 

Abbaye Saint-Philibert, Tournus, France, 950: 
La vue de la nef démontre comme des rangées de c 
sont capables de fournir un certain rythme à l'esp 
Ancien temple d'Athéna Polias 


Priöne, Asie Mineure, 534 av. J.-C. 
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loitre de l'abbaye Saint-Pierre de Moissac, F 
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Ces deux exemples illustrent comment 
des colonnes peuvent définir les contours 
d un espace extérieur prévu dans la masse 
dun batiment, mais tout aussi bien 
affirmer les contours mêmes d une masse 
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Les éléments linéaires qui composent les treilles ¢ 
une solution légére atin de délimiter ou de clore de 
filtrant les rayons du soleil et en laissant [air circ 
Un agencement d'éléments linéaires verticaux et | 
definir un volume comme celui du solarium illustré 
le volume est uniquement déterminé par la config! 
Cary House, Mill Valley, Californie, États-Unis, 1 
Treille dans la cour de la Résidence de Georgia 
Abiquiu, au nord-ouest de Sante Fe, Nouveau-Me) 
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Solarium de | Appartement Unit 1, Sea Капс! 
Etats-Unis, 1966, Moore, Lyndon, Turnbull, Whit 
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Une ligne projetee dans une direction autre 

que sa direction intrinsèque devient un plan. 
Conceptuellement, un plan possede une 
longueur et une largeur mais pas de profondeur. 
Sa forme est la premiere caractéristique qui 
identifie un plan. Elle est déterminée par le 
contour formant les côtés du plan. Comme la 
perception de la forme peut être faussée par le 
raccourcissement dü à l'effet de perspective, 
nous ne voyons la véritable forme d'un plan que 
lorsque nous le regardons de façon frontale. 

Les autres propriétés d un plan — la couleur, 

le motif ou la texture de sa surface — jouent sur 
sa stabilité et son impact visuels. 

Dans la composition d'une construction visuelle, 
un plan sert à définir les limites ou les frontières 
d'un volume. Si l'on considere que l'architecture 
en tant quart visuel s intéresse spécifiquement 


à la formation de volumes tridimensionnels de 
masse et d espace, alors le plan devrait être 
perçu comme un élément clé dans le vocabulaire 
de la conception architecturale. 
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Les plans en architecture detinissent des volume: 
tridimensionnels de masse et d espace. Les propr 
de chaque plan — taille, forme, couleur, texture —, 
que leur relation spatiale a un autre, déterminent 
dernier lieu les attributs visuels de la forme et les 
qualités de l'espace qu ils enterment. 

La conception architecturale invite a manipuler le 
trois types génériques de plans suivants. 
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Le plan supérieur peut étre le plan de toit qui couv 
et abrite les espaces intérieurs dun bâtiment 
des éléments climatiques, ou le plan de plafond 
qui forme la surface supérieure d'une pièce. 
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Le plan du mur, par son orientation verticale, 

est actit dans notre champ de vision normale, 

et il est primordial atin de donner forme a l'espace 
architectural et dele clore. 
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Le plan de base peut étre le plan de sol qui sert 

de fondation physique et de base visuelle 

pour les formes construites, ou le plan de planche 


qui forme la surface inférieure d une piece, 
sur laquelle nous marchons. 
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Le plan de sol supporte toute construction archit 
Selon le climat et les conditions environnementale 
le caractere topographique du plan ae sol intluenc 
bâtiment sur lequel il se tient. Le bâtiment peut fi 
le plan de sol, reposer fermement sur ce dernier 0 
Le plan de sol lui-même peut être conçu pour créet 
d héberger une construction. l| peut être érigé afit 
endroit sacré ou d importance ; entouré d un talus 
des espaces extérieurs ou se protéger contre des 
indésirables ; sculpte ou terrasse pour fournir une 
sur laquelle construire ; ou doté de marches pour: 
changements de niveau atin de le traverser facilen 
Escalier de la Trinité-des-Monts 

‚ Коте, Italie, 1721-1729. 

Alessandro Specchi dessina ce projet atin de relie 
la Piazza di Spagna à l'église de la Trinité-des-Mot 
complété par Francesco de Sanctis. 

Temple mortuaire de la reine Hatchepsout 
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Thebes, Egypte, 1511-1480 av. J.-C., Sénênmou 
Trois terrasses équipées de rampes s élèvent à la 
des falaises ou la chambre funéraire est creusée c 
Machu Picchu, ancienne cité inca établie vers 1º 


l'est de la cordillére des Andes, perchée sur un prc 
rocheux entre deux pics, а 2 450 metres au-dess 
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Le plan de sol est l'élément horizontal qui résiste : 
nous nous deplagons et sur lequel nous déposons 
|| peut être constitué d un matériau recouvrant le 
artificielle, traversant | 6502065 entre ses suppor 
texture et la densité des matériaux du sol influen 
espace et ce que nous ressentons lorsque nous m 
Bien que, pour des raisons fonctionnelles, limite d 
de sol reste néanmoins un élément important dan 
oa forme, sa couleur et ses motifs déterminent а 
sont définies ou, 2 l'inverse, combien il sert d ет 
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Tout comme le plan de sol, le plan de plancher peut 
ou des terrasses pour ramener l'espace à échelle 
platetormes atin de 5 asseoir, contempler la vue o 
Le plan de plancher peut également être ۶۱ 
ou commémoratir. | peut aussi être traité de fac 
valeur d'autres élémente dans l'espace. 
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Sea Ranch, Californie, Etats-Unis, 
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Santiago de Cuba, 1958, 

Mies van der Rohe 

Trône de Гетрегеиг, Palais impérial 
Kyoto, Japon, хупе siecle 
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Piazzale des Offices, Florence, Italie, 1561, Gi 
Cette rue tlorentine définie par les deux ailes de la 
des Offices relie la Piazza della Signoria à | Arno. 
Place Saint-Marc, Venise, Italie. 

Les façades en continu des bâtiments 
constituent les < murs » de l'espace urbain. 
Basilique Santa Maria Novella 

, Florence, Italie, 1470. 

La façade Renaissance créée par Alberti retient | 
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Les plans des murs extérieurs isolent une portion 
un environnement intérieur maîtrisé. Leur constri 
fois une certaine intimite et fournit une protectio 
climatiques pour les espaces intérieurs. Les ouvet 
limites de ces plans ou à leur intersection rétablis 
avec l'environnement extérieur. Si les murs extéri 
intérieur, ils structurent simultanément l'espace 
forme, la masse et l'image d'un bâtiment dans les 
En tant qu élément de conception, le plan d'un mu 
peut être articulé en tant que facade principale d 
Dans l'espace urbain, les façades constituent ain: 
des murs qui définissent les cours, les 6 


publiques hebergeant les squares et les marchés. 
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Résidence Peyrissac, Cherchell, Algérie, 1942 
Ci-contre, un ensemble de murs porteurs en briqu 
soit isolés, soit contigurés en L ou en T, crée des 5 
d 
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|| est parfois intéressant d exploiter le plan vertic 
de support au sein même du système structurel с 
en series paralleles atin de supporter un plancher 
les murs porteurs définissent des intervalles line: 
21111111665. Ces espaces peuvent être reliés les une 
en interrompant les murs porteurs de façon à crê 


Tre: = ( rs 


— F ር. — O мин 2 ے‎ 5 


> CO — ” 


aison de campagne en brique 
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Mies van der Rohe 
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Dans un batiment, les plans des murs intérieurs d 
forme des espaces ou des pieces. Leurs propriété: 
aux autres ainsi que la taille et la distribution des 


déterminent à la fois la qualité des espaces qu ils 
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Dans la conception dun espace, on peut decider q 
avec le plan de sol ou de plafond, ou le considérer c 
autres plans adjacents. || peut être traité en tant 
rapport aux autres éléments dans l'espace, ou il p 
en tant qu élément visuellement actif dans une pi 
5a couleur, sa texture ou ses matériaux. 

Tandis que les murs fournissent l'intimité 9 
et servent de barrières limitant nos mouvements, 
retablissent une certaine continuité avec les espe 
le passage de la lumière, de la chaleur et du son. PI 
grandes, plus elles érodent la sensation naturelle 


les murs. Les points de vue à travers les ouverture 
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Salle de concert (projet), 
1942, Mies van der Rohe 
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‚ Exposition universelle de New York, 1939, Alvar 
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Nous marchons sur le sol et expérimentons un cot 
murs, mais le plan de platond est quant a lui genér 
portée et presque toujours réduit à un simple élér 
| peut s'agir de la 6009-1366 d un plancher supérie 
la forme de sa structure alors qu il traverse l'espa 
simplement d un platond suspendu refermant une 
Lorsqu'il s'agit d'un revêtement, le plan de plafond 
ciel ou être considéré comme un elément protecte 
secteurs d'un espace. Parfois, il accueille des tres 
d'expression artistique, mais il peut aussi être tre 
surface passive en retrait. Surélevé ou abaisse, il 
ou définit des sous-espaces dans une pièce. 9a To 
maîtriser la qualité de la lumière ou du son dans и 
Hangar, Design |, 1955, Pier Luigi Nervi. 

La structure lamellaire exprime la maitrise 0 
vers les supports du toit. 
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‚ Imatra, Finlande, 1956, Alvar Aalto. 
La forme des plans du platona determine la progre 
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„New Canaan, Connecticut, Etats-Unis, 1949, 
Philip Johnson. Les plans voütés détachés du plat 
paraissent flotter au-dessus du lit. 
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Le plan de toit est un élément protecteur essenti 
l'intérieur dun bâtiment des conditions climatiqu 
la géométrie de sa structure sont établies parla! 
couvre l'espace en le traversant sur ses supports 
pour protéger le batiment de la pluie et de la neige 
phase de conception, le plan de toit est un élemen 
l'impact qu il peut avoir, selon ses caractéristique 
la silhouette d un batiment. 

Le plan de toit peut être dissimulé derrière les mu 
d'un bâtiment ou se fondre avec les murs pour 501 
de la masse construite. [| peut aussi se réduire à t 
forme protectrice englobant divers espaces ou bie 
en plusieurs toits qui articulent une série 6 
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Un plan de toit peut s'étendre vers l'extérieur en < 
au-dessus des portes et des fenêtres pour les pre 
de la pluie, ou se poursuivre vers le bas jusqu à sat 
de sol. Sous les climats chauds, il peut être surele 
circuler les courants d air à l'intérieur. 

Dolmen, monument prehistorique constitue de d 
pierres dressees supportant une dalle horizontal 
particulièrement en Grande-Bretagne et en Franc 
comme un espace funéraire destiné à des personn 
Maison Robie, Chicago, Etats-Unis, 1909, Fran 
Les toits bas inclinés et les larges avancees en po 


sont caractéristiques de l'architecture de la Frai 
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, Ahmedabad, Inde, 1951, Le Corbusier. 
Une grille de colonnes soutient la dalle de toit ent 
armé au-dessus du volume principal de la maison. 
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La forme générale d'un bâtiment peut être dotée c 
particulière en introduisant avec attention des ot 
en valeur les angles des plans verticaux et horizon 
eux-mêmes être différenciés et mis en avant par L 
variations de couleurs, de textures ou de matèria 
La Maison sur la cascade 

(Maison Kaufmann), pres d Ohiopyle, 
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Frank Lloyd Wright. Des dalles de béton 
arme contirment | horizontalité des plans 
de sol et des toits en porte-à- faux qui 
partent dun cœur central vertical. 
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, Utrecht, Pays-Bas, 1924-1925, 

Gerrit Thomas Rietveld. Des compositions asyme 
formes rectangulaires et de couleurs primaires cz 
le mouvement artistique De Stijl. 
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Un plan qui s'étend dans une direction autre que c 
lui est intrinsèque devient un volume. Conceptuell 
un volume possède trois dimensions : longueur, lat 
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Tout volume peut étre analysé ou compris comme 
0 


0 
ዘ 
9 


Co СУ. wr Z я — c 


points ou sommets ou se rejoignent plusieurs plat 


lignes ou contours ou deux plans se rencontrent ; 


plans ou surfaces qui définissent les limites ou le: 
C 


0 
П 
ў 
0 


* ፍ.: АРЫ CS E 


wR = To = 5 = 


oa forme est la premiere caractéristique qui iden 
un volume. Elle est établie par les contours des pl: 
les relations entre eux, decrivant les limites du vo 
En tant qu élément tridimensionnel dans le vocab. 
de la conception architecturale, un volume peut êt 


soit un solide — l'espace est déplacé par la masse 
soit un vide — espace contenu ou enterme par des 
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| espace est défini par les plans de mur, de sol et c 
En architecture, un volume peut être perçu soit с 
contenue et définie par des plans de murs, de sol ¢ 
soit comme une quantité d'espace déplacé par la t 
fondamental de percevoir cette dualité, surtout l 
des élevations et des coupes. 

Notre-Dame du Haut, Konchamp, France, 1951 
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Les tormes des batiments poses comme des 
objets dans le paysage peuvent étre lues 
comme des volumes occupant l'espace. 
Temple dorique de Ségeste 

, Sicile, Italie, vers 424-410 av. J.-C. 
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France, 1926, Le Corbusier 
Grange dans | Ontario, Canada 
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Hall d'un temple bouddhiste a Karli, 
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Le sanctuaire est un volume d espace creusé 
dans la masse solide d'une roche. 
Palazzo Thiene Bonin Longare 
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1549, Andrea Palladio. Les pieces interieures 
entourent la cour principale du palazzo italien. 
Piazza Ducale, Sabbioneta, Italie. 

Une série de bâtiments enclót une place urbaine. 
Les tormes des batiments qui servent de contena 
comme des masses qui définissent des volumes d 
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Notre-Dame du Haut, Konchamp, France, 199; 
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«La forme architecturale est le point de conta 
la masse et l'espace. . . Les formes architectu 
les textures, les matériaux, la modulation de || 
et de la lumière, la couleur, tous ces éléments 
contribuent a donner une qualité ou une âme a 
Cette qualité architecturale sera déterminée 

par la compétence du créateur á utiliser et à a 
ces éléments, 2 la fois dans les espaces intérie 
des bâtiments et dans leurs espaces extérieu 
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The Design of Cities 
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Le mot torme est un terme global qui renvoie a plu 
Il designe une apparence reconnaissable, comme с 
corps humain qui 9 assoit dessus. Dans les domai 
création, ce terme est souvent employe pour 0 
d'un travail — la façon d organiser et de coordonne 
parties d une composition atin de produire une im: 
Dans le contexte de cet ouvrage, la forme fait réfé 
interne et aux contours externes, ainsi qu au princ 
Alors que la forme se réfère souvent à une masse 
volume, le contour fait plus specitiquement refere 
forme qui résume son apparence — la contiguratio 
délimitent une figure ou une forme. 
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U 
configuration des surfaces d une 
forme particulière. Le contour est 
le principal attribut grace auquel 
nous identitions et catégorisons 

| 


O Th с 


١ 
ІП 
6 
9 


Les formes ont également d autres propriétés. 


Dimensions physiques de longueur, 
largeur et hauteur d une forme. Alors 
que ces dimensions déterminent les 
proportions dune forme, son échelle 
est déterminée par sa taille relative, 
en fonction des autres formes 


résentes dans un contexte donné. 
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Phénomène lié à la lumière et à la 
perception visuelle qui peut être 
décrit en termes de teinte, de 
saturation et de valeur tonale, et dont 
la perception est propre a chaque 
individu. La couleur est l'attribut 

qui distingue le plus nettement 

une forme de son environnement, 

Elle affecte également le poids visuel 
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Qualité visuelle ou tactile d'une 


Surface selon la taille, la forme, 
l'organisation et les proportions de ce 
qui la compose. La texture détermine 
également comment les surtaces 


dune forme renvoient ou absorbent la 
| 


х8 


=> DO 25 — 75 СО 


FA 


| 


бэ W гм =ሙ = O “ጥገ‏ س 


En réalité, toutes les proprietés des tormes sont 


Selon la perspective ou langle de vue, les formes ¢ 


Notre distance par rapport à une forme determin 
Les conditions lumineuses dans lesquelles nous v 
et de sa structure. 


Le champ visuel entourant une forme influence по! 
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Les formes ont des propriétés relationnelles 


qui influent sur l'organisation et la composition 
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Emplacement d une forme par 
rapport a son environnement ou 
au champ visuel dans lequel elle 
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n 
Direction 
d'une 
forme 
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r 
rapport au plan de sol, aux points 
cardinaux, a d autres formes ou 

à la personne regardant la forme. 
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Degré de concentration et de 
stabilité d'une forme. L'inertie 
visuelle d'une forme dépend de 
sa géométrie, mais aussi de son 
orientation par rapport au plan 
de sol, а la force de gravité et à 
notre axe de vision. 
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Buste de la reine Nefertiti 

Parcours du mouvement de l'œil 

d une personne regardant le buste, 

d'après les recherches d'Alfred L. Yarbus 

de Institute for Information Transmission 
Problems (ПТР) de Moscou. 

Le contour fait retérence aux caracteristiques 
des lignes exterieures d une figure en plan ou 

à la configuration de la surface d une forme 
volumétrique. ll s agit de la premiere information 
qui nous permet de reconnaitre, identitier 

et catégoriser des figures et des formes 
particulières. Notre perception d'un contour 
dépend du niveau de contraste visuel entre les 
limites dune figure sur un fond, ou entre une 
forme et son champ. 

En architecture, nous nous intéressons tout 
particuligrement aux contours : 


des plans de sol, de murs et de plafond qui 
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des ouvertures, des portes et des fenêtres 
dans un espace clos ; 


des silhouettes des constructions. 
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Pavillon central, temple Нбгуй-ўі 

‚ Nara, Japon, 7 

Ces exemples illustrent a quel point la qualité de | 
l'espace marque la manière dont les contours d'un 
dans le paysage entre le plan de sol et le ciel. 


= © ی ی E‏ .65 


Lim © > È б ፎ .ሬ > O LOD о S ርክ 4፡5 ጩ 


— د‎ — S о &3. Duo. WMO HK бо ES — . 


E 3 — ES" 5 


— у 


. — LO LO O 


y ع‎ LO LO D 


ша 


— Fac O — © < = < © = Б OD е > . 


— — GOP W — “i Зо. መ осы. ዒን 


© « s. عات‎ U OÒ >> TS 3 O sxs «у о А со <= ملم‎ 


France, 1926-1927, Le Corbusier. 
Cette composition architecturale illustre 
la relation qui se joue entre les formes 
des solides et les vides. 


LU ..L C ec =‏ _ رنب сє (U I Ri‏ =< ےہ ص 


LL. „Lu а << < ы С سے‎ CD ہے‎ = LE — СӘ 


N 

La Gestalt-théorie considère que | esprit simplifie 
A partir dune composition de tormes donnée, nou 
de vision aux formes les plus simples et régulières 
elle sera perçue et comprise facilement. 

Avec la géométrie, nous connaissons les figures re 
de polygones réguliers qui s y inscrivent, et notan 
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e 
Plan au contour courbe dont tous les points sont 
equidistants d'un point fixe. 
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Figure plane limitée par trois côtés et dotée de 
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Figure plane possédant quatre côtés égaux et 
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Le cercle est une figure centrée, centripète, qui es 
stable et autocentrée dans son environnement. P 
centre dun champ rentorce sa centralité inherent 
formes angulaires ou disposer un élément sur sa c 
toutefois induire un mouvement rotatif dans le ce 
Théâtre romain selon 6 

Compositions ae cercles et de segments circulair 
Plan de la Cité idéale de Sforzinda, 1404, le F 
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Fixé à un endroit 
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Le triangle est synonyme de stabilité. Lorsqu il es 
est une figure extrêmement stable. Lorsqu'il basc 
il peut néanmoins se retrouver dans un état d'êqu 
la sensation qu'il va tomber sur l'un de ses côtés. 
Grande pyramide de Khéops 

‚ Gizeh, Egypte, env. 2500 av. J.-C. 

Musée d'Art moderne, Caracas (projet), Уёпё 
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„Madison, Wisconsin, Etats-Unis, 1941, Frank L 
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Le carré represente la pureté et la rationalité. || e: 
possédant deux axes égaux et perpendiculaires. T 
considérés comme des variations du carré — дем: 
hauteur ou de la largeur. Comme le triangle, le cari 
côtés, et dynamique quand il est disposé sur l'un ( 
sont à la verticale et à l'horizontale, le carré est d. 
Bains, Centre communautaire juif, Trenton, N 
Ftate-Unis, 1954-1959, Louis Kahn 

Compositions résultant de la rotation et de 
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Agora d'Ephése, Asie Mineure, ше siècle av. J. -( 
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Dans le passage de la forme plane a la forme en vol 
le domaine des surfaces. La surface fait d'abord г 
toute forme ayant uniquement deux dimensions, | 
terme peut toutefois également désigner un ense 
en deux dimensions incurvé jusqu'à définir les limi 
tridimensionnel. Certains de ces solides sont gén 
la famille géométrique des courbes et des lignes d 
classe de surfaces courbes comprend: 

Les surfaces cylindriques, générées en faisant gli 
droite le long d'une courbe plane, ou vice versa (un 
56 déplace le long dune ligne). Selon la courbe, une 
cylindrique peut être circulaire, elliptique ou paral 
Avec ses lignes droites géométriques, une surfaci 
peut être considérée soit comme une surface obti 
translation, soit comme une surface réglée. 


Les surfaces obtenues par translation, créées en 


glisser une courbe plane le long d une ligne droite c 


W 3 S ” S ርህ DTD ፎ O OX 


Les surfaces réglées, générées par le mouvement. 
droite. Avec ses lignes droites geometriques, une 
réglée est généralement plus facile à former et à c 
qu'une surface issue d'une rotation ou d'une trans 


Les surfaces de rotation, créées par la rotation d 
plane autour d un axe. 


Les paraboloides, toutes les surfaces dont les int 
avec des plans sont soit des paraboles et des elli 
des paraboles et des hyperboles. Une parabole est 
plane créée par le déplacement d'un point dont la ‹ 
droite fixe (dite directrice) est toujours égale à la 
point fixe extérieur à cette ligne (dit foyer). L'hype 
courbe plane produite par l'intersection d'un cone 
par un plan qui le partage en deux moities egales. 


La paraboloide hyperbolique est une surface géné: 
glisser une parabole dont la courbure est descend 
d'une parabole dont la courbure est montante, ou 
glisser un segment de droite dont les extrémités 
deux lignes obliques. Elle peut donc être considère 
comme une surface issue d une translation et con 
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Les surfaces en selle de cheval (les paraboloides 

hyperboliques) possèdent une courbure montante 
dans une direction et une courbure descendante c 
la direction perpendiculaire. Les zones de courbur 
descendantes présentent une action équivalente 
de l'arche, tandis que les zones de courbure mont; 
comportent comme une structure de cable. Siles 
d une surface en selle de cheval ne sont pas suppo 
il faudra au moins les renforcer avec des poutres. 
Le type de systeme structurel qui tire le meilleur: 
de cette géométrie a double courbure est la coque 
structure en plaque, fine, généralement en béton г 


conçue pour transmettre les forces appliquées ра 
compression, tension ou cisaillement dans le plan 
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Restaurant Los Manantiales, Xochimilco, 
Mexique, 1956, Felix Candela. La structure 
consiste en un arrangement radial de huit 
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À propos des coques, évoquons les structures 
gridshell, inventées par l'ingénieur russe 
Vladimir Shukhov 2 la fin du xixe siècle. Comme 
les coques, les gridshells comptent sur leur 


géométrie a double courbure pour résister 
aux forces, mais sont en outre 06 
dune grille ou d'un treillage, généralement en 
bois ou en acier. Les griashells peuvent être 
composées de surfaces courbes irrégulières, 
conçues grace aux logiciels de modélisation 
permettant une analyse structurelle et 

une parfaite optimisation, et parfois leur 
fabrication et leur a55emblage. 

Voir également les pages 172-173 pour plus 
de détails a propos des diagrides. 
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Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, Califori 
Vélodrome olympique, Athènes, Grèce, 2004 ( 
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La qualité de fluidité des surfaces courbes contra 
nature angulaire des formes rectilignes et elle est 
pour dessiner des structures évoquant la coquille 
éléments d enveloppe non porteurs. 

Les surtaces symetriques courbes, comme les dô 
voútes en berceau, sont stables par nature, alors 
surfaces asymétriques courbes sont plus dynami 
expressives. Leurs formes changent radicalement 
perspective et le point de vue. 
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„iles Canaries, Espagne, 1997-2003, 
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Fenlands Banff Recreation Center 
‚ Banff, Alberta, Canada, 2011, GEC Architecture 
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En étirant ou en faisant tourner des formes primz 
дёпёгег des formes ou des solides nets, réguliers 
reconnaissables. Les cercles generent des sphere 
les triangles génerent des cones et des pyramide: 
générent des cubes. Dans ce contexte, le terme < 
réfère plus 2 la fermeté dune substance, mais plu 
un corps géométrique tridimensionnel. 

€... les cubes, les cones, les spheres, les cylindres 
les grandes formes primaires que la lumière révèle 
nette et tangible, sans ambiguité. C est pour cela 
les plus belles tormes. » Le Corbusier 
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Solide généré par la revolution dun demi-cercle at 
diamètre, dont la surface est en tout point équidi 
Une sphere est une forme centrée fortement conc 
le cercle dont elle est issue, elle est autocentrée e 
stable dans son environnement. Elle peut étre em 
un mouvement rotatif lorsqu'elle est placée sur ut 
Quel que soit le point de vue, elle conserve sa form 
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Solide généré par la révolution d un rectangle aute 


côtés. Un cylindre est centré par rapport a l'axe р 
centres de ses deux faces circulaires. Il peut facil 


le long de cet axe. Le cylindre est stable sil est po 
faces circulaires ; il devient instable lorsque son a 
rapport ala verticale. 
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Solide généré par la révolution d un triangle rectal 
dun de ses cotés. Comme le cylindre, le cone est u 
fortement stable lorsqu'elle est posée sur sa base 
et instable lorsque son axe vertical bascule ou est 
Posé en appui sur son apex, son sommet, il est dat 
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Polyedre dont la base polygonale et les faces triat 
rencontrent en un point commun ou apex. La руга 
propriétés similaires à celles du cone. Comme tou 
sont des plans, elle peut toutetois être posée дет 
n'importe laquelle de ses faces. Alors que le cone e 
douce, la pyramide est relativement dure et angul 
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Prisme régulier délimité par six faces carrées égal 
deux faces adjacentes étant droit. L uniformitć di 
Tait du cube une forme statique qui manque de mo 
direction. С est une forme stable, sauf lorsqu'il es 
ses angles. Bien que cette figure anguleuse soit a 
point de vue, le cube reste une forme hautement r 
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Parc de Mauperthuis, projet de maison des « 
, 1780, Claude-Nicolas Ledoux | 
Projet de cénotaphe conique, 1764, Etienne- 
Chapelle, Massachusetts Institute of Techt 
Etats-Unis, 1955, Eero Saarinen and Associates 
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Pyramides de Khéops, Khéphren et Mykerin 
, Gizeh, Égypte, env. 2500 av. J.-C. 
Maison Hanselmann, Fort Wayne, Indiana, État 
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ivan-i Khas, Fatehpur Sikri 
complexe de palais d Akbar, 
grand empereur moghol а Inde, 
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Dans les formes régulières, les parties sont 

en relation les unes avec les autres de façon 
constante et ordonnée. Elles sont généralement 
stables par nature et symétriques par rapport â t 
ou plusieurs axes. La sphere, le cylindre, le cone, le 


cube et la pyramide sont les principaux exemples « 
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Les formes conservent leur régularité même 
lorsqu elles subissent des moditications de 
dimensions, l'ajout ou la soustraction d'éléments. 
Grace à notre expérience de ces formes 
élémentaires, nous sommes capables de construi. 
un modéle mental de la forme d'origine, méme 
lorsqu un fragment lui est retiré ou qu une partie 
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Les formes irrégulières présentent des parties 
dissemblables et en relation les unes avec les aut 
de façon incohérente. Elles sont généralement 
asymétriques et plus dynamiques que les formes 
régulières. Elles peuvent être constituées de 
formes régulières desquelles des fragments 
irréguliers ont été retirés, ou être le résultat d'un 
composition irrégulière de formes régulières. 
L'architecture travaille á la fois avec des masses 
solides et des vides, aussi un vide régulier peut 
être contenu dans une forme irréguliére. De même 
un vide irrégulier peut être créé au sein d'une form 
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Philharmonie, Berlin, Allemagne, 1900-1963, І 
Composition irrégulière de formes régulières 
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‚Kyoto, Japon, xvie siècle 

Composition régulière de formes régulières 
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‚ Riverside, Illinois, Etats-Unis, 1912, Frank Lloye 
Formes irréguliéres sur un terrain régulier 


Projet de cour pour une maison 
‚ 1934, Mies van der Rohe 


Formes réguliéres dans une composition irrégul 
Mosquée du sultan Hassan, Le Caire, Egypte, ' 
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nsemble irrégulier de formes régulières dans | 


Cité de la Justice, Darcelone, Espagne, 2010, | 
Ensemble irrégulier de formes régulières dans І 


Poterie du Don, Le Fel, France, 2008, Lacombe- 
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‚ Busan, Corée du Sud, 2011, Coop Himmelb(I)au. 
Cet exemple illustre comment des formes irréguli 
Siege de la China Central Television (CCTV), | 
2004-2009, Rem Koolhaas et Ole Scheeren/OM 
Ce qui peut paraître une structure aléatoire est 5 
sur des principes structurels rationnels. Remarq, 
la diagride devient plus dense dans les zones ou le 
ponctuelles sont les plus intenses. 

Assemblage d'éléments structurels réguliers et 


LO HN I OC (W FE ےم‎ LU رن‎ Dew .. O = = 


LL. „Lu а << < ы С سے‎ CD ہے‎ = LE — СӘ 


N 
Toute torme peut étre comprise comme une trans 
générées en modifiant une ou plusieurs de ses dim 
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Une forme peut être transtormée en modifiant un 
plusieurs de ses dimensions et néanmoins conser 
identité en tant que membre d'une famille de form 


Un cube, par exemple, peut être transformé en pri 
similaires par de légers changements de hauteur, 
largeur ou de longueur. || peut être comprimé en ut 
5 approchant du plan ou étire en une forme plus lir 
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Une forme peut être transtormée par soustractic 
portion de son volume. Selon l'étendue du process 
de soustraction, la forme peut conserver son iden 
initiale ou se transtormer en forme d une autre fa 


Par exemple, un cube peut garder son identite de « 
aprés qu une portion lui a été retirée, ou se transf 
polyedre régulier qui le rapproche d une sphere. 
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Une forme peut être transformée par l'ajout d élét 
son volume. La nature du processus adaitit, le non 
la taille relative des éléments rattachés détermin 
l'identité de la forme initiale est altérée ou conser 
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Transformation dimensionnelle d'un cube en dt 
Unité d'Habitation, Firminy-Vert, France, 190! 
Transformation soustractive créant des volume: 


Résidence Gwathmey, Amagansett, Etat de № 
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Transformation additive d'une forme principale 
par le rattachement de parties subordonnées 
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‚ Venise, Italie, 1577-1592, 
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Une sphere peut être transformée en un grand noi 
Une pyramide peut être transformée en alterant | 
Un cube peut être transformé en prismes similair 
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lan d'une église elliptique, Saint-Charles-a 


Коте, Italie, хупе siécle, Francesco Borromini 
Eglise Saint-Pierre, Firminy-Vert, France, 196 
Projet pour le Yahara Boat Club, Madison, Wi: 
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Nous recherchons la régularité et la continuité da 
formes que nous voyons dans notre champ de visi 
des solides primaires est partiellement dissimulé 
point de vue, nous avons tendance à compléter sa 
et à le visualiser comme sil etait entier, car notre 
complete la partie qu ne voit pas. De méme, lors 
formes réguliéres sont entamées dans leur volum, 
conservent leur identité tormelle si nous estimon: 
sont incomplètes. Ces formes altérées seront бүс 
comme étant des formes soustractives. 

Comme elles sont facilement identitiables, les for 
géométriques simples des solides primaires 5 2 
aisément au traitement soustractif. Ces formes « 
leur cohérence formelle tant que les portions гей! 
volume n altérent pas excessivement leurs contol 
angles et leur profil général. 

Une certaine ambiguité s installe à propos de lide 


forme d'origine si les parties retirees affectent le: 
de la forme au point den modifier le profil général. 
Dans cette série de dessins, à partir de quel mom 
саггёе dont on a гейгё une portion dangle devient 
forme en L constituée de deux plans rectangulaire 
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Une soustraction de matiére laissant un vide dan: 
créer une entree en retrait, un espace de cour inté 
protéger des ouvertures grace â l'ombre offerte р. 
verticales ou horizontales de ce retrait. 
Résidence Gorman, Amagansett, Etat de New 
Julian & Barbara Neski 
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‚ Stabio au Tessin, Suisse, 1981, Mario Botta 
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‚Petra, Jordanie, ler siècle 
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‚ Ahmedabad, Inde, 1951, Le Corbusier 
Benacerraf House Addition, Princeton, New Je 
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Résidence Gwathmey, Amagansett, Etat de N 
1967, Charles Gwathmey/Gwathmey Siegel & As 
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exte manuscrit de Le Corbusier: 
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on peut toutetois le discipliner 
par classement et hiérarchie 
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‚par Le Corbusier pour la couverture d Œuvre com 
Maisons La Roche-Jeanneret a Paris 

Villa Stein-de-Monzie a Garches 

Cité du Weissenhof à Stuttgart 

Villa Savoye à Poissy 
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Alors qu une forme soustractive résulte d un retr. 
portion de son volume d'origine, une forme additiv 
produite en reliant ou en rattachant physiquemer 
volume une ou plusieurs formes subordonnêes. 
Les mises en œuvre usuelles atin de grouper deux 
plusieurs tormes sont par : 
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Dans ce type de relation, chaque forme penetre le 
de l'autre. Les formes n ont pas besoin d'avoir un < 
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Contact en face à face 
Ce type de relation requiert que les deux formes р 
des surtaces planes qui correspondent et qu elles 
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Contact bord à bord 
Dans ce type de relation, les formes partagent un 


autour de laquelle elles peuvent pivoter. 
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Ce type de relation s'explique par l'étroite proximi 


formes ou par le fait qu elles partagent un même 2 
visuel, comme une forme, une couleur ou un materi 
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Les formes additives résultant d'un ajout de petit 
caractérisées par leur capacité à grandir et â évol 
formes. Pour que nous puissions percevoir un grol 
additives en tant que composition unifiée — comn 
figures dans notre champ visuel —, les elements c 
mis en relation de façon cohérente. 

Ces diagrammes proposent des catégories de for 
la nature de la relation qu entretiennent les sous- 
configuration générale. Ce schéma concernant l'ot 
pourra être comparé à la thématique similaire de | 
présentée au chapitre 4. 
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Un certain nombre de formes secondaires 
regroupées autour d une forme principale 
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Une série de formes disposees de façon 


D ED co ርስ 


= > — O — — O O S s< SCE DID O 


. Ын. 


QQ — O 3 


6 
Une composition de formes linéaires disposées 
en rayons autour dune forme centrale. 


F 


© D 3 * о 


D DS E O = 


Une collection de formes groupees et proches 
ou possédant un méme aspect visuel. 


F 


3 52 የና ሙ ርህ 3 ¬ о 


, 


6 
6 


Une organisation de formes modulaires 
regroupées et positionnées sur une trame. 
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Temple de Lingaraja, Bhubaneshwar, Inde, env. ' 
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, Vicence, Italie, 1207-1971, Andrea Palladio 
Synagogue Beth Sholom, Elkins Park, Pennsylv 
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Santa Maria della Salute 
‚ Venise, Italie, 1091-1691, Baldassare Longher 
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Les formes centrées requierent Іа dominance visu 
géométriquement régulière, située au centre, com 
un cylindre. Par leur centralite inhérente, ces forn 
propriétés d autocentrement que le point et le се! 
que structures autonomes isolées dans leur cont 
l'espace ou occupant le centre d'un champ défini. | 
pour magnifier un endroit sacré ou une place hono 
personnes ou des evenements remarquables. 
Yumedono, enceinte est du temple Höryü-ji 
Nara, Japon, 607 

Tempietto de San Pietro in Montorio, Rome, 


ы O CE шш Vw Z ےم‎ сє ef ርፌ ^u һы 


1 


„%%% و رٹ‎ emp 


— 
| 


DOON د‎ kel I س‎ ke LL O — D LU ..L Фе = 


LL. „Lu а << < ы С سے‎ CD ہے‎ = LE — СӘ 


N 
Une forme lineaire peut résulter dun changement 
dans les proportions d une forme ou de l'arran 


gement dune serie de petites formes le long dune 
ligne. Dans ce dernier cas, les formes peuvent être 
soit répétitives, soit dissemblables par nature et 
organisées autour d un élément séparé et distinct 
comme un mur ou un passage. 

Une forme linéaire peut être segmentée ou curvilic 
afin de prendre en compte la topographie, la 


vegetation, les vues ou toute autre caractćristiq| 
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Une forme linéaire peut faire face à un espace 
extérieur ou en définir une limite, ou bien définir ur 
plan d'entrée vers des espaces situés derrière lui. 


Une forme linéaire peut être congue pour enterme 
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Une forme linéaire peut être orientée verticalemei 
comme une tour, afin d'établir ou de souligner un 
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Une forme linéaire peut servir en tant qu élément 


d'organisation auquel sont rattachées ۷ 
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outhgate Estate, Киисоги New Town Housing 
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La forme linéaire exprime le sentiment de continui 
Usine de la Burroughs Company 
‚Plymouth, Michigan, Etats-Unis, 1904, Albert К 
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Formes linéaires formant un front 

ou définissant un espace extérieur 

Agora d'Assos, Asie Mineure, пе siècle av. J.-C. 
Bâtiments du хуше siècle faisant face au canal â 
Queen's College, Cambridge, Royaume-Uni, 176 
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Riverside, Illinois, Etats-Unis, 1907, 
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The Illinois, projet de gratte-ciel 
, Chicago, Illinois, Etats-Unis, 1950, 
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Le noyau est le centre symbolique ou 
fonctionnel de l'organisation. Sa position 
centrale permet de lui attribuer une 

forme visuellement dominante ou de le 
laisser se fondre dans l'ensemble pour qu'il 
disparaisse au cœur des bras rayonnants. 
Les rayons ayant lespropriétés des formes 
linéaires, ils apportent à la forme radiale 
sa nature extravertie. lls s'étendent et 
peuvent être reliés entre eux ou bien 

56 rattacher à des caractéristiques 
spécifiques du site. Leurs surfaces 
étirées permettent de profiter de manière 
optimale des conditions favorables vis 


à-vis du soleil, du vent, des vues et de 
l'ouverture sur l'espace extérieur. 
Les formes radiales peuvent 5 organiser 


en un réseau de centres reliés par des bras. 


m سم‎ у> — ዊጋ > 22 m = 22 ی‎ = 


Une forme radiale désigne des formes linéaires qu 
rayons autour d un noyau central. Elle combine les 
de centralité et de linéarité dans une seule compo 
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L'organisation d'une forme radiale est nettement 
de vue aérien. Vue du sol, son coeur n est pas forcé 
le modèle radiant de ses bras peut être atténué o 
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Gratte-ciel en bord de mer, projet pour Alger, 
Secrétariat du siege de UNESCO, 

Place de Fontenoy, Paris, France, 1953-1956, У 
Richard Zehrtuss et Pier Luigi Nervi 
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Alors qu une organisation centrée bénéficie dune 
géométrique forte atin d ordonner ses formes, un 
rassemble des formes selon des attributs de taill 
forme et de proximité. Bien qu elle ne dispose pas 
la régularité géométrique et de la nature introvert 
des formes centrées, une organisation 20۳6066 es 
suttisamment flexible pour accueillir des formes d 
différentes tailles et orientations au sein de sa st 
Considérant cette tlexibilité, les organisations ag 
peuvent être classees comme suit: 


elles peuvent être rattachées comme des append 
а une forme ou à un espace principal plus grand ; 

elles peuvent être liées par leur proximité, exprim: 
elles seules leur volume en tant qu entités мама! 


elles peuvent emboiter leurs volumes et évoluer ve 


forme unique présentant une variété de faces. 

Une organisation agrégée peut également désigne 
formes similaires en termes de taille, de contour é 
fonction. Ces formes sont visuellement ordonnées 
une organisation cohérente, non hiérarchique, à la 
par leur proximité les unes par rapport aux autres 
également par la similitude de leurs propriétés vis 


MI ሮን > ہ‎ m = 22 ርጋ Жы, 


(O ul һы CA 


On‏ 22 = صلب ب ن 


Assemblage de formes emboitées 
G.N. Black House (Kragsyde), Manchester-by 
Etats-Unis, 1882-1883, Peabody & Stearns 
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Assemblage de formes rattachées ü une forme | 
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Sea Ranch, Californie, Etats-Unis, 
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Assemblage de formes articulées 
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‚ 1956, James Stirling & James Gowan 
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Constructions traditionnelles en pierre 
sèche datant du XVIIe siècle. 


Pueblo de Taos, Nouveau Mexique, Etats-Unis, ) 
Kegroupement de maisons dogon 


, sud-est du Mali, xve siécle à nos jours 

On trouve de nombreux exemples d'habitat agglut 
[architecture vernaculaire de cultures variées. M 
culture présente son propre style en réponse aux. 
techniques, climatiques et socioculturels, ces 016 
points communs de conserver généralement l'indi 
unité de vie et un niveau modéré de diversité au se 
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Habitat Israél (projet), Jerusalem, 1969, Mosl 
Certains exemples vernaculaires de formes agreg 
être transformées en compositions modulaires, g 


ፍነ D MS M <t <+ Со 


F 
0 
R 
M 
E 
S 
A 
G 
R 
E 
G 


E 
E 
S 
Habitat Montréal, 1967, Moshe Safdie 
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, Malte, env. 2000 av. J.-C. 
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Une trame, ou grille, est un systeme composé de c 
plusieurs séries de lignes parallèles 65020665 régi 
et quis entrecoupent. Elle génère un modèle géom 
points espaces de façon réguliere aux intersectio 
de la trame, ainsi que des plans de forme régulière 
lignes de la grille. 

La trame la plus commune est basée sur la geome 
Par l'égalité de ses dimensions et sa symétrie bila 
grille carrée est par essence non hiérarchique et b 
Elle peut étre employée atin de diviser une grande 
unités pouvant être appréhendées et de rendre sc 
régulier. Elle peut être utilisée pour envelopper dit 
surfaces d une forme atin de l'unifier grace à une 4 
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La grille carrée, une fois projetée dans la troisiém: 
génère un réseau de points de reference et de lign 
cadre modulaire, un certain nombre de formes et 
peuvent être organisés visuellement. 

Diagramme conceptuel, Musée d Art moder 
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„Tokyo, Japon, 1972, Kisho Kurokawa 
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ésidence Hattenbach, Santa Monica, Califort 
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adre avec des espaces adjacents 
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e 
Lorsque deux formes different en termes 

de géométrie ou d'orientation et que leurs 
contours s interpónetrent, elles s'affrontent 
pour une dominance visuelle. Dans ce type 

de situations, les formes ci-contre peuvent 
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Les deux formes peuvent subvertir leur 
identité individuelle et évoluer pour créer 
une nouvelle torme composite. 


L une des deux formes peut intégralement 


accueillir l'autre à l'intérieur de son volume. 
Les deux tormes peuvent conserver leur 
identité et partager l'intersection commune 
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Les deux formes peuvent se séparer et être 
reliées par un troisième élément qui rappelle 
la géométrie d'une des formes originelles. 
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Les formes qui different en termes 

de géométrie ou d orientation sont 
interessantes pour une organisation unique 
pour les raisons suivantes : 


atin de s adapter aux contraintes 


différentes entre l'espace intérieur et la 
forme extérieure, ou de les accentuer ; 
afin d exprimer l'importance fonctionnelle 
ou symbolique d une forme ou d un espace 
dans un contexte ; 

atin de дёпёгег une forme composite qui 
integre des géométries contrastées dans 
une même organisation centrée ; 

atin dintléchir un espace vers une 
caractéristique spécifique d un site 
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atin de creuser un volume idéal d espace a 
partir dune forme construite ; 

afin d'exprimer et d articuler les différents 
systemes constructifs ou mécaniques 
existante dans une forme construite ; 
afin de rentorcer une condition locale de 
symétrie dans une forme construite ; 
afin de répondre aux géométries variées 
de la topographie, de la végétation, des 
frontiéres ou des structures existantes 
d 


atin de reconnaitre un parcours déjà 
existant dans un site construit. 
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Plan de la Cité idéale, 1615, Vincenzo Scamoz: 
La Villa de l'ile (Théâtre maritime) 
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ne forme circulaire peut se dresser de façon aut 


son contexte atin d'exprimer sa forme ideale, tout 
une géométrie plus fonctionnelle et rectiligne à l'ir 


La centralité d une forme circulaire lui permet d ac 
noyau et dunitier des formes variées en termes d 
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Bâtiment de la Chancellerie, Ambassade de 
(projet), Brasilia, Brésil, 1904, Le Corbusier 


aison Murray, Cambridge, Massachusetts, Et 


rx ہے‎ mo m سم‎ AN m مھ‎ = emm 22 o — 


m 27 22 حر‎ 


Un espace circulaire ou cylindrique peut servir à o 
les espaces à l'intérieur d une enceinte rectangula 
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Allemagne, 1975, James Stirling & Michael Wilfo 
Lister County Courthouse, Sölvesborg, 6 
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Plan de la Cite idéale de Storzinda, 1404, le F 
Tour St. Mark (projet), New York, Etats-Unis, 1 
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Mosquée Moti Masjid (ou mosquée de la Per 
rouge, un palais impérial à Agra, Inde, 1646-165 
de cette mosquée est orienté exactement selon | 
de façon à ce que le mur de la gibla soit en directio 
la Mecque, son aspect extérieur se conformant m 
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Diagramme en tant qu'architecture 
House lll pour Robert Miller 
‚ Lakeville, Connecticut, Etats-Unis, 1971, dessit 
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Taliesin West, prês de Scottsdale, Arizona, Eta 
Diagramme réalisé par Bernhard Hoesli à propos c 
Musée national d'art romain, Mérida, Espagne 
Rafael Moneo. La trame du niveau inférieur du mu: 
et contraste avec la géométrie des anciennes ruir 
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Barcelone, Espagne, 1000-1090, 
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L'articulation désigne la façon dont les surfaces с 
pour définir ses contours et son volume. Une form 
clairement la nature précise de ses différentes pa 
entre elles et avec l'ensemble. Ces surfaces resse 
constitués de formes variées dont la configuratio 
facilement reconnaissable. Un groupe articulé de: 
accentuer les jointures entre les parties constitu 
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Une forme peut être articulée en: 

ditférenciant des plans adjacents avec un matèri: 
une texture ou un motif distinct ; 

travaillant sur les angles, comme des éléments lin 
indépendante des plans les jouxtant ; 


en retirant des angles pour séparer physiquement 
en êclairant la forme pour crèer des contrastes ne 
tonales le long des contours et des angles. 

A l'inverse de la mise en évidence des jointures et 


d'une forme peuvent être arrondis et adoucis pout 
surfaces. Un matériau, une couleur, une texture oi 
être communs aux surfaces associées à un angle : 
des plans de surface, et ainsi amplifier l'impact dL 
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Sachant que l'articulation d une forme dépend 
en grande partie de la Тасоп dont ses surtaces 
se rencontrent aux angles, la manière de traiter 
ces angles est fondamentale atin de définir et de 
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Un angle peut étre souligne par la simple 
accentuation des qualités de surface des plans 
adjacents, ou atténué un recouvrement de 
leur jonction par un motif, notre perception de sor 
existence est également affectée par les lois de la 
perspective et la qualité de la lumière qui éclaire 
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Pour qu un angle soit formellement actif, il doit 


se produire bien plus qu une simple deviation de 
langle entre les plans adjacents. Comme nous 
recherchons constamment la régularité et la 
continuité dans notre champ de vision, nous avon: 
tendance à corriger ou а atténuer les moindres 
irrégularités des formes que nous voyons. Ainsi, 
un plan de mur légérement incliné par rapport a 
un autre va nous sembler plat, avec peut-étre une 
simple impertection de surface, mais langle ne se 
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A partir de quel moment ces déviations tormelles 


forment-elles un angle aigu ¢ un angle droit ? 
un ligne cassée ? une ligne droite ? 

un segment circulaire ? une modification 

du contour de la ligne ? 
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Les angles définissent la rencontre de deux plans. 
touchent simplement et que langle est faible, la p 
dépendra du traitement visuel des surfaces adjac 
langle renforce l'impact du volume dune forme. 
La qualité dun angle peut être visuellement renfot 
un elément separe et distinct, indépendant des si 
Cet élément articule l'angle comme une ligne, défit 
plans adjacents et devient une caracteristique re 
Si une ouverture est pratiquée sur l'un des côtés « 
semblera éviter l'autre. L'ouverture attenue la pré 
la définition du volume dans sa forme et accentue 
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Si aucun plan n est prévu pour définir l'angle, un vi 
laissant l'angle perceptible. Ce traitement de l'anc 
volume, autorise | espace intérieur à s échapper et 
surfaces en tant que plans dans l'espace. 

Arrondir les angles crée une continuité entre les s 
accentue la compacite de son volume et la douceu 
L'échelle du rayon de courbure est importante. Si 
il devient visuellement insignifiant ; s'il est trop fo 
intérieur qu | enferme et la forme extérieure qu il: 
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Détail dangle, sanctuaire Izumo-taisha, prefe: 
(derniére reconstruction en 1744). Le systeme a 
des éléments qui se rassemblent aux angles de la 
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Everson Museum of Art 
‚ Oyracuse, Etat de New York, Etats-Unis, 1966, 
leoh Ming Pei. Les angles épurés des formes rento 
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Chicago, Etats-Unis, 1953-1956, 

Mies van der Rohe. L élément d angle est renfoncé 
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Italie, 1545, Andrea Palladio. La colonne dangle 
rentorce les contours du batiment. 
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Les angles arrondis expriment la continuité de la < 
la compacité du volume et la douceur de la forme. 
Tour de recherche, Immeuble de la Johnson V 
, Racine, Wisconsin, Etats-Unis, 

1950-1939, Frank Lloyd Wright 

Tour Einstein, Potsdam, Allemagne, 1917-192 
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Les ouvertures en angle rentorcent la définition 
des plans par rapport au volume. 
Maison Kaufmann dans le désert de Palm Эргіп 
Étude de conception architecturale 

‚ 1923, Van Doesburg et Van Esteren 
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Notre perception de la forme, de la taille, ۵ 
de la proportion et du poids visuel dun plan est in! 
par les propriétes de sa surface, mais aussi par 5) 
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Un niveau de contraste marqué entre la surface 
colorée d un plan et celui du champ environnant 
peut claritier sa forme, tandis que la variation 
de sa valeur tonale peut augmenter ou réduire 
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Une vue frontale révèle la veritable forme 

d'un plan ; une vue axonometrique la déforme. 
Des eléments de taille connue dans le contexte 
visuel dun plan peuvent nous aider a mieux 
percevoir et detinir sa taille et son échelle. 

La texture et la couleur associées affectent 

le poids visuel et l'échelle d'un plan, tout comme 
le degré auquel il absorbe ou reflete la lumiere et 
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Des motifs directionnels ou agrandis peuvent 
moditier la perception de la forme ou exagêrer les 
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La couleur, la texture et le motif des surtaces inte 
la presence des plans et influencent le poids visue 
Maison Hoffman, East Hampton, Etat de New Y 
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mmeubles sur Vincent Street, Londres, Roya 
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alazzo Medici-Riccardi, Florence, Italie, 144. 
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Les motifs linéaires fournissent la possibilité d ac 
d une forme, d unifier ses surfaces et de définir la 
Immeuble CBS, New York, Etats-Unis, 1962-1: 
Les éléments en colonne linéaires accentuent la м 
Fukuoka Sogo Bank, étude de la Saga Branch, 1 
Un motif en grille unifie les surfaces de la composi 
Immeuble John Deere & Company, Moline, Піп 
& Associates. Les installations pare-soleil linéair 
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Centre d'études et de recherches IBM, La б; 
La forme tridimensionnelle des ouvertures crée ur 
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۱ 06 proposition, Rochester, New York, 195 
Le schéma d ouvertures et la séquence des creux i 
Transformation d un modèle d'ouvertures 


sur un plan en façade ouverte organisée 
grace à une structure linéaire. 
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A plus petite échelle, les surtaces des batiments 
doivent leurs caractéristiques visuelles à la mani 
dont leurs matériaux sont joints et assemblés da 
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D'orthogonal à oblique... 
St. Andrew's Beach House, Victoria, Australie 
Partie de la facade, 
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2002, LABArchitecture Studio & Bates Smart 
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« Trente rayons autour d'un moyeu constituen 
mais c'est grâce aux espaces vides qu'elle fonc 
L'argile est tournée pour former le vase, 

mais c'est le vide qu'il contient qui le rend utile 
Des portes et des fenêtres sont prévus dans | 


et de ces vides dépendent les qualités d'une hz 
Aussi, plutôt que de tirer avantage de ce qui e: 
nous devrions reconnaître l'utilité de ce qui n'e 
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Nous sommes constamment au cœur de l'espace. 
nous percevons des formes, entendons des sons, 

d'air, humons les parfums des fleurs. || s'agit dune 
ou la pierre. Pourtant, l'espace reste intrinsèquen 
visuelle, ses dimensions et son échelle, la qualité c 
caractéristiques dépendent de notre perception « 
par des elements formels. Larchitecture existe d 
a être capture, enclos, modelé et organisé par des 
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Notre champ visuel est genéralement composé 
d'éléments hétérogènes qui différent en taille, 
forme, couleur ou orientation. Afin de mieux saisir 
la structure d'un champ visuel, nous avons tendar 
à organiser ces éléments en deux groupes opposé 
les éléments positifs, qui sont perçus comme des 
figures, et les éléments négatifs, qui fournissent | 
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Notre perception et notre compréhension d une 
composition dépendent de la façon dont nous 
interprétons l'interaction visuelle entre les 6 
positifs et négatifs dans son champ. Sur cette pa 
par exemple, des lettres sont perçues comme des 
figures noires sur le fond blanc d une feuille de рар 


Des lors, nous percevons leur organisation en tan 
que mots, phrases et paragraphes. Dans les dess 
ci-contre, la lettre « a » est consideree comme un 
figure, non seulement parce que nous la reconnais 
en tant que lettre de l'alphabet, mais aussi parce 
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0 
celle de l'arrière-plan, tandis que son positionnem 
l'isole de son contexte. Plus elle grandit par rappo 


à son champ, plus d autres eléments à l'intérieur 
ou autour de la lettre commencent à retenir notre 
attention en tant que figures. Par moments, la rel 
entre les figures et leur arrière-plan devient si am 
que nous permutons visuellement leur identité da 
un va-et-vient presque simultane. 

De façon générale, nous devons comprendre que le 
figures, ces éléments positits qui attirent notre 
attention, ne peuvent exister sans un arriere-plar 
contrasté. Les figures et leur arrière-plan sont ра 
conséquent bien plus que des éléments opposes. 
Ensemble, ils torment une réalité indissociable — | 
unité des opposés — à l'instar des elements de foi 
et d espace qui constituent la réalité architectur: 
Deux visages ou un vase ? 

Blanc sur noir ou noir sur blanc ? 
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Plans, Taj Mahal, Agra, Inde, 
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a Tait construire ce mausolée 
en marbre blanc pour sa favorite, 
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La forme architecturale opère à la jonction entre | 
de conception architecturale, nous devrions nous 
d'espace qu'a la forme du volume spatial en lui-mê 
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Ligne définissant les limites 
entre la masse solide 
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Selon ce que nous percevons en tant qu elements 
celles de l'espace peut être intervertie à différent 
apparaissent comme des formes positives qui det 
les cours et les grands espaces а l'intérieur des b: 


plan constitué par la masse des bâtiments alento 
Fragment du Plan de Rome, 

dessiné par Giambattista Nolli en 1749 
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La forme de la masse solide 


traitée en tant que figure 
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La forme du vide traité 
en tant que figure 
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En architecture, la relation symbiotique entre les 
de l'espace peut être examinee et envisagée à ditt 
de ces échelles, nous devrions nous intéresser по! 
bâtiment, mais aussi a son impact sur l'espace al 
nous devrions vraiment considérer si le rôle d'un b 
nature déjà existante d'un lieu, de déterminer un: 
bâtiments ou de définir un espace urbain positif, v 
le considérer comme un objet signifiant dans l'esp 
A l'échelle du site, différentes stratégies permet! 
bâtiment à l'espace qui l'entoure. Un bâtiment pet 
А. prévoir un mur le long de son site et définir ains 
D. rassembler un espace intérieur et un espace ex 
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C. enclore une portion de son site et la transform: 
protégé des conditions climatiques indésirables ; 
D. entourer et enclore l'espace à l'intérieur de son 
ou un atrium, selon un schéma introverti ; 
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Place Saint-Marc, Venise, Italie 

Bâtiment traité comme un objet dans l'espace 
Hotel de ville de Boston 
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1963-1 968, Kallmann, McKinnell & Knowles 
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E. être traité comme un objet particulier dans | es 
раг sa forme et son positionnement topographiqu 
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Р. 5 étendre et presenter une large façade pour fo 
déterminer un axe ou définir une limite dans un es 
G. se situer indépendamment sur son site, tandis 
se combinent â des espaces extérieurs privés ; 

H. exister en tant que forme positive au sein d'un 
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, Istanbul, Turquie, 2000-2010, ЕАА-Етге Arolz 
Bâtiment dominant le paysage 
Cooroy Art Temple, Cooroy Mountain, Australie 
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Bâtiment traité en tant que paysage 
Bibliotheque publique de Palafolls 
, Espagne, 1997-2007, Enric Miralles et Benede 
Paysage traité en tant que batiment 
Olympic Sculpture Park, Seattle Art Museum, 
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A l'échelle dun bâtiment, nous avons tendance à li 
de murs comme les éléments positifs d un plan. Li 
les murs ne doit cependant pas être perçu unique 
qu arriere-plan des murs, mais aussi comme un en 
dessinées qui possèdent leur propre contour et le 
А l'échelle d'une pièce, les éléments du mobilier ре 
être traités en tant que formes dans un champ d: 
servir à définir la forme d un champ spatial. 
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Finlande, 1968-1969, Alvar Aalto 
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Dans un bâtiment, chaque espace détermine, par: 
espaces qui l'entourent et est â la fois determine 
théâtre de Seinäjoki conçu par Alvar Aalto, il est | 
categories de formes spatiales et d'analyser com 
Chaque catégorie joue ici un rôle actif ou passif at 
À. Certains espaces, comme les bureaux, possède 
mais aussi similaires, et peuvent être rassemblés 
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D. Certains espaces, comme les salles ae concert, 
fonctionnelles et techniques spécifiques nécessit 
qui affecteront celles des espaces autour d eux. 
C. Certains espaces, comme les halls d entrée, res 
peuvent donc être définis librement selon les espz 
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Place a Giron, Colombie 

Lorsqu on place une figure bidimensionnelle sur ur 
delle. De la même manière, toute forme tridimens 
дёпёге un champ d'influence ou un territoire consi 
éléments formels horizontaux et verticaux, et pre 
générent et définissent des types d espaces spéc 


= FLY M = = O o 


mm AWA Se oc. UA. < V ы 


ы O ፎፎ = LI LI ፌ LL GWO <. uv A ےم‎ — tc. 


v2 С” O o 5 со 


6 

Un plan horizontal ¿Lendu comme une 
figure disposée sur un arriére-plan 
contrasté définit un champ d espace 
simple. Ce champ peut étre visuellement 
rentorcé de différentes manières : 
Plan de base surélevé 

Un plan horizontal sureleve au-dessus 
du plan de sol établit des surfaces 
verticales sur tout son pourtour, qui 
rentorcent la séparation visuelle entre 


son champ et le sol environnant. 

Plan de base encaissé 

Un plan horizontal encaisse dans le sol 
exploite les surtaces verticales de la 
zone en creux pour detinir un volume. 
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Un plan horizontal 5006۳0096 le plan 
de sol detinit un volume entre le plan 
supérieur et le plan inférieur. 
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Pour qu'un plan horizontal soit perçu en tant que 
figure, il doit exister une variation perceptible de 
couleur, de tonalité ou de texture entre sa surfacı 
celle de la zone environnante. 

Plus la définition des contours dun plan horizontz 
est torte, plus distinct sera son champ. 

Bien qu un flux continu d espace le traverse, le cha 
génére néanmoins une zone spatiale, un domaine z 


l'intérieur de ses limites. 
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en architecture pour définir une zone spatiale au 4 
d un contexte plus vaste. Les exemples de la page 
ci-contre illustrent comment ce type d organisat 
spatiale peut être employé pour différencier une z 
de mouvement des espaces de repos, pour établir 
champ laissant emerger du sol la forme d un bàtin 
ou bien pour structurer une zone fonctionnelle dai 
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Rue à Woodstock, Oxfordshire, Royaume-Uni 
Parterre de broderie, cháteau de Versailles, 
Villa impériale de Katsura 


‚ Kyoto, Japon, xvile siècle 
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ourélever une portion du plan de base crée 
un domaine spécifique au sein d un plus large 
contexte spatial. Les différences de niveaux 
qui s operent sur les bords du plan surélevé 
définissent les limites de son champ et 
interrompent le Пух d espace qui le traverse. 
oi les caractéristiques de la surface du 

plan de base sont similaires a celles du 

plan sureleve, alors son champ semblera 
appartenir à l'espace environnant. 5i au 
contraire ses bordures s affirment par 

une différence en matière de forme, de 
couleur ou de texture, alors le champ se 
transtormera en plateau bien distinct de son 
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,COmplexe de palais d Akbar, 

grand empereur moghol d'Inde, 1569-1574. 
Une plateforme au milieu d'un lac artificiel 
0166 un espace particulier entouré par 

les appartements et les quartiers nocturnes 
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Le degré de continuité spatiale et 
visuelle entre un espace surélevé et son 
environnement dépend de l'échelle du 
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La limite du champ est bien définie ; 
la continuité visuelle et spatiale est 
maintenue ; [acces physique reste aisé. 
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La continuité visuelle est maintenue ; 
la continuite spatiale est interrompue ; 
l'accès physique nécessite le recours à 
des escaliers ou a des rampes. 
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La continuité spatiale et visuelle est 
interrompue ; le champ du plan surélevé 
est isolé du sol ou du plancher ; le plan 
surélevé devient alors un élément 
permettant de se protéger de l'espace 
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L Acropole, la citadelle d'Athènes, 
Grèce, ve siècle av. J.-C. 

Temple de Jupiter Capitolin 
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‚ préfecture de Shimane, 

Japon, Vile siecle (derniere reconstruction 


= "Q` A = Б о 


< Z D ын са €f o = کے‎ Ow 


aura 


М — — — r M = UU LO rn — r rm = = O omn 


ourélever une portion du plan de sol établit une pl: 
qui supporte structurellement et visuellement la: 
bâtiment. Le plan de sol surélevé peut être une do 


ou être construit artificiellement afin d'élever vol 
au-dessus de son contexte ou de rentorcer sa pré 
Les exemples de cette double-page illustrent com 
ete employees pour magnitier des batiments sacr 
Salle de l'Harmonie suprême (Tai He Dian) 2 
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, Bakong, 001, Hariharalaya, Cambodge 
Walhalla, près de Katisbonne, Allemagne, Leo vor 
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Maison Farnsworth, Plano, Illinois, Etats-Unis, 
La maison Farnsworth a été congue pour être imp 
du Fox Kiver. Le plan de toiture de la maison répor 
pour définir un volume d espace qui plane délicate: 
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, Pékin, Chine, xve siècle 

Un plan surélevé peut définir un espace de transit 
d'un bâtiment et son environnement extérieur. Co 
il offre un porche ou une véranda au domaine semi: 
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East Harlem Preschool, New York, Etats-Unis, 
1970, Hammel, Green & Abrahamson 
Maitre-autel dans la chapelle du couvent Sainte 


de La Tourette, pres de Lyon, France, 1953-19 
Une section du plan de sol peut être surélevée ати 
d'espace singulière dans une grande pièce ou un h: 
peut servir à isoler une activité dans un cadre spé 
de plateforme pour contempler | environnement al 
structure religieuse, elle permet de démarquer un 
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Abaisser une portion du plan de base 
isole un champ d'espace d un contexte 
plus vaste. Les surfaces verticales de 

la forme en creux établissent alors les 
limites de ce champ. Ces dernières ne sont 
pas implicites, comme dans le cas du plan 
surélevé, mais des contours bien visibles 
amorces des murs de cet espace. 

Plus la surface du plan de base encaissé 
est traitée en contraste avec la zone 


environnante, plus il sera présent dans 
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L'identité et la force du champ en creux 
par rapport a son contexte spatial général 
seront également renforcées par la 
gestion du contraste en matière de forme, 
de géométrie ou d orientation. 
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Le degré de continuité spatiale entre un champ 
encaissé et la zone alentour dépend de l'èchelle 
du changement de niveau. 


Le champ encaissé est une simple interruption 
dans plan de sol ou de plancher et demeure 
partie intégrante de l'espace alentour. 


Accroitre la profondeur du champ encaissé 
fragilise le lien visuel qu'il entretient avec 
l'espace environnant et renforce sa définition 
en tant que volume d espace différencié. 

Une fois dépassée la limite des yeux, le champ 
encaissé s apparente davantage à une piece 
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Pour créer une transition qui autorise le 
passage d un niveau û autre, les marches, 
les terrasses et les rampes permettent 
de préserver une certaine continuité entre 
l'espace en creux et la zone qui l'entoure. 
Tandis que le fait de surélever un espace 
exprime la nature extravertie et singulière 


d'un lieu, labaisser en dessous du niveau de 
son environnement denote plutot dune nature 
introvertie ou met en evidence ses qualités en 
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Églises rupestres de Lalibela 


‚ Ethiopie, XIIIe siecle 
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héatre d'Épidaure, Grece, env. 350 av. J.-C., F 
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Les zones topographiques encaissées d un site ре 
gradins pour des arenes ou des amphitheätres ex 
de niveau d un site exploite ainsi les qualités de se 
Chand Baori, puits à degrés à 
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Le plan de sol peut être abaissé atin de determine 
extérieurs pour des batiments souterrains. Une c 
non seulement l'espace du vent et du bruit alento! 


en outre une source d'air, de lumière et de points c 
souterrains qui 5 ouvrent sur cet espace en creux 
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„New York, Etats-Unis, 1930, 

Wallace К. Harrison & Max Abramovitz. La Lower È 
Center accueille un café à l'extérieur en saison est 
en hiver. Elle est visible de la place située au-dess' 
boutiques par le niveau inférieur. 

Village souterrain près de Loyang, Chine 
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Dans ces deux exemples, Alvar Aalto a défini une z 
hébergée par un espace plus grand au sein de la bil 
abaissant le plancher sous le niveau principal de le 
protite pour exploiter les surtaces verticales relia 
comme espaces de rangement supplémentaires. 
Bibliotheque, centre culturel de Wolfsburg 
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Coupe partielle de la salle de lecture principale 
Bibliotheque municipale de Rovaniemi 
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inlande, 1965, Alvar Aalto 
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Maison sur la côte du Massachusetts, 194: 
Pour créer un espace plus intime, une partie d une 
être creusée afin d'en réduire l'échelle. Une zone ei 


Vue sur le salon en contrebas 
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De la même manière que la structure en parasol d 
arbre fournit de l'ombre, un plan supérieur définit 
un champ d espace entre lui et le plan de sol. Tand 
que les contours du plan supérieur établissent les 
limites de ce champ, 9a forme, sa taille et sa haut 


au-dessus du plan de sol déterminent les qualités 
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Alors que le traitement du plan de sol ou du planci 
des exemples précédents detinissait des champs 
d'espace dont la limite supérieure etait issue du 
contexte, un plan supérieur laisse la possibilité de 
définir un volume d'espace à lui seul. 

Эі des éléments verticaux tels que des colonnes 
ou des poteaux sont employés pour supporter le 
plan supérieur, ils aideront a etablir visuellement 
les limites de l'espace défini sans pour autant 
interrompre le flux de | espace qui traverse le char 


De la même manière, si les 620105 du plan superie 
sont orientés vers le bas ou si le plan de base situ 
en dessous s'articule autour d'un changement de 
niveau, les limites du volume d espace défini en 
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L'élément principal de la partie supérieure d'un ba 
Il ne se contente pas d abriter les espaces intériei 
la neige, mais il influe également de façon conséqu 


dun batiment et sur celle de ses espaces. La torm 
déterminée par le choix des matériaux, par la géor 
du système structurel du toit, mais aussi par la n 
travers l'espace ses charges à ses supports. 
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¿placement du toit dune maison en Guinée 
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Pavillon de la danse de la Bundesgartenscha 
‚ Cologne, Allemagne, 1957, Frei Otto et Peter St 
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einture chinoise illustrant l'usage d un pavillon р 
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Totsuka Country Club, Yokohama, Japon, 1904 
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Le plan de toit peut exprimer visuellement la mani 
dont l'assemblage de ses composants parvient à | 
avec les forces et à transférer les charges au syst 
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Convention Hall de Chicago 
(projet), 1953, Mies van der Rohe 
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, Zeewolde, Pays-Bas, 2000, René van Zuuk 
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Le plan de toit peut presque 2 lui seul définir l'esp: 


bâtiment et organiser visuellement une série de t 
Zones sous sa Surface protectrice. 
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‚ Gibbston Valley, Nouvelle-Zélande, 
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Centre Le Corbusier, Zurich, Suisse, 1904-19 
Jasper Place Branch Library, Eamonton, Cana 
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Le plan de plafond d un espace interieur peut renv 
Des lors qu'il па pas besoin de résister aux forces 
bien être séparé du plan de plancher ou de toit pot 
Comme pour le plan de base, le plan de platond peu 
être abaisse ou surélevé pour casser l'échelle d'un 
La forme, la couleur, la texture et le motif prevus | 
de la lumière ou du son dans un espace, mais auss 
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Institut technologique de Bandung, Bandung 
Indonésie, 1920, Henri Maclaine Pont 
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Des zones négatives bien délimitées ou des vides « 
supérieur tels que des puits de lumière peuvent êt 
des formes positives qui établissent la présence c 
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Chapelles latérales du couvent Sainte-Marie d 


pres de Lyon, France, 1959-1959, Le Corbusier 
Centre paroissial, Wolfsburg, Allemagne, 1901 
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Dans la section précédente de ce chapitre, les pla 
des champs d espace dont les limites verticales s 
La section suivante 5 interesse ainsi au rôle cruci. 
verticaux atin d'établir clairement les limites visu: 
Dans notre champ visuel, les formes verticales so 
prégnantes que les plans horizontaux. Elles sont | 
interessantes atin de définir un volume subtil des 
une sensation de repli et d'intimité. De plus, elles | 
un espace d un autre et établir une frontière 01 
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Les éléments verticaux jouent également un rôle i 
la construction des tormes architecturales et de: 
supports structurels pour les plans de plancher e 
également l'abri et la protection vis-a-vis des con 
aident de surcroît a contrôler la circulation de Гаі 
l'intérieur et a travers les différents espaces d'un 
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Les elements linéaires verticaux définissent des c 
généralement perpendiculaires au plan de sol d'un 
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n plan vertical unique structure l'espace auquel 
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Une configuration en L de plans verticaux genere L 
champ d espace depuis langle, le long de | axe diag 
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Deux plans parallèles verticaux detinissent un volt 
orienté de manière axiale vers les deux ouvertures 
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Une configuration en U de plans verticaux définit | 
d'espace qui est orienté principalement vers [оиу 
Quatre plans : espace clos 

Quatre plans verticaux établissent les limites du 
introverti, centripete, et influent sur le champ de 
autour de l'espace clos. 
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Un élément linéaire vertical comme une colonne, u 
obélisque ou une tour etablit un point sur le plan d 
sol et permet de le rendre visible. Installé seul, un 

élément linéaire fin па pas de direction, sauf celle 
de la trajectoire qui nous mene a sa position dans 
l'espace. Un nombre infini d'axes horizontaux peuv 
être tracés atin de l'atteindre. 

Lorsqu'elle se situe dans un volume d'espace défir 
une colonne génere un champ spatial à elle seule e 
interagit avec l'espace enclos. Une colonne rattac 
un mur renforce le plan et structure sa surface. Р 
dans l'angle, une colonne souligne le point de rence 
des deux plans de murs. Isolée, elle définit des sot 


espaces dans l'espace clos. 
Centrée dans l'espace, une colonne s affirme au ce 
du champ et définit entre elle et les plans de murs 


l'entourent des sous-espaces similaires. Lorsqu e 
est décalée, elle détermine des zones d espace 
hiérarchiques différenciées par leur taille, leur tor 
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Aucun volume d espace ne peut être établi sans la 
definition de ses contours et de ses angles. Les él 
linéaires assurent cette fonction en marquant les 


des espaces qui nécessitent une continuité visuel 
spatiale avec leur environnement. 

Par la tension visuelle qu elles generent entre leur 
deux colonnes etablissent virtuellement une mem 
spatiale transparente. Trois ou plusieurs colonne: 
peuvent ainsi s'organiser pour définir les angles d 
volume d espace. Cet espace n a pas besoin d appz 
un contexte spatial plus vaste pour exister par lui 


e 

s contours d'un volume d'espace peuvent être 
visuellement renforcés en structurant le plan del 
et en établissant les limites supérieures du volum 
l'aide de poutres reliant les colonnes ou par l'ajout 
plan supérieur. Une série repetitive d éléments pl: 
en colonnade le long de son perimetre affirmera er 
davantage la détinition du volume. 
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lace Saint-Pierre, Rome, Italie, 1055-1007, 
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XVIIe Siècle. Dans l'exemple ci-dessus, le tokobash 
un tronc d'arbre brut, est un élément symbolique. 
un des côtés du tokonoma dans un pavillon a the | 
Les élements linéaires verticaux peuvent détermii 
marquer le centre d'un espace urbain ou procurer 
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Dans ces exemples, différentes formes de minare: 
angles dune platetorme et etablissent un champ « 
tridimensionnelle — pour les structures funéraire 
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prês de Lahore, Pakistar 
Tombe de Muntaz Mahal, 
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Taj Mahal, tombe de Muntaz Mahal, femme de 
lesu d une analyse de l'architecture indienne musulme 
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Quatre colonnes peuvent établir les angles d un vc 
dans une pièce ou dans une organisation plus vast 
les colonnes torment alors un édicule, un petit pay 
temple ou de centre symbolique dans un espace. 
Les maisons traditionnelles romaines étaient gén 
d'un atrium à ciel ouvert, entouré par une toiture ‹ 
quatre colonnes. Vitruve leur donna le nom datriu 
Palais Antonini, Udine, Italie, 1990, 
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Atrium tétrastyle, Maison des noces d argent 
Italie, Ile Siècle av. J.-C. 
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„Sea Ranch, Californie, États-Unis, 1966, МІТ 
A la Renaissance, Andrea Palladio intégra le them 
et aux halls de nombreuses villas et palais. Les qu 
pas uniquement le plafond voûté et l'étage du des 
les dimensions des pieces aux proportions palladi 
Dans chaque appartement du Sea Kanch, quatre | 
d'un plan de sol encaissé surmonté d'un plan supe 
d intimité inspiré de l'édicule au cœur d une grand 
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Une série de colonnes 65020665 régulièrement cor 
issu du vocabulaire de la conception architectura 
fournissant une certaine continuité visuelle et sp. 


de colonnes peut egalement s'engager dans un mL 
articulent sa surface et en réduisent l'échelle, par 
Une trame de colonnes dans une grande pièce ou L 
ou le toit. En effet, les rangées ordonnées de colo! 
modulaires dans le champ spatial et établissent u 
les dimensions de cet espace. 

Cloitre et Salle des Chevaliers, 
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En 1920, Le Corbusier enonce son principe des « 
l'architecture moderne ». Ses observations sont c 
mesure le resultat du développement de la constr 
armé qui débute à la fin du хіхе siècle. Ce type de с 
particulier le recours aux colonnes en beton suppc 
plancher et de toit — accorde des lors de nouvelle 
la définition et a l'organisation des espaces dans 
Des dalles de béton peuvent s'étendre en porte-a- 
de leurs poteaux de supports et autorisent а «Та 
libre », constituée de membranes légeres, de mure 
et de «fenêtres en bandeaux». À l'intérieur du bat 
le « plan libre » est rendu possible par des espaces 
determines ou restreints par l'ancien modèle des 
Les espaces intérieurs se dessinent des lors auto 
porteuses qui répondent librement aux exigences 
Sur la page suivante, deux exemples illustrent | ut 
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1. Une trame de colonnes établit un champ fixe et 
dans lequel les espaces intérieurs sont librement 
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2. Une trame de colonnes ou de poteaux coincide | 
dessin des espaces interieurs ; la correspondance 
et l'espace est étroite. 
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Les cing points de larchitecture moderne 


, 1920, Le Corbusier 
Projet pour la maison Dom-Ino 
‚ 1914, Le Corbusier 
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Palais des Filateurs, 


ы O сє መ= Lu LI LU ma LU Le om V7 T — 


= = 


a — = S ዒን 


W THN کے‎ SQ WW ፎጩ O) ር 


1 
Plan du Ter étage 

Plan du 2e étage 

Plan du de étage 

2. Résidence traditionnelle japonaise 
Modèle de trame de colonnes 
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Un plan vertical unique, isolé dans l'espace, posse 
des qualités visuelles bien différentes de celles d! 
colonne seule. Une colonne ronde n a pas de direct 
particulière, hormis celle induite par son axe verti 
Une colonne carrée possede deux séries de faces 
identiques et par conséquent deux axes identique 
La colonne rectangulaire, quant à elle, possede 
également deux axes, mais qui different par leur 
effet. Comparable à un mur, on [assimile volontier 
fragment d un plan plus grand ou plus long découp 
et divisant un volume d espace. 

Un plan vertical présente des qualités frontales. < 
deux surfaces ou faces établissent les limites de. 
champs spatiaux séparés et distincto. 

Les deux surfaces d un plan peuvent être égales ei 
face à des espaces similaires. Mais elles peuvent. 
être de forme, de couleur ou de texture différente 


manière à répondre à diverses contraintes spatia 
Un plan vertical peut en outre présenter deux fact 
frontales ou une face frontale et une face arrière. 
Le champ d'espace auquel fait face un plan verticz 
unique n est pas clairement défini. Le plan en lui-n 
ne permet d'établir qu un seul cote du champ. Pou 
définir un volume tridimensionnel d espace, le plan 
interagir avec d autres éléments de forme. 
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La hauteur d'un plan vertical relativement a 
notre taille et au niveau des yeux est le facteur 
principal permettant a un plan de décrire l'espace 


visuellement. Haut d'environ 60 cm, un plan 
définit la limite dun champ spatial, mais procure 
assez peu, voire aucune sensation d enveloppe. 

À hauteur de la taille, il commence à créer un 
sentiment d enveloppe tout en autorisant une 
continuité visuelle avec | espace environnant. 
Lorsqu'il s'approche de la hauteur des yeux, on 
commence à ressentir la séparation des espaces. 
Au-dessus de notre hauteur, un plan interrompt |. 
continuité visuelle et spatiale entre deux champs 
et crée un sentiment d espace clos. 

La couleur, la texture et le motif de la surface dur 
plan influent sur notre perception de son poids 
visuel, de son échelle et de sa proportion. 
Lorsqu'il est associé à un volume d'espace, un 
plan vertical peut faire office de façade et confère 
alors au volume une orientation spécitique. ll peut 
aussi faire face à l'espace et définir alors un plan 
d'entrée pour y pénétrer. І peut se tenir seul 


dans un espace et diviser le volume en deux zones 
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Un plan vertical unique peut définir la façade princ 
bâtiment faisant face a un espace public, établir u 
le traverser, mais aussi articuler des sous-espact 
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Basilique Saint-Augustin, Rome, Italie, 
1479-1403, Giacomo da Pietrasanta 

Arc de Septime Sévere, Коте, Italie, 205 
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«Un bâtiment mur-jardin > 
Appartements d'étudiants, Selwyn College 
1957, James Stirling et James Gowan 


Pavillon allemand (Pavillon de Barcelone) 
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e 1929, Barcelone, Espagne, Mies van der Kohe 
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Une composition de plans verticaux scinde le chat 
architectural, créant un plan ouvert d espaces qu 
autres. Les partitions ne torment jamais des sect 
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Une configuration en L de plans verticaux définit L 
champ d'espace le long d'une diagonale partant de 
l'angle formé. Alors que ce champ est clairement 
défini et refermé a [angle de la configuration, il 

бе dissipe rapidement des qu il s'en éloigne. Ainsi, 
le champ introverti de [angle intérieur devient 
extraverti sur ses pourtours. 

Tandis que deux bords du champ sont clairement 
définis par les deux plans de la configuration, les 
autres demeurent ambigus à moins de les mettre 
en valeur par l'ajout d'éléments verticaux, d un pla 
supérieur ou par la structuration d un plan de sol. 
Si on introduit un vide sur un des côtés de l'angle 
de la configuration, la définition du champ en sera 
fragilisée. Les deux plans seront isolés l'un par 
rapport à l'autre et l'un d'eux donnera l'impressior 
de passer devant et de dominer visuellement. 


Si aucun des plans n'atteint l'angle, le champ 
deviendra plus dynamique et s organisera le long c 
la diagonale de la configuration. 
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Une forme construite peut présenter une configu! 
en L et être lue comme suit : un des bras de la cont 
est une forme linéaire qui integre l'angle, tandis qu 


bras devient un élément subordonné ; ou bien lang 
articulé en tant qu element indépendant reliant 4 
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Un bâtiment peut présenter une configuration en 


d'établir un angle sur son site, d'enclore un champ 
extérieur en lien avec ses espaces intérieurs ou d: 
une portion d espace extérieur de conditions inde: 
Les contigurations de plans en L sont stables, 

autoportantes et peuvent se tenir seules dans l'e 
Comme elles sont ouvertes a leurs extremites, ce 
éléments offrant une flexibilité pour la définition c 
Elles peuvent être combinées à une autre contigur 


ou à d autres elements pour créer une grande dive 
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| aspect protecteur d une configuration en L 0 
des pins a pousser en haies épaisses et hautes co 
tempêtes de vent et de neige en hiver. 

Vegetation formant des pare-vent organisés en L 
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Le theme récurrent dans ces exemples d architec 
est la contiguration en L de pieces entourant un e: 
Généralement, une des ailes accueille les espaces 


héberge les espaces privés individuels. Les zones c 
occupent souvent un angle ou sont alignées à larr 
L avantage de ce type de modèle est la mise à dist 
abritée par la forme du bâtiment et sur laquelle 6 
Dans le cadre du projet des maisons Kingo, une as 
atteinte grace а ce type d habitation, chacune dis 
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Maison traditionnelle а Konya, Turquie 
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Danemark. 1956-1950, Jorn Utzon 
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Florence, Alabama, Etats-Unis, 1939, Frank Llo 
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Similaires aux exemples résidentiels de la page pr 
exploitent leur forme en L en tant qu elements d a 
extérieur clos du studio darchitecture a Helsinki: 
amphitheatre destiné aux lectures et aux rencont 
d un espace passit dont la forme serait determine 
affirme au contraire sa forme positive dessinée p: 
de la faculté d'histoire de Cambridge est quant à | 
sept niveaux structurés en L afin d enclore tonctic 
la vaste bibliotheque éclairée par le toit, la partie. 
Batiment de la faculté d'histoire 

, université de Cambridge, Royaume-Uni, 
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tudio d architecture, Helsinki, Finlande, 195 
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Maisons pour quatre familles, Suntop Homes, / 
Pennsylvanie, Etats-Unis, 1939, Frank Lloyd Wri 
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, Exposition de la construction de Berlin, 19 
Dans ces exemples, les murs disposes en L sépare 
d'habitations groupées par quatre, définissant de 
comme les espaces dans une pièce. 
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Diagramme, Tour St. Mark, New York, 
Etats-Unis, 1929, Frank Lloyd Wright 
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Deux plans paralleles verticaux définissent entre. 
champ d espace. Le côté ouvert du champ, établi р 
limite verticale des plans, fournit à l'espace une Тс 
qualité directionnelle. Sa principale orientation se 
le long de Гахе de symétrie des plans. Comme les | 
parallèles ne se rencontrent pas pour former des: 
et пе referment pas entièrement le champ, l'espac 
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La définition du champ spatial le long des ouvertu 
de la configuration peut être rentorcée visuelleme 
structurant le plan de base ou en ajoutant des élé 
au-dessus de la composition. 

Le champ spatial peut être agrandi en étendant le 
de base au-delà des ouvertures de la configuratio 
champ étendu peut lui aussi se terminer par un pl. 
vertical dont la largeur et la hauteur seront égale: 
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Si l'un des plans parallèles se différencie de | autre 
par une modification de sa forme, de sa couleur ou 
de sa texture, un axe secondaire, perpendiculaire 
circulation dans | espace, s établit alors dans le cl 
Des ouvertures, dans un ou dans les deux plans, 0 
également introduire des axes secondaires dans | 


et moduler la qualité directionnelle de | espace. 
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Divers 
elements 
d'architecture 
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être considérés comme des plans parallèles 
définissant un champ d espace : 


une paire de murs intérieurs parallèles dans un 
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un espace de rue formé par les façades de deux 
bâtiments se faisant face ; 


une colonnade arborée ou une pergola; 
une promenade ou une allée bordée par des 
rangées d'arbres ou de haies ; 


une forme topographique naturelle dans le 
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L'image de deux plans parallèles verticaux est 
souvent associée au systême structurel des mur: 
porteurs dans lequel un plancher ou une structure 
de toit traverse | espace entre deux ou plusieurs 
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Des séries de plans de murs parallèles verticaux 
peuvent évoluer vers une grande variété de 
contigurations. Leurs champs spatiaux peuvent 
être reliés les uns aux autres, soit par leurs 
ouvertures aux extremites, soit par des percées 
pratiquées dans les plans eux-mêmes. 
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La qualité directionnelle dun espace et le Пух défi 
parallèles sont naturellement plus notables dans 
circulation ou de déplacement comme les rues et | 
Ces espaces linéaires peuvent être définis par les 
leur faisant face, mais aussi par des plans plus pe 
des colonnades, des arcades ou des rangées d art 
Galleria Vittorio Emanuelle || 

„Milan, Italie, 1905-1977, 
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La circulation dans un espace défini par des plans 
déplacements dans un batiment, dans ses couloir 
Les plans parallèles qui définissent un espace de c 


certaine intimité tout au long de la circulation. Le: 
de manière à ce que le parcours, ouvert sur un ou c 
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Maison a Old Westbury, 


New York, Etats-Unis, 1969-1971, 
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Les plans paralleles verticaux dun systeme struc 
peuvent constituer la force même de la forme et d 
bâtiment. Leur modele repetitit permet de les mo: 
longueur ou en introduisant des vides dans les pla 
aux contraintes dimensionnelles des grands espa 
également aider a déterminer les circulations et à 
visuelles perpendiculairement aux plans de murs. 
Les zones spatiales detinies par des plans de mur 
être modulées en travaillant leur espacement et | 
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, Arnhem, Pays-Bas, 1900, Aldo van Eyck 
Maison Sarabhai, Ahmedabad, Inde, 1951, Le C 
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Les murs porteurs parallèles sont souvent emplo: 
dans les projets de residences. En plus de fournir 
un support structurel aux planchers et aux toits c 


chaque maison, ils servent egalement a les isoler | 
unes des autres, а attenuer la transmission des « 
et à ralentir la propagation du feu. Le modèle des | 
porteurs parallèles est particulièrement appropri 
pour les maisons disposées en rangées et pour les 
projets de maisons de ville traversantes, c est-a- 
organisées autour de deux orientations en vis-a-v 
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James Stirling (Team X) 
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oupes illustrant l'adaptabilité du projet aux diffe 
iedlung Halen, pres de Berne, Suisse, 1999-1 
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Une configuration еп U de plans verticaux definit 
un champ d'espace replié sur lui-même tout 

en profitant d une orientation vers l'extérieur. 

А l'extrémité fermée de la configuration, le champ 
reste bien défini. A proximité de l'ouverture, le 
champ devient extraverti par nature. 

Parce quelle est unique au regard des trois 
autres plans, l'extrémité ouverte représente 

le caractere essentiel de la configuration. Elle 
fournit au champ une continuité visuelle et 
spatiale avec l'espace adjacent. L extension du 
champ spatial dans | espace adjacent peut être 
visuellement renforcée en prolongeant le plan 

de base au-delà de l'extrémité ouverte de la 
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oi le plan d ouverture est par ailleurs défini par 
des colonnes ou des éléments en hauteur, la 
définition du champ d'origine en sera renforcée, 
mais la continuité avec l'espace adjacent sera 
quant a elle amoindrie. 

i la configuration des plans est de forme 
rectangulaire et oblongue, l'extrémité ouverte 
peut se situer soit sur son côté étroit soit sur 


son côté large. Dans un cas comme dans l'autre, 
l'extrémité ouverte restera la face principale du 
champ spatial et le plan opposé à l'extrémité 
ouverte deviendra l'élément principal de la 
configuration constituée par les trois plans. 
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Эі des ouvertures sont pratiquées aux angles de | 
zones secondaires seront créées dans un champ c 
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oi [on entre dans le champ par l'extrémité ouverte 
le plan arrière ou la forme placée devant bloquera | 
l'espace. Si Гоп entre dans le champ au niveau d ur 
un des plans, la vue de ce qui se situe au-delà dele 
retiendra notre attention et achevera la séquence 
oi l'extrémité dun champ long et étroit est ouvert 
mouvement et induira une progression ou une 0 
Si le champ est carré ou presque carré, l'espace ré 
donnera envie d'y rester plutôt que de le traverse] 
cotes d un champ long et étroit reste ouvert, une 


certain nombre de zones pourrait être envisagée. 

Les contigurations en U des formes de batiments 
ont la capacité inhérente de capturer et de définit 
Leur composition peut être congue essentielleme 
linéaires. Les angles de la configuration peuvent é 
tant qu elements indépendants ou s intégrer dan: 
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Les contigurations en U peuvent aider a detinir un 
une condition axiale. Elles peuvent egalement sou 
ou signifiant dans leur champ. Lorsqu un élément, 


l'extrémité ouverte du champ, il lui fournit un poin 
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Enceinte sacrée d'Athéna, Pergame, Asie Mine 


Plan au niveau du sol 

Place du Capitole, Коте, Italie, vers 1944, Mic 
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Une organisation en U peut détinir un parvis 1 
créer une entrée en retrait dans son volume. 
Un batiment en U peut également servir de contet 
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d'organiser dans son champ un ensemble de forme 


ouvent des sœurs dominicaines 
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Media, Pennsylvanie, Etats-Unis, 1965-1968, 
Louis Kahn. Les cellules forment une enclave 
pour un village communautaire. 

Villa Trissino a Meledo 


Les quatre livres de l'architecture 


9v — መ DDS > 3 EX. — E” 


AS. 69... ሼጩ = В. mi TL] Z п ыы Z መጋ 


— O FON SL O LU I ll к UE — O шы. 


Sw . ፌሬ UNA wf باب‎ „© = CO =< = ہم <= ی‎ — 


0 

N 

Les enveloppes en U dun espace intérieur présent 
spécifique vers leur extremite ouverte. Elles peuve 
d un espace central pour former une organisation 
Premier exemple de mégaron 

Piece principale ou hall 
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Plans de temples grecs 

۷۵-۱۷۶ Siècles av. J.-C. 

Le batiment principal de | université creé par Alva 
illustre le choix des enveloppes en U atin de définir 
adapte aux dortoirs, appartements ou hôtels. Da 
les unites sont extraverties : elles tournent le dos 
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Croquis d'une église ovale par Borromini, Sai 
Synagogue Hourva (projet), Jérusalem, 1968, 
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de l'université Aalto a Otaniemi, 
Finlande, 1902-1900, Alvar Aalto 
Les espaces en U peuvent varier en taille, de la nic 
le mur d'une piece a la chambre d'hôtel ou de догїс 


espace extérieur en arcades organisant un ensem 
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Charlottesville, Virginie, Etats-Unis, 1817-187 
Thomas Jefferson avec William Thornton et Penja 
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Enceinte sacrée, sanctuaire intérieur d'Ise, 
reconstruite tous les vingt ans depuis 690. 

En architecture, quatre plans verticaux cernant u 
champ d'espace est certainement la plus typique 
plus etficace des définitions spatiales. Sachant q 
champ est complètement clos, l'espace est natur 
introverti. Pour prétendre a une certaine dominan 
dans un espace ou à devenir la face principale, un c 
qui clôt l'espace peut se différencier des autres p 


taille, sa forme, le traitement de sa surface ou pat 
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Des champs d'espace clos bien définis se retrouve 
différentes échelles, du vaste square urbain à la c 
ou alatrium, jusqu'au simple hall ou à la piece dan 
bâtiment. Les exemples de ces pages présentent, 
champs d'espace clos urbains mais aussi á | échell 
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Historiquement, cette contiguration en quatre pl: 
a souvent été retenue atin de définir un champ vis 
et spatial aux bâtiments sacrés ou importants qu 
tiennent alors comme des objets au sein d un esp: 
Les plans qui renferment ces espaces peuvent ёй 
remparts, des murs ou clôtures qui isolent le chat 
excluent de l'enceinte les éléments environnants. 
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Dans le contexte urbain, un champ d espace défini 
organiser une série de batiments le long de son pe 
Cette enceinte peut être constituée d arcades ou 


favorisent l'inclusion des bâtiments alentour dan: 
et souligne l'espace qu'ils définissent. 
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Italie, Ile siècle av. J.-C. 
[brahim Rauza, tombeau du sultan Ibrahim Il, Bij 


Q 
U 


< Fr Ow а. mi €f сз .. ы Z V Li m Z 


T 
E 


Plan de l'agora de Priéne et de ses alentours, As 
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Les exemples de ces deux pages illustrent le recot 
en tant qu elements d organisation à partir desqu 
peuvent se regrouper et 5 organiser. Ces espaces 
caracterises par leur centralite, la clarté de leur c 
leur forme et leur taille conséquente. On les illust: 
maisons, le cortile en arcade dans le palazzo italie 
grec, la cour dune mairie finlandaise et le cloitre d 
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, Ur des Chaldéens, vers 2000 av. J.-C. 

Patio dans une maison chinoise traditionnelle 
Palais Farnese, Rome, Italie, 1515, Antonio da 
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sanctuaire oraculaire d'Apollon dans le tem 
, Milet, Turquie, env. Ile siecle av. J.-C. 
Mairie de Säynätsalo, Finlande, 1990-1952, . 
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Les exemples des pages 129 à 151 ont illustré la 
manière dont un plan supérieur ou de toit peut do! 
la forme générale d'un bâtiment. À l'inverse, certa 
bâtiments semblent être dominés par la forme de 
plans de murs extérieurs. Ces derniers définissen 
en effet dans une large mesure l'identité visuelle à 
bâtiment, qu'ils présentent la lourdeur et lopacit 
murs porteurs ou la légèreté et la transparence d 
murs-rideaux non porteurs supportés par un cadr 
structurel de colonnes et de poutres, ou la comit 
4 
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Dans la transition qui s'est opérée des construct 
supportées par des murs porteurs á l'emploi de 
cadres structurels, de nouvelles formes ont surp: 
les elements statiques élémentaires utilisés jusq 
présent — les colonnes, les poutres et les murs 
porteurs d intemporelles constructions. Les form 
rationnelles de la géométrie rectiligne et les régle 
la verticalité ont été revues, à la fois statiquemen 
et visuellement, avec le développement de structa 
| 
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la friction qu avec les poussées. Ces nouvelles fort 
épousent des lors la topographie, s orientent vers 
vues spectaculaires, profitent des rayons du sole 
tournent le dos aux conditions climatiques hostil 
Bibliotheque centrale de Seattle , Etat de W; 
Siege de Willis, Faber & Dumas, Ipswich, Koya 
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L'évolution des matériaux et de la technologie per 
sa structure a egalement joué un rôle majeur dans 
Des façades structurelles en verre integrent ains 
en transparence. De formes variées, des panneau; 
étages, supportés par des systèmes structurels 
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La plupart des systemes structurels emploient d 
inclinés soit vers l'intérieur soit vers l'extérieur, o 
coupe. Certains emploient des pièces de verre pos 
pour fournir un support latéral, 

Les gridshells sont des structures de formes act 
double courbure. Le systeme exploite un réseau de 
de la stabilité a la tine gridshell et lui fournit une г 
de contigurations peuvent être envisagees, qu elle 
courbure pour des applications verticales ou susp 
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Hotel de ville de Londres 
, Royaume-Uni, 1998-2002, Foster + Partners 
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Les structures diagrides sont constituées de rés 
reliées à des nœuds de jointure qui forment une gt 
couvrir la surface d un bâtiment. Ces éléments diz 
la gravité et les poussées latérales grace à la tria 
une distribution des forces relativement uniform: 
réduire notablement le nombre de supporte intert 
et des matériaux de construction, tout en fournis 
pour l'aménagement des espaces intérieurs. Chaq 
chemin de charge continu jusqu au sol, leur nombr 
de suppléance en cas de défaillance structurelle l 
One Shelley Street, Sydney, Australie, 2009, І 


Ce projet a été conçu à partir d'un système struc: 
à l'extérieur de la façade vitrée, afin de créer visue 
Batiment du TOD's Omotesando, Tokyo, Japo 
and Associates. Par opposition à la géométrie reg 
Shelley Street, celle en béton employée pour le ba 
est conçue à partir d'un modele de trois silhouett 
les branches dormes environnants. Comme dans | 
diagride deviennent de plus en plus nombreux et p 
important d'ouvertures alors que Гоп s élève dans 
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La variété de formes des diagrides a été rendue pc 
technologies numériques qui permettent la conce 
visualisation de toutes sortes de constructions ¢ 
tridimensionnelles complexes. En effet, les logicie 
et de CAO permettent de développer, de décrire e 
composants de ces constructions. La plupart de « 
été difficiles voire impossibles à concevoir sans l'c 
Cela est d'autant plus évident si l'on considère la « 
nécessaires pour déterminer les contraintes stru 
membre d'un système diagride. 

Les logiciels de CAO et de modélisation 3D ne fout 
uniquement la possibilité de calculer les contraint 
chaque élément, ils permettent également l'impre 
fabrication des composants, dont bon nombre ne 
Les cerceaux périmétriques resistent aux forces | 
de chaque nœud, là ou les colonnes diagonales se. 


pour les structures en dôme, les cerceaux situés : 
subissent une compression, tandis que ceux au m 
inférieur sont sujets à de fortes tensions. Les cer 
également de transtormer la diagride en une envel 
resistante, délestant le noyau structurel de tout 
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30 St. Mary Axe, Londres, Royaume-Uni, 2007 
Surnommée de façon informelle The Gherkin (le co 
the Swiss Re Building, ce gratte-ciel est le symbo 
de Londres. La forme de la tour a partiellement et 
d'exploiter un courant d air permanent autour du | 
son impact sur le vent qui y souffle localement. To 
courbe, la diagride est formée par l'intersection d 


spirales dans les deux directions. 
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Aucune continuité spatiale ou visuelle avec les es) 
nest envisageable sans des ouvertures pratiquée 
entermant un champ spatial. Les portes permette 
une pièce et influencent la manière dont nous nou: 
et l'utilisons. Les fenêtres laissent pénétrer la lun 
les surfaces d une piece, fournissent des vues sur 
établissent des relations visuelles entre la piece e 
adjacents et assurent la ventilation naturelle de | 
Эі ces ouvertures offrent une certaine continuité 
espaces adjacents, elles peuvent egalement, selo 


leur nombre et leur emplacement, commencer a at 
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La section suivante de ce chapitre s'intéresse aux 
l'échelle d une piece lorsque la nature des ouvertu 
principal qui détermine la qualité de l'espace. 
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ne ouverture peut être pratiquée dans un mur ot 
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Une ouverture peut être pratiquée sur un côté ou 
Dans tous les cas, l'ouverture se situe dans l'angl 
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5 
Une ouverture peut être pratiquée verticalement 
Elle peut grandir jusqu à occuper tout le mur dans 


O D > La ርፎ ke D CE La С <  M ند‎ Ll 


ኒያን AAA іш Жам ZE Al — Zm 0 


т 2 de шо Q. < MV аы 


— ое I ll FLO) — ES шы. 


Sw . ፌሬ UNA wf باب‎ „© = CO =< = ہم <= ی‎ — 


0 

N 

Une ouverture pratiquée dans un plan de mur ou d 
plafond apparait souvent comme une figure forte 
sur un champ ou un arriere-plan contraste. Si elle 
est centrée dans le plan, l'ouverture paraitra stat 
et organisera visuellement la surface qui l'entoure 
Décentrer l'ouverture créera un certain niveau de 
tension visuelle entre | ouverture et le bord du plai 
vers lequel elle a été déplacée. 

La forme d'une ouverture, si elle est similaire à 
celle du plan ou elle a été pratiquée, créera un 
modele de composition redondant. La forme ou 
l'orientation de l'ouverture doit contraster avec le 
plan qui l'entoure atin de renforcer son individualit 
en tant que figure. La singularité de l'ouverture se 
attirmée visuellement par un cadre épais ou par 
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Plusieurs ouvertures peuvent étre regroupées 
pour former une composition unifiée dans un plan, 
ou être 06021665 ou dispersés atin de créer un 
mouvement visuel sur la surface du plan. 

oi l'ouverture s agrandit dans le plan, а un certain 
point, elle cessera d'être une figure dans un cham 
clos pour devenir un élément positif, а instar dut 
plan transparent bordé par un cadre épais. 


Les ouvertures dans les plans sont naturellement 
plus lumineuses que leurs surfaces adjacentes. 9 
le contraste lumineux au pourtour des ouvertures 
devient excessit, il peut être intéressant 
d'éclairer les surfaces avec une source de lumière 
supplémentaire provenant de l'intérieur de l'espac 
|| est également possible de créer une ouverture e 
renfoncement pour générer des surfaces éclairée: 
entre l'ouverture et le plan qui l'entoure. 


= с = 22 m ር= ርጋ 


ыш VN ፎኔ €f = a ш оз © = < = ی‎ 


NN — гт M = IMM — rn M = = O "ጥገ 


otre-Dame Du Haut, Konchamp, France, 195 
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Les ouvertures placées dans les angles d un espac 
lui confèrent, ainsi qu aux plans où elles se situent 
une orientation diagonale. Cet effet directionnel 
peut être souhaité pour des raisons de compositi 
mais l'ouverture d'angle peut également être étab 
atin de cadrer une belle vue ou d éclairer un coin 
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Une ouverture d'angle affaiblit visuellement les 
contours du plan ou elle se situe et structure le 
рога du plan adjacent qui lui est perpendiculaire. 
Plus l'ouverture est grande, plus faible sera la 


définition de langle. Si l'ouverture dépasse langle 
lui-même, il deviendra tacite plutôt que reel et le 
champ d'espace s'étendra alors au-delà des plans 
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Эі des ouvertures sont introduites entre les plan: 


qui ferment l'espace sur ses quatre coins, lidentit 
individuelle de chaque plan sera rentorcée et des 
modèles de déplacement en diagonale ou circulair 
encourageront le mouvement dans l'espace. 

La lumière qui penetre dans un espace par une 
ouverture d angle éclaire la surface du plan 
adjacent et perpendiculaire à l'ouverture. Cette 
surface éclairée devient elle-méme une source 
lumineuse et accentue la luminosité de l'espace. 
Le niveau d éclairage peut être amplifié en ouvrant 
les deux cótés de l'angle ou en ajoutant un puits d 
lumière au-dessus de cette ouverture. 
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Une ouverture verticale qui s étend du plan de plat 
au plan de plafond sépare visuellement et articule 
contours des plans des murs adjacents. 

Si elle se situe dans l'angle, l'ouverture verticale 
attaiblira la définition de l'espace et lui permettra 
5 étendre au-delà de langle vers l'espace adjacent 
Elle permettra également de laisser entrer la lumi 
pour éclairer la surface du plan de mur qui lui est 
perpendiculaire et d accentuer ce plan dans | espa 
Si elle s'étend des deux côtés de l'angle, l'ouvertur 
verticale affaiblira encore davantage la définition 
l'espace, tout en lui permettant d interagir avec le 
espaces adjacents et de rentorcer lindividualité ¿ 
plans qui ferment l'espace. 

Une ouverture horizontale qui s'étend sur tout le | 
d un plan de mur le divisera en un certain nombre c 
sections horizontales. Si elle est peu importante, 


naltérera pas l'intégrité du plan de mur. En revanı 
5i 52 taille augmente au point d'être plus grande q 
sections supérieures et intérieures, alors | ouvert 
deviendra un élément positif dans un cadre épais. 
oi l'ouverture s étend horizontalement au-delà 

de l'angle, elle rentorcera l'horizontalite 6 
et ćlargira la vue panoramique sur l'extérieur. 5i 
l'ouverture s etend tout autour de l'espace, elle 
donnera visuellement l'impression d ¿carter le pla 
plafond des plans de murs, l'isolant et lui contérat 
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Placer un puits de lumière linéaire le long d un bore 
se rencontrent un plan de mur et de plafond autor 
la lumière a pénétrer et à éclairer la surface du mu 
tout en renforçant la luminosité de l'espace. La fo 
du puits de lumière peut être travaillée atin de cal 
les rayons directs du soleil, la lumiére indirecte ou 
0 

0 


5= a _۔‎ © i 9 OSG о OG o 5 x . O D 


> LI Об = ш) OZ La олым 2. |= 0 шш a Lil UN 


а. ы =< x ص‎ 


— Ce = М гт M I "0 LO rn — rn M = 20 O "ግ 


Les baies vitrées offrent; des vues imprenables et 
laissent entrer davantage de lumière dans l'espac 
qu aucune autre ouverture étudiée précédemment 


oi elles sont orientées de manière à capturer la 
lumiére directe du soleil, des systemes pare-solei 
seront nécessaires pour éviter l'éblouissement et 
une chaleur excessive dans l'espace. 

Bien qu'une baie vitrée aftaiblisse les limites 
verticales d'un espace, elle fournit néanmoins un 
énorme potentiel afin d'agrandir l'espace au-delà 
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Combiner une baie vitrée avec un toit vitré crée un 
solarium ou une serre. Les limites entre l'intérieur 
et l'extérieur, définies par les éléments linéaires d 
cadre, 5 estompent et finissent par disparaître. 
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Les modèles basiques d éléments linéaires et plan 
qui définissent de discrets volumes d espace, ain: 
que la variété d ouvertures utiles pour relier ces 
volumes spatiaux a un autre et a leur contexte on 
présentés aux pages 150-159 et 161. Les quali 
d un espace architectural sont toutetois plus rick 
que celles illustrées par de simples diagrammes. | 
qualités spatiales en termes de forme, de proport 
d'échelle, de texture, de lumière et de son depende 
finalement des propriétes de l'enveloppe de l'espa 
Notre perception de ces qualités constitue souve 
réponse aux etfets combines des diverses proprie 
rencontrées et demeure conditionnée par notre c! 
nos expériences antérieures, notre intérêt persor 
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Le chapitre 2 aborde l'impact des contours, dela: 
sur notre perception de la forme. Le chapitre O s'i 
questions de dimensions, de proportion et d éche 


premiere partie de ce chapitre souligne combien le 
basiques d'éléments linéaires et planaires définis 
d'espace, cette dernière section décrit comment 
l'emplacement des ouvertures ou des vides au sei 
espace intluent sur les qualites suivantes d une pi 
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la forme de l'espace 
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le point d'intérêt d'un espace 
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l'éclairage de ses surfaces et de ses formes 
Baie vitrée du salon, Hill House, Helensburgh, Ro 
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Des ouvertures entièrement comprises dans les p 
nalterent pas la définition de ses contours ni la si 
l'espace reste intacte et perceptible. 
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Des ouvertures pratiquées le long des contours d 
limites aux angles du volume. Dien que ces ouvert 
espace, elles assurent par ailleurs une certaine cc 
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Des ouvertures pratiquées entre les plans qui ent 
et soulignent leur individualité. Plus ces ouverture 
plus la définition de l'enveloppe s affaiblit car, plus 
adjacents. L'impact visuel se concentre alors sur 
d espace défini par ces plans. 

Le degré dentermement dun espace, determine p 
constitutifs et le schema de ses ouvertures, prés 
perception de sa forme et de son orientation. De | 
la surface dun mur. C est cette tine paroi matérie 
l'espace. L épaisseur réelle du plan de mur peut un 
portes et des fenêtres. 
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, Exposition de la construction de Berlin, 19 
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Palazzo Garzadore (projet), Vicence, Italie, 15 


—- ©у о от 


0 
Construction des couleurs (projet pour un hôt 
1922, Theo van Doesburg et Cornelis van Eestere 
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Notre-Dame Du Haut, Konchamp, France, 199 
«L'architecture est le jeu savant, correct et тад! 
sous la lumière. Nos yeux sont faits pour voir les f 


l'ombre révèlent ces formes... > 
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Le soleil est la plus précieuse des sources de lumi 
les formes et les espaces en architecture. Le rayo 
solaire est toujours intense, mais la qualite de sa 
se manifeste par des rayons directs ou une lumier 
varie selon le moment de la journée, de saison ens 
lieu en lieu. Lorsque l'énergie lumineuse du soleil e: 
les nuages, l'atmosphère et les précipitations, ell 
changements de couleurs du ciel et des éléments 
aux formes et aux surfaces qu elle illumine. 
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La Maison sur la cascade (Maison Kaufmanr 
pm Pennsylvanie, Etats-Unis, 1926-193: 
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Equinoxe: 21 mars 
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En pénétrant dans un espace par les fenêtres dan 
de mur ou par des puits de lumière dans le plan de 
rayonnement solaire tombe sur les surfaces d une 
de ses couleurs et en revele les textures. Par les v 
motifs apportées par la lumière, l'ombre et les om 
le soleil anime l'espace d'une piece et articule 565: 
à son intensité et sa diffusion dans une piece, [en 
est capable de clarifier la forme de l'espace ou de | 


La couleur et l'intensité de la lumière du soleil peu 
créer une atmosphère festive dans une pièce, alor 
lumière naturelle plus dittuse peut inviter à la mel. 
Comme l'intensité et la direction dans laquelle le 4 
restent facilement prévisibles, son impact visuel s 
surfaces, les formes et l'espace d'une pièce peut ê 
selon la taille, l'emplacement et l'orientation dest 
des puits de lumière a l'intérieur de l'enveloppe. 
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La gestion de la taille d'une fenêtre ou d un puits c 
lumière fournit le controle de l'intensité de la lumi 
que reçoit une piece. Les dimensions d une ouvert, 
dans un plan de mur ou de toit sont également 
conditionnées par d autres facteurs que la lumier 
comme les materiaux et la construction du plan d 
ou de toit, mais aussi par les contraintes en term 
ventilation, le souhait de préserver une certaine ir 
ou des vues, le choix du degré de fermeture de les 
et l'impact des ouvertures sur l'aspect extérieur c 
bâtiment. Aussi, quand il s agit de travailler sur la 
qualité de la lumiére naturelle que reçoit une piece 
l'emplacement et l'orientation d'une fenêtre ou di 
puite de lumiére peuvent s avérer plus importante 
| 

e 
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Une ouverture peut étre orientée afin de recevoir | 
rayons directs de la lumière naturelle lors de cert, 
moments de la journée. En effet, la lumiére directe 
fournit un bel éclairage, particulièrement intense. 
environs de midi. Elle crée des motifs nets d'ombr 
de lumière sur les surfaces d'une piece et structu 
avec precision les formes dans l'espace. Quelques 
parasites provoqués parla lumiere directe des ra 
du soleil, comme | ćplouissement et la chaleur exc: 
peuvent être contrôlés par des systèmes de pare 


soleil adaptés aux ouvertures, mais aussi раг l'om 
fournie par le feuillage d arbres a proximité ou par 
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Une ouverture peut également être orientée de т. 
à éviter les rayons directs du soleil et à recevoir u 
lumière ambiante diffuse provenant de la voûte du 
Le ciel est une source lumineuse avantageuse puis 
reste relativement constante, même lorsque le te 
est nuageux, et peut aider à adoucir la dureté de | 
lumière directe mais aussi a équilibrer la quantité 
lumière dans un espace. 
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L'emplacement d'une ouverture influe sur la manie 
dont la lumière naturelle entre dans une pièce et 
êclaire ses formes et ses surfaces. Lorsqu'elle 


5 inscrit en entier dans un plan de mur, une 
ouverture 5 apparente plutot a un point lumineux 
fort sur une surtace sombre. Cette condition peut 
induire de l'éblouissement si le niveau de contrast 
est trop élevé entre la clarté de l'ouverture et la 
Surface sombre qui l'entoure. Cet eblouissement 
incontortable peut être dissipe en laissant рёпёй 
la lumière depuis au moins deux directions. 
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squ une ouverture se situe dans langle dune 
piece, la lumière du jour qui la traverse éclaire la 
surtace du mur adjacent et perpendiculaire au pla 
de l'ouverture. Cette surface éclairée devient alor 
elle-même une source de lumiére et augmente le 
niveau lumineux de l'espace. 

D'autres facteurs influent sur la qualité de la lumi 
dans une pièce. Ainsi, la forme et le traitement d'i 


ouverture jouent sur l'ombre portée projetée par | 
lumière du soleil sur les formes et les surfaces de 
piece. La couleur et la texture de ces formes et de 
surtaces moditient a leur tour, selon leur rétlectiv 
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Les deux autres qualités d espace qui doivent Etr 
d'établir les ouvertures dune piece sont le point d 
que certaines pièces présentent un point d'intéré 
d'autres sont plutôt orientées vers l'extérieur ati 
sur le paysage ou sur un espace adjacent. Les tene 
fournissent ce type de vue et établissent un lien У 
environnement. La taille et l'emplacement de ces ¢ 


évidemment la nature de la perspective mais auss 
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Une petite ouverture peut laisser apparaitre un d 
ou encadrer une vue, à instar d'une peinture sur L 
Une ouverture étroite tout en longueur, qu elle soi 
verticale ou horizontale, peut à la fois séparer deu 
plans, mais aussi faire allusion à ce qui est dissim 
d 
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Un regroupement de fenêtres peut être sequence 
Tragmenter un paysage et encourager le mouveme 
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Plus une ouverture est grande, plus elle ouvre а pi 
sur l'extérieur. Un paysage peut ainsi dominer un « 
ou servir de fond pour les activités qu il propose. 
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Perspective: Temple Höryü-ji 

‚ Nara, Japon, 607. 

Une fenêtre peut être placée de façon à privilégier 
dont on ne peut profiter que d un seul endroit dan 
Les ouvertures intérieures offrent des vues d un € 
peut être orientée vers le haut de manière à fourni 
Un bow-window — fenêtre en saillie par 

rapport а la façade — peut projeter 

une personne dans un paysage. Sil est 
suffisamment vaste, l'espace projeté 

devient une alcove où s installer. 
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Point dintérét interne: 
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„le centre spirituel d'une maison 
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6 
Les vues ne devraient pas se limiter aux 
extérieurs ou aux espaces adjacents. 
Des éléments de design, œuvres d'art 
ou simples objets peuvent aussi devenir 
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Vue à partir d'un croquis de Le Corbusier pour la c 
[Education nationale et de la Santé publique a Ric 


Villa d'Hadrien, Tivoli, Italie, 110-125 
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€... Une belle maison est un objet unique aussi 
de choses, et la concevoir requiert le passage « 
à la vision plus large du tout. Les choix... touch 
de combiner les parties. 

... les éléments de base d'une maison peuvent é 
devenir plus que ce qu'ils sont par eux-mêmes 
des espaces, des motifs et des lieux extérieur: 
les plus élémentaires que l'architecture doit a 
un égale plus de deux, vous devez, en créant; ch 


importante (dessiner des pieces, les assemble 
faire autre chose de tout aussi fondamental (c 
à vivre, établir dans les lieux un dessin faisant 
sur d autres sphéres à l'extérieur). » 

Charles Moore, Gerald Allen, Donlyn Lyndon 
The Place of Houses 
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Le chapitre précédent traite des différentes cont 
un unique champ ou volume d espace et comment 
qualités visuelles de l'espace défini. Cela étant, pe 
plus souvent composés d'un certain nombre d'esp 
un parcours les unissant. Ce chapitre propose ав 
associer les espaces d'un bâtiment les uns aux au 
de forme et d'espace. 

Alhambra, palais et citadelle des souverains mat 
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Un espace dans un espace 
Un espace peut être contenu dans le volume 
dun plus grand espace. 
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Le champ d un espace peut pénétrer 
dans le volume d un autre espace. 
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Deux espaces peuvent se jouxter 
ou partager un même côté. 


Espaces liés par un espace commun 
Deux espaces peuvent étre relies par 
un espace intermédiaire les associant. 
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Deux espaces peuvent être associés l'un à l'autre. 
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Un grand espace peut envelopper et contenir un p 
petit espace dans son volume. Une certaine conti 
visuelle et spatiale entre les deux espaces peut fa 
être aménagée, mais le plus petit, l'espace conten 
dépendant du plus grand, l'espace enveloppant, d: 
relation avec l'environnement extérieur. 

Dans ce type de relation spatiale, le plus grand, Ге 
enveloppant, sert de champ tridimensionnel pour 

petit espace quil contient. Atin que ce concept sc 
une nette dittérenciation de taille entre les deux e 
est nécessaire. Des lors que l'espace contenu s'ag 
l'impact de l'espace plus grand еп tant que forme 

enveloppante s amoindrit. Si l'espace contenu cor 
de 5 agrandir, l'espace résiduel qui l'entoure devie 
trop compressé pour être employé en tant qu esp. 
enveloppant. || deviendra alors une fine couche ou 

autour de l'espace contenu. La notion d origine en 
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Pour quil retienne davantage l'attention, l'espace 
pourra être de la même forme que | espace envelor 
tout en étant orienté différemment. Une trame 56 
sera ainsi creée, en meme temps qu une série d es) 
dynamiques résiduels à l'intérieur de l'espace plus 
L espace contenu peut également être de forme 

différente afin d accentuer son image en tant que 
indépendant. Ce contraste de forme peut marque 


une différence fonctionnelle entre deux espaces o 
l'importance symbolique de l'espace contenu. 
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aison Moore, Orinda, Californie, Etats-Unis, 1 
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„New Canaan, Connecticut, Etats-Unis, 1949, Pk 
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Une relation spatiale imbriquée est fondée sur le 
chevauchement de deux champs spatiaux et | ¿me 
d une zone d espace commune. Lorsque deux espa 
assemblent ainsi leurs volumes, chacun conserve. 
identité et sa définition en tant qu espace. Toutel 
la configuration qui résulte de deux espaces comb 
donne lieu à de nombreuses interprétations. 

La portion commune aux deux volumes peut être r 
équitablement entre chaque espace. 

Le chevauchement peut tusionner avec un des esp 
et devenir partie integrante de son volume. 

Le fragment issu de limbrication peut développer 
propre intégrité en tant qu espace servant à relie 
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Plan de la basilique Saint-Pierre (2e version), 
Italie, 1506-1520, Donato Bramante et Baldas: 
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L espace sur deux niveaux se diffuse dans le plus g 
dont il fait partie et vers les espaces extérieurs. 
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La contiguité est le type de relation spatiale la pl 
commune. Elle permet aux espaces d'être claireme 
définis et de répondre, chacun a leur manière, à de 
contraintes spécifiques fonctionnelles ou symbol 
Le niveau de continuité visuelle et spatiale qui exis 
deux espaces adjacents dépend de la nature du pl 
separe et les relie à la fois. 

Le plan qui les sépare peut : 

délimiter un acces visuel et physique entre deux e 
adjacents, renforcer | individualité de chaque esp: 
concilier leurs différences : 


apparaitre comme un plan autonome dans un volu 
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être défini par une rangée de colonnes qui autoris 
niveau élevé de continuité visuelle et spatiale entr 
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5 
être simplement induit par un changement de име 
entre les deux espaces ou un contraste de matèri 
de texture. Tous ces exemples peuvent également 
considérés comme des volumes uniques divisés er 
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Trois espaces — le salon, la zone du foyer et celle с 
des variations de niveau du plancher, de la hauteu 
de la lumière et des vues, plutôt que par des plans 
Etude pour un pavillon 


“ХҮ siècle, Fischer von Erlach 
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, Londres, Royaume-Uni, 1720-1729, 
Lord Burlington et William Kent 
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,Sea Ranch, Californie, États-Unis, 1966, MLTW 
Les espaces de ces deux bâtiments different quar 
leur forme. Les murs qui les entourent adaptent | 
concilier les différences entre ces espaces adjace 
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Deux espaces distants peuvent être relies l'un al, 
par un troisième espace intermédiaire. La relation 
visuelle et spatiale entre les deux espaces 0 
la nature du troisieme, avec lequel ils partagent u 
élément commun qui les relie. 

L'espace intermédiaire peut différer des deux esp 
en termes de forme et d orientation afin d exprimi 
fonction en tant que lien. 

Les deux espaces, tout comme l'espace intermédi 
peuvent être équivalents en taille et en forme et 
composer une sequence linéaire d espaces. 
L'espace intermédiaire peut lui-même adopter unt 
linéaire pour lier deux espaces éloignés l'un de l'au 
relier une série entière d espaces qui ne présenter 
aucune relation directe les uns avec les autres. 
L'espace intermédiaire peut, sil est assez grand, 
l'espace dominant dans la relation et être en mesi 


d organiser plusieurs espaces par rapport a lui. 

La forme de l'espace intermédiaire peut être 0 
par nature et être uniquement déterminée par les 
formes et les orientations des deux espaces relié: 
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Palazzo Piccolomini, Pienza, Italie, vers 1459, 
Caplin House, Venice, Californie, Etats-Unis, 19 
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ne-Half House (projet), 1900, John Hejduk 
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La section suivante présente les principales Тасо! 
les espaces d'un bâtiment. Habituellement, un prc 
demandes pour différents types d espaces. | peu 
à des espaces qui: 


proposent des fonctions spécifiques ou nécessite 


sont flexibles en termes d'utilisation et peuvent é 
saverent singuliers et uniques quant à leur toncti 
de l'organisation du bâtiment ; 

présentent des fonctions similaires et peuvent êt 
ensemble fonctionnel ou répétés dans 17 
nécessitent une orientation vers l'extérieur pour! 
ventilation, la perspective ou un accès à des espa 


doivent être séparés pour favoriser la vie privée ; 
doivent être facilement accessibles. 

La manière dont ces espaces sont organisés peut 
importance relative et leur rôle fonctionnel ou syn 
l'organisation d'un bâtiment. La décision de choisi 
organisation dans une situation specitique depen 
des exigences du programme relatif au bâtiment, 
proximités fonctionnelles, les contraintes dimens 
classification hiérarchique des espaces et les exic 
d'accès, de lumière ou de vue ; 

des conditions exterieures du site qui pourraient 
ou le développement de l'organisation, ou qui pour 
l'organisation à répondre à certaines caractéristi 
à en ignorer d autres. 
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Compositions de neuf carrés 
Une étude du Bauhaus 
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Chaque type d organisation spatiale est introduit 
évoque les caractéristiques formelles, les relatiot 
contextuelles pour chaque catégorie. Une série d: 
points fondamentaux traités en introduction. 
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Un espace central dominant, par rapport auquel и 
certain nombre d espaces secondaires sont regro 
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Une séquence linéaire d espaces repetitits 
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Un espace central a partir duquel des organisatio 
linéaires d espaces s étendent de manière radiale 
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Des espaces groupés par leur proximité ou qui par 
une caractéristique visuelle ou relationnelle comn 
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Des espaces organisés dans le champ d'une grille 
structurelle ou d'autres trames tridimensionnelle 
Chacun des exemples devra être étudié au regard 
Quelles sortes d espaces sont aménagés et ou ? C 
d 
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Quelles sortes de relations sont établies entre les 
rapport à l'environnement extérieur ? 

Quels sont les acces de la configuration spatiale é 
l'organisation des circulations 2 

Quelle est la forme extérieure de l'organisation sp 
dialogue-t-elle avec son contexte * 
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Une 

organisation 

centralisée 

e 

5 

L 

une composition stable, concentrée, 
constituée d'un certain nombre d espaces 
secondaires regroupés autour d'un grand 
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L'espace central unitiant l'organisation 
est généralement de forme réguliére 

et suffisamment grand pour réunir des 
espaces secondaires dans son pórimetre. 
Les espaces secondaires de l'organisation 


peuvent être semblables en termes de 
fonction, de forme et de taille et creer une 
C 
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régulière et symétrique par rapport а deux 


ou à plusieurs axes. 

Les espaces secondaires peuvent différer 
en termes de forme ou de taille de façon a 
répondre a leurs contraintes individuelles 
de fonction, â exprimer leur importance 
relative ou â souligner leur environnement. 
Cette differentiation entre les espaces 
secondaires autorise également la forme 
d'une organisation centralisée a répondre 
aux conditions environnementales au site. 
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par Leonard de Vinci 

San Lorenzo Maggiore, Milan, 
Italie, vers Ive siécle 
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La forme d'une organisation centralisée étant nor 
directionnelle de Тасоп inhérente, les conditions 
d'approche et d entrée doivent être spécifiées 
par le site et l'articulation de l'un des espaces 


secondaires en tant qu entrée ou acces. 

Le modele de circulation et de mouvement au sein 
d'une organisation centralisée peut être radial, 
en boucle ou en spirale. Dans la plupart des cas, 


le modèle s achevera néanmoins dans ou autour 
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5 organisations centralisées dont les 
formes sont relativement compactes et 
géométriquement régulieres peuvent être 


établir des points ou des places dans l'espace ; 


parachever un axe ; 

servir en tant que forme-objet dans un champ 
défini ou un volume d espace. 

L espace a organisation centrale peut aussi bien 
être un espace intérieur ou extérieur. 
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Ces dessins sont établis a partir des croquis réali 
par Léonard de Vinci pour les plans de son église ic 
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Plans centralisés, 1547, Sebastiano Serlio 
Sant lvo alla Sapienza, Rome, Italie, 1642-16 
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Une organisation linéaire est essentiellement con 
d'une série d espaces. Ces espaces peuvent être s 
directement reliés les uns aux autres, soit liés pa 
espace lineaire separe et distinct. 

Une organisation linéaire est généralement compe 
d espaces rópetitifs semblables en termes de tail 
de forme et de fonction. Elle peut également être 
constituée d un espace linéaire unique organisant 
série d espaces sur toute sa longueur et qui diffèr 
termes de taille, de forme ou de fonction. Dans les 
cas, chaque espace le long de la séquence présent 
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Les espaces Tonctionnellement ou ۲ 
importants pour l'organisation peuvent se situer. 
n'importe quel endroit le long de la séquence Пива 


voient leur importance structurée par leur taille e 
forme. Leur signification peut également être acc 
par leur emplacement : 


à la fin de la sequence linéaire ; 

décalés par rapport à l'organisation linéaire ; 

sur des points de pivot d'une forme linéaire segme 
Par leur caractéristique de longueur, les organisa 
linéaires expriment une direction et sont synonyn 
mouvement, d extension et de développement. Po 
limiter dans l'espace, elles peuvent se terminer pa 
forme ou un espace dominant, par une entree part 
ou structurée, ou bien en Tusionnant avec une auti 
forme construite ou avec la topographie. 
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La forme dune organisation lineaire est par natur 
flexible et peut ainsi répondre aisément aux divers 
facteurs de son site. Elle peut s adapter aux 

variations topographiques, entourer un plan eal 


ou un bosquet ou bien se tourner pour orienter se: 
espaces vers la lumiere naturelle ou les vues offer 
Elle peut ёўге droite, segmentee ou curviligne. Elle 
peut s'étendre horizontalement sur son site, 

en diagonale sur une pente ou verticalement comn 
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L'ensemble d'une organisation linéaire peut être re 
à d'autres formes présentes en: 


les liant et les organisant sur toute sa longueur ; 


servant de mur ou de barrière pour les séparer en 
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Les formes courbes et segmentées des organisat 
linéaires enterment un champ d espace extérieur ) 
à leur face concave et orientent leurs espaces ver 
centre du champ. Sur leur face convexe, ces forme 
paraissent faire face à l'espace et le séparer de le 
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Maison de Lord Derby, Lonares, 
Royaume-Uni, 1777, Robert Adam 
Pearson House (projet), 1957, 
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Une organisation radiale d espace combine les car 
organisations centralisées et linéaires. Elle est cc 
espace central dominant a partir duquel un certai 
d'organisations linéaires s'étendent еп rayonnant 
organisation centralisée présente un schema intr 
vers lintérieur sur son espace central, une organi 
propose un plan extraverti qui s étend dans son 0) 
à 565 bras linéaires, elle peut s étirer et 6 
éléments spécifiques ou à des caractéristiques d 
Comme dans les configurations centralisées, l'est 
4 une organisation radiale est généralement de fo 
Les bras linéaires, dont l'espace central est le noy 
être similaires les uns aux autres en termes 0 
longueur et maintenir ainsi la régularité de la form 
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Les bras radiante peuvent également différer les | 
de façon а геропаге aux contraintes individuelles 
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Une variation spécitique de l'organisation radiale « 
avec un modele de forme concentrique dans leque 
s étendent a partir des côtés d un espace central 
rectangulaire. Cet arrangement crée un modèle ду 


qui suggere visuellement un mouvement rotatit a 
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„Berlin, Allemagne, 1869-1879, 
August Busse et Heinrich Herrmann 
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Maison Herbert Р. Johnson (Wingspread) 
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Oklahoma City, Oklahoma, Etats-Unis, 
1970, John M. Johansen 
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Прад, Espagne, 1993-1997, Frank Gehry 


8 
LI 


olo EL 
[OH JH 
27719 = m 
L 
(8 
im 22 
بشم للدملا‎ 
رس‎ RE 
AE, WE 


SON < < VW TZ — UE D OS mu.‏ مہ یہ 


Sw . ፌሬ UNA wf باب‎ „© = CO =< = ہم <= ی‎ — 


0 

N 

Dans une organisation d'espaces groupés, ces 
derniers sont reliés les uns aux autres par une 
certaine proximite physique. Elle est souvent 
constituée d espaces cellulaires répetitits qui 
présentent des fonctions similaires et partagent 
une méme caractéristique, comme leur torme ou 
leur orientation. Une organisation agrégée peut 
également accepter dans sa composition des 
espaces qui ne sont pas similaires en termes 

de taille, de forme et de fonction, mais qui sont 
reliés par leur proximité ou par un élément visuel 
d organisation tel que la symétrie ou un axe. Son 
modele n étant pas issu d un concept géométrique 
rigide, la forme d une telle organisation reste 
flexible et peut s agrandir ou facilement se 
transformer sans en affecter le caractère. 

Les espaces regroupés peuvent être organises 


par rapport à un point d entrée dans un bâtiment 
ou le long dun parcours le traversant. Ils peuvent 
aussi être regroupés par rapport à un champ 
détini de grande dimension ou a un volume 
d'espace. Ce modèle est similaire a celui d'une 
organisation centralisée, son aspect compact et 
sa régularité en moins. Les espaces peuvent auss 
étre contenus dans un champ detini ou dans un 
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Comme aucune zone d importance n'est inhérente 
au modele d une organisation d espaces groupes, 
la signification d un espace doit être révélée par 
sa taille, sa forme ou son orientation dans le 


W VV Q O =‏ حت 


Une symétrie ou un axe peut être employé pour 
renforcer et unitier les éléments d un agrégat et 
pour mettre en exergue l'importance d'un espace 
ou dun groupe d espaces au sein de l'organisation 
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Contenus dans un espace 
Regroupés autour d une entree 
Groupes le long dun parcours 


U Ес D 5. © የ8 ж .— 8 — A S £ ез So 45 s. 


D "XS own > S D аз ے‎ — DQ. € £ Lop s. 


LO сї ж... сз 5 x O c СЭ et Z ب‎ Wn =< = 


- O Z on < ርጋ Ow O uu ын л 


C сс CD a = LE — ር2= LN ہہ‎ Ц. боо ዒን 


ses کے‎ oes ey ry SS Жс 


, complexe du palais d Akbar, grand empereur mog 


wna መ ርን 22 ርጋ 


< ہم‎ = O Z ی‎ < ርጋ A Ou mA 


СЧ со SO ^. < O QW E — ኤኤ بب‎ — » ці . 


Sw . ፌሬ UNA wf باب‎ „© = CO =< = ہم <= ی‎ — 


>= > . O OSP = UG... ©... о =< = o 


S o> = O U > O = о S O © s... S o > 


n O TS ы ZX — 3 O 


pains thermaux), Bursa, Turquie 


— = FQ 22 ርጋ 


S 
A 
T 
| 

0 
N 
S 
A 
G 
R 
E 
G 


E 
E 
$ 
Espaces organisés par la géométrie 


Nuraghe a Palmavera, Saraaigne, Italie, typique 
en pierre de la culture nuragique, XVIIIe-XVIe siècle 
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, Salk Institute for 
Biological Studies (projet), La Jolla, Californie, 
Etats-Unis, 1999-1966, Louis Kahn 
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Maison pour Mme Robert Venturi 
‚ Chestnut Hill, Pennsylvanie, Etats-Unis, 1962- 
Espaces organisés dans un champ spatial 
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XVIIe siècle, Francesco Borromini 
Soane House, Londres, Royaume-Uni, 1612-16 
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Espaces organisés par des symétries axic 
Banque А Angleterre, Londres, Royaume-Uni, 1 
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Pleasantville, Etat de New York, Etats-Unis, 
1940, Frank Lloyd Wright 
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La Maison sur la cascade (Maison Kaufmann 
, pres d Ohiopyle, Pennsylvanie, Etats- Unis, 1996 
Morris House (projet), Mount Kisco, Etat de Ne 
Etats-Unis, 1958, Louis Kahn | 

Gamble House, Pasadena, Californie, Etats-Unis 
Espaces organisés par un motif géométri 
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Une organisation tramée est constituée de forme 
et despaces dont les positions et les relations 
sont conditionnées par une grille tridimensionnell 
(motif ou champ spatial plus vaste). 

Une trame est creée par deux séries de lignes 
paralleles, 

souvent 

perpendiculaires, 
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établissent un motit régulier de points à leurs 
intersections. Projetée en trois dimensions, la 
trame se transforme en une série d unites spatial 
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La force d'organisation de la grille est fournie par 
régularité et la continuité de son motif qui prévau 
sur les éléments qu'il organise. Ce dernier établit 
un ensemble ou un champ de points et lignes de 
référence stables dans l'espace, avec lequel les 
espaces, bien qu heterogenes en termes de taille, 
de forme ou de fonction, peuvent partager une 
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En architecture, une grille est ćtablie le plus souve 
une trame structurelle de colonnes et de poutres. 
champ de cette grille, les espaces peuvent operer 
évènements isolés ou comme des répétitions du n 


la grille. Selon leur disposition dans le champ, ces 
sils sont perçus en tant que formes positives, cre 
second systeme d espaces négatifs. 

Une grille tridimensionnelle est constituée d unite 
modulaires répétitives pouvant être soustraites, 
ou superposées, mais la trame conserve malgré t 
identité et sa capacité à organiser des espaces. C 
manipulation formelle peut étre envisagée atin da 
la forme d une grille à son site, de définir une entré 
espace extérieur ou pour permettre son extensiot 
d 
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Atin de satistaire aux contraintes dimensionnelle: 
spécifiques de ses espaces ou pour articuler des < 


espaces ae circulation ou de service, une grille pet 
irréguliére dans une ou deux directions. Cette trai 
dimensionnelle créera un systeme hiérarchique de 
différenciés en termes de taille, de proportion et c 
Une trame peut également subir d'autres transto 
Des portions peuvent se déplacer pour moditier la 
visuelle et spatiale. Des modules de la trame peuv 
soustraits pour définir un espace plus important 
prendre en compte une caractéristique du site. U! 
de la grille peut être retiree et tournée par rappor 
dans le modèle basique. Dans l'étendue de son cha 


une trame peut transtormer son image : de la grill 
vers des lignes, des plans et entin des volumes. 
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‚ Turquie, fondée en 554 av. J.-C. 
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, prés de Salihiyeh, Syrie, ше siècle av. J.-C. 
Mosquée de Tinmel, Maroc, 1155-1154 
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Crystal Palace, Londres, Koyaume-Uni, Exposit 
Bâtiment de MIT Library (projet), Chicago, ШІП 
Etats-Unis, 1942-1943, Mies van der Rohe 
Business Men s Assurance Co. of America, k 
Missouri, Etats-Unis, 1903, 90M 
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rojet pour un hôpital, Venise, Italie, 1904, Le 


ouse (projet), Philadelphie, Pennsylvanie, États 
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Bureaux de la Centraal Beheer 

, Apeldoorn, Pays-Bas, 1908-1972, 
Herman Hertzberger et Lucas & Niemeijer 
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‚ Ahmedabad, Inde, 1951, Le Corbusier 
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nyderman House, Fort Wayne, Indiana, Etats- 
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Musée de ashram de Sabarmati, Ahmedabac 
Résidence Manabe, Tezukayama, Osaka, Japon, 
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Musée d'art Kimbell, Forth Worth, Texas, Etat: 
Eric Boissonas House | | 

, New Canaan, Connecticut, Etats-Unis, 1950, Pk 


Abou-Simbel, Grand temple de Ramses ll, Egypt 


<... nous avons observé que le corps humain, 
essentiel, na pas été une preoccupation centr 
de la forme architecturale; que | architecture, 
considérée comme un art, est caractérisée, dz 
comme un art visuel abstrait et non comme un 
Nous pensons que la sensation premiere, et pr 
de la tridimensionnalité trouve ses origines da 
et que cette sensation doit constituer une ра: 
de nos ressentis spatiaux dans notre vécu du 
... Linteraction entre nos corps et nos lieux c 
changement. Nous créons des lieux à l'image d 
et en même temps, ces expériences sont gene 


que nous avons déjà créés. Que nous en soyons 
nos corps et nos mouvements n en restent pas 
avec nos constructions. » 

Charles Moore et Robert Yudell 

Body, Memory, and Architecture 
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Le parcours conçu pour nos déplacements dans le 
comme un fil conducteur qui relie les espaces d'un 
d'espaces intérieurs ou extérieurs. 

En nous déplaçant dans le temps 
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nous expérimentons un espace au regard des lieu 
ceux ou nous savons aller. Ce chapitre présente le 
systeme de circulation dans un bâtiment en tant 
sur notre perception des tormes et espaces de ce 
Verrières du hall, Siege social 0 Olivetti (projet 
Milton Keynes, Royaume-Uni, 1971, 

James Stirling & Michael Wiltord 
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De l'extérieur vers l'intérieur 
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Forme de l'espace de circulation 


Couloirs, halls, galeries, escaliers et pieces 
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Avant de penétrer dans un batiment, nous nous a 
de la premiere phase du systeme de circulation, lo 
et a utiliser les espaces dun batiment. 
L'approche d'un bâtiment et de son entrée peut vz 
chemin plus long et détourné. Elle peut être perpe 
de l'approche peut contraster avec le lieu auquel a 
d'espaces intérieurs du bâtiment, atténuant la di 
Approche de Notre-Dame du Haut, Konchamp, 
France, 1950-1955, Le Corbusier 


- ^ ርጋ 22 "2 U > 


GU — ፎሯ U > = = = — O ZE" c< м. سلا‎ ы O = 


| 
0 
| 
6 
Une approche frontale mène directement al entre 
bâtiment par un parcours droit et axial. L'objectif 
termine l'approche est clair ; il peut s agir de la faç 
d'un bâtiment ou d'une entrée décorée pratiquée с 
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Une approche oblique renforce l'effet de perspect 
facade frontale et sur la forme d un bâtiment. Le | 


peut être redirigé une ou plusieurs fois atin de diff 
en prolongeant la séquence d approche. Si [approx 
bâtiment s effectue par un angle extrême, l'entrée 
déportée en avant de la façade pour rester visible 
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Un parcours en spirale prolonge la sequence d app 
renforce la forme tridimensionnelle d un bâtiment 
que nous nous déplaçons autour de lui. L'entrée di 


peut être aperçue par intermittence lors de | appr 
de clarifier sa position ou bien être dissimulée jus 
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Villa Barbaro, Maser, Italie, 1990-1560, Andre 
Traaitionnellement, les portails et les entrées 
nous orientent quant au parcours et nous inviten! 
ou nous mettent en garde avant d entrer dans les 
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Temple Buseoksa, Yeongju, Gyeongsangbuk-do, 
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,Garches (Vaucresson), France, 
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glise catholique, 1205, Nouveau 


Mexique, Etats-Unis, xe siecle 
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assure le lien entre la Cité interdite au nord et | ex 
de la cité au sud, Pékin, Chine, xve siècle 
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, New Canaan, Connecticut, 
Etats-Unis, 1949, Philip Johnson 
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arpenter Center for Visual Arts 
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Cambridge, Massachusetts, Etats-Unis, 1961, | 
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‚ Finlande, 1950-1952, Alvar Aalto 
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Dessins d églises dominant les espaces urbains, p 
qui illustrent ici les parcours asymétriques et pit 
jusqu au lieu même du batiment. Seuls des tragme 
sont visibles des différents points de vue sur les | 
Rue de Sienne, Italie 

Kresge College, campus de Santa Cruz, 
université de Californie, Etats-Unis, 
1972-1974, MLTW/Moore and Turnbull 
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Vue aérienne de | Acropole, Athènes, Grèce. 

Les lignes en pointillés indiquent le parcours a tra 
les Propylées et jusqu à l'arrière du Parthenon, à | 
Vue en regardant à l'est des Propylées 
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Porte de la Justice, Alhambra, Grenade, Espagne 
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Edwin Cheney House, Oak Park, Illinois, Etats-L 
Maison sur la cascade (Maison Kaufmann) 

, pres d Ohiopyle, Pennsylvanie, 

Etats-Unis, 1930-1939, Frank Lloyd Wright 
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rojet), Ahmedabad, Inde, 1951, Le Corbusier 
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Entrer dans un bâtiment, dans une piece 

ou dans un champ défini d espace extérieur 
implique l'acte de traverser un plan vertical 
différenciant un espace d un autre et 
séparant «ісі» de «la». 

Lacte d entrer peut être signifié de plusieurs 
manières bien plus subtiles que celle qui 
consiste à percer un trou dans un mur. II 
peut 5 agir d'un passage a travers un plan 
tacite établi par deux piliers ou une poutre. 
Dans les situations ou une grande continuité 
visuelle et spatiale est souhaitée, une simple 
variation de niveau peut établir un seuil et 
marquer le passage d un lieu à un autre. 

Dans la situation classique ou un mur est 
employé pour définir et fermer un espace ou 
une série d espaces, une entrée est pratiquée 


par une ouverture dans ce pan de mur. La 
forme de l'ouverture peut toutetois aller dun 


simple trou dans le mur a une porte d entrée 
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Indépendamment de la forme de l'espace 
dans lequel on entre ou de la nature de son 
enceinte, l'entrée dans un espace est 6 
en établissant un plan, réel ou implicite, 
perpendiculaire au parcours d approche. 
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Les entrées peuvent être classees selon les 
catégories suivantes : affleurante, en saillie et 
encastrée. Une entrée aftleurante maintient 

la continuité de la surface d un mur et peut être, 
5 sagit d une volonté, délibérément masquée. 


Une entree en saillie crée un espace de transition, 
annonce sa fonction des son approche et fournit L 
abri. Une entrée encastrée fournit également un a 
mais elle héberge une portion d espace extérieur a 
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Pour chaque catégorie, la forme de l'entrée peut é 
semblable à la forme de l'espace pénétré et servir 
premier aperçu. Elle peut également contraster a 
la forme de | espace atin de souligner ses limites e 
affirmer son caractère en tant que lieu. 

En matière d'implantation, une entrée peut être 
centrée dans le plan frontal d'un bâtiment ou bien 
décalée atin de créer un paramètre de symétrie lo 
par rapport à l'ouverture. Le positionnement d'une 
entrée par rapport à la forme de l'espace sur leque 
elle ouvre détermine la configuration du parcours 
dans cet espace et les possibilités de disposition 
d 
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La notion d entrée peut être visuellement rentorce 


concevant une entree plus basse, plus large ou 
plus étroite qu attendu ; 


créant une entrée longue détournée ; 


structurant l'ouverture par une ornementation ot 
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vere 1592, Federico Zuccari 
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Place Saint-Marc, Venise, Italie. Vue sur la mer 
Marciana a droite. L'entrée de la piazza face alan 
celle de Saint Théodore érigées en 1172. 
O-torii, première porte du Sanctuaire de Tosh 
Nikko, préfecture de Tochigi, Japon, 1656 
Maison du Dr Currutchet 

, La Plata, Argentine, 1949, Le Corbusier. 

Un portail marque l'entrée piétonne, au sein d une 
qui a comme fonction | abri-voiture. 
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, Chandigarh, complexe du Capitole ae Chandigar 
L'entrée en colonnade est à l'échelle de la fonction 
Von Sternberg House, Los Angeles, Californie, | 
Une route courbe mene à l'entrée réservée aux aut 
acces à la résidence est située plus loin, dans une 


Basilique San Giorgio Maggiore, Venise, 0 
Facade complétée par Vicenzo Scamozzi. La tagac 
échelles : celle du bâtiment tout entier, faisant Та 
et celle d une personne entrant dans l'église. 
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Villa impériale de Katsura 

‚Kyoto, Japon, xe siècle. 

Tandis que le mur de cloture sépare, le passage et 
continuité entre Imperial Carriage Stop (arrêt di 
(pavillon de thé de l'onde lunaire). 
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ite de Nagsh-e Rostam, près de Persépolis, 
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Morris Gift Shop, San Francisco, Californie, 
Etats-Unis, 1948, Frank Lloyd Wright 
Merchants National Bank, Grinnell, lowa, Etat 
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Porte dentrée Art nouveau, Paris, France 
Des ouvertures travaillées, dans les plans vertica 
de ces différents bâtiments. 
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John F. Kennedy Memorial 
‚ Dallas, Texas, Etats-Unis, 
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aison pour Mme Robert Venturi 
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Pennsylvanie. 1962-1964, Venturi and Short 
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batiment de [Administration dela Johnson 
‚ Racine, Wisconsin, Etats-Unis, 1990-1999, Fr 
Haute Cour du Pendjab, complexe au Capitole a 
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Le Panthéon, Коте, Italie, 125. 

Portique d'entrée reconstruit a partir dun ancien 
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, ajoutée au cloître de Santa Croce, Florence, Italie 
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Kneses Tifereth Israel Synagogue, 
Port Chester, Etat de New York, Etats-Unis, 
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Porches, portiques et marquises en saillie sur la n 
d'un bâtiment offrent un abri, un seuil et annoncer 
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„Milwaukee, Wisconsin, Etats-Unis, 1927, Dick a 
Basilique Saint-Vital, Ravenne, Italie, 026-94 
Un espace d entrée еп saillie peut réorienter l'axe 
d'une construction sur celui de l'espace extérieur 
le bâtiment fait face. 
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, 1908, Grande exposition genérale, Prague, 
République tchèque, Jan Kotera ` 
Maison a Milwaukee, Wisconsin, Etats-Unis 
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Saint-André du Quirinal, Коте, Italie, 1658-1 
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‚Tivoli, Italie, 118-125 
(4 aprës un dessin de Heine Kahler) 
Gagarin House, Peru, Vermont, Etats-Unis, 19 
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Basilique Saint-André, Mantoue, Italie, 1472, 
Pâtiment est, National Gallery of Art, Washi 
Exemples d'espaces en retrait conçus pour accuei 
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Maisons en rangées a Galena, Illinois, Etats-U 
Taliesin West, pres de Scottsaale, Arizona, 
Etats-Unis, 1937-1959, Frank Lloyd Wright 
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‚ Ahmedabad, Inde, 1951, 
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Les escaliers et rampes introduisent une dimensi 
et ajoutent une qualité temporelle à l'acte d entre 
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Porte d entrée intérieure par Francesco Borromin 
Tortue portant une stele dans le Pavillon de la ste 
d 
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(1573-1620), nord-ouest de Pékin, Chine. 
Palais de Justice de Santa Barbara, Californi 
1929, William Mooser. L'entrée principale encadt 
sur le jardin et les collines. 

Les entrees pratiquées dans des murs épais créet 


de transition qu il faut traverser pour passer d'un 
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Tous les parcours, pour la circulation des personn 
des voitures, des marchandises ou des services 5 
linéaires par nature. En outre, tous les parcours 
proposent un point de départ, à partir duquel 
nous sommes amenés a traverser une sequence 
d'espaces jusqu'à notre destination. Le dessin 
d'un parcours dépend de notre mode de transport 
En tant que piéton, il nous est possible de nous 
tourner et de faire une pause: le vélo quant à lui 
nous laisse moins libres de nos mouvements. En 
voiture, tout changement d'allure ou de direction 
nettement moins abrupt. | est toutetois intéress 
de noter que si un véhicule nécessite un parcours. 
contours adoucis atin de prendre en compte son r 
de braquage, la largeur du parcours peut toutefoi 
précisement ajustée a ses dimensions. Au contra 
les piétons tolerent des changements de directio 


abrupts, mais ont besoin d un volume d espace plu 
grand que leurs dimensions corporelles et d'une p 
grande liberté de choix tout au long du parcours. 
| intersection ou le croisement de parcours est 
toujours un point impliquant un choix de la part de 
personne qui sen approche. La continuité et | ¿ch 
de chaque parcours à une intersection peuvent no 
aider à distinguer les routes principales menant a 
espaces principaux des parcours secondaires met 
a des espaces moins importants. A un croisement 
lorsque les parcours paraissent equivalents, un 
espace suffisant devra être prévu pour permettre 
aux personnes de marquer une pause pour 5 orient 
La forme et l'échelle des entrées et des parcours 
doivent également mettre en œuvre les différence 
fonctionnelles et symboliques entre les promenac 
publiques, les halls privês et les couloirs de servic 
La nature de la configuration d'un parcours influet 
et reste intluencee par le modele d organisation d 


espaces qu | relie. La configuration d un parcours 
peut renforcer une organisation spatiale en propo 
un dessin parallele. Elle peut egalement contraste 
avec la forme de organisation spatiale et servir à 
contrebalancer visuellement. Une fois en mesure « 
visualiser mentalement la configuration des parc 
4 un batiment dans son intégralité, notre orienta! 
au sein du batiment et notre comprehension de s 
schéma spatial deviendront claires. 
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Tous les parcours sont linéaires. Un parcours droi 
toutefois représenter le premier élément d organi 
d une série d espaces. De plus, il peut être curvilig 
segmentć, créer une intersection avec d autres pz 
posséder des branches ou former une boucle. 
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Une configuration radiale propose des parcours li 
depuis un point central ou y aboutissant. 


ne configuration en spirale est un parcours uniq 


qui part d'un point central, s'enroule autour et se 
de plus en plus. 
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Une contiguration tramée est constituée de deux 
parcours paralleles qui se recoupent a intervalles 
et créent des champs d espace carrés ou rectang 
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Une configuration en réseau est constituée de pai 
reliant des points établis dans l'espace. 
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En réalité, un bâtiment emploie généralement une 
combinaison des modèles précédents. Les points 


mentaux de ces modeles sont les centres d activi 
entrées dans les pièces et les halls, ainsi que les li 
circulation verticale (escaliers, rampes, ascenseu 
nœuds ponctuent les parcours à travers le batime 
offrent des occasions de faire une pause, de se re 
de se réorienter. Pour éviter de provoquer une sen 
dédale, un certain ordre hiérarchique entre les pat 
les nœuds du bâtiment devra être établi en différe 
leur échelle, leur forme, leur longueur et leur posit; 
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Temple mortuaire de la reine Hatchepsout 
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Thèbes, Égypte, 1511-1480 av. J.-C., Sénènmou 


Plan de l'enceinte du mausolée de Taiyuin du sanc 
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Maison à Old Westbury, New York, Etats-Unis 
Plan du premier étage, Hines House, Sea Ranch, 
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, Ahmedabad, Inde, 1951, Le Corbusier 
Carpenter Center for Visual Arts 


université 4 Harvard, Cambridge, Massachusetts 
Etats-Unis, 1901, Le Corbusier 


Coupe au niveau de la rampe et des escaliers 
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Bookstaver House, Westminster, Vermont, Etz 
The Haystack Mountain School of Crafts, 
Deer Isle, Maine, Etats-Unis, 1901, Edward Larr: 
Scarborough College, Westhill, Ontario, Canad; 
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Plans de Cités idéales, 1451-1404, 


Francesco di Giorgio Martini 
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University Art Museum, université de Califo 
1971, Mario J. Ciampi and Associates 

Pape House, Salisbury, Connecticut, États-Unis 
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Philippeville, Algérie, 1939, Le Corbusier 
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Plan de la mezzanine 

Musée national des Beaux-Arts 
de l'Occident, Tokyo, Japon, 
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, New York, Etats-Unis, 

1945-1959, Frank Lloyd Wright 

Temple de Borobodur, stüpa bouddhiste const 
700-050 dans le centre de l'ile indonésienne de J 
Lors des rites de circumambulation dans le топи 
les pelerins admirent les murs décorés de bas-reli 
la vie de Bouddha et les principes de son enseigne 
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Projet d'hôpital, Venise, Italie, 1964, Le Corbu: 
Disposition type dun camp romain, vers le ter sit 
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Plan d'une Cité idéale, 1451-1404, Francescc 
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[plan), Etats-Unis, 1792, Pierre Charles L'Enfant 
Yi Yuan (Jardin de l'Harmonie), Suzhou, Chine, 
Dynastie Qing, XIXe siècle 
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Les parcours peuvent étre en lien avec les espace: 
relient de différentes manières. lls peuvent : 
Passer par les espaces 


L'intégrité de chaque espace est conservée. 


La configuration du parcours reste flexible. 

Des espaces intermédiaires peuvent être utilisés 
relier le parcours aux espaces. 

Passer à travers les espaces 

Le parcours peut traverser un espace de manière 
axiale, oblique ou le long d un de ses côtés. 

En coupant a travers un espace, le parcours cree ‹ 
motifs de zones de repos et de mouvement. 


Se terminer dans un espace 
L emplacement de | espace etablit le parcours. 
Cette relation parcours-espace est privilégiée ро! 


s'approcher et entrer dans des espaces importan 
plan fonctionnel ou symbolique. 
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Temple funéraire de Ramses III, Medinet Нарс 
Stern House, Woodbridge, Connecticut, Etats-| 
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Maison Farnsworth, Plano, Illinois, Etats-Unis, 
Mies van der Rohe 

Palais Antonini, Udine, Italie, 1556, Andrea Pal 
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Immeuble résidentiel Neue Vahr, Bréme, Allen 
Eric Boissonas House Il 

, Cap Benat, France, 1904, Philip Johnson 
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daprês un dessin de William K. Ware 


Les espaces de circulation font partie integrante 
volume significatif dans une construction. S'ils sc 
fonctionnels de liaison, les lieux de circulation res 
La forme et l'échelle d'un espace de circulation doi 
personnes qui sy promènent, s y arrótent, sy rep 
La forme d'un espace de circulation varie selon 

la maniére dont : 


ses limites sont définies : 


sa forme est en lien avec la forme des espaces 
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ses qualités en matière d échelle, de proportion, 
de lumière et de vue sont structurees ; 


les entrées s'ouvrent sur lui; 
il répond à des changements de niveau par l'ajout 
d escaliers et de rampes. 
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n espace de circulation peut être : 


5 
formant une galerie publique ou un couloir privé qu 
les espaces par des entrées dans un plan de mur ; 


ср“ 


formant un balcon ou une galerie qui fournit une сі 
visuelle et spatiale avec les espaces qu il relie ; 
Ouvert des deux côtés 


formant un passage en colonnade qui devient une 
physique de | espace qu'il traverse. 

La largeur et la hauteur d'un espace de circulation 
devront être proportionnées selon le type et la na 
mouvement qu il doit accueillir. Une distinction er 
d échelle devra étre établie entre une promenade | 
un hall privé et un couloir de service. 

Un parcours étroit fermé encourage naturellemen 
déplacement vers l'avant. Afin de tolérer davanta 
passage tout en créant des espaces permettant. 
s'arrêter, de se reposer ou de contempler la vue, c 
sections du parcours peuvent étre agrandies. Le | 
peut également être élargi en fusionnant avec les 
Dans un grand espace, le parcours peut être aleat 
sans forme ou définition particulière et être détet 
les activités et l'aménagement. 
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Santa Maria della Pace 

‚ Rome, Italie, 1500-1504, Donato Bramante 
Couloir de la Résidence Okusu, Todoroki, Tokyo, 
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estibule d'un palais de la Renaissance 
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xemples de formes variées d espaces de circulat 
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résidence dans le comté de Morris 

, New Jersey, Etats-Unis, 1971, MLTW 

Un hall ouvert par une colonnade dans un espace 
intérieur et par une série de portes vitrées donnat 
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Les escaliers répondent a nos besoins en matiere 
verticaux entre les niveaux d un batiment ou avec 
La pente d un escalier, déterminée par les dimensi 
et de ses contremarches, devra être proportionne 
aux mouvements de notre corps et à nos capacité 
raide, un escalier peut devenir fatigant, donner un 
et rendre la descente périlleuse. Si sa pente est fı 
devra proposer des marches suffisamment profo! 
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Un escalier devra être suffisamment large pour ac 
notre passage et celui de meubles ou d équipemen 
montés ou descendus par les marches. La largeur 
également des indications quant à sa nature publ 
doté de marches peu protondes, il invite ale mont 
étroit et raide, il donne la sensation de mener a de 
Alors que le tait de monter un escalier communiqu 
d'intimité, de distance et de détachement, la desc 
implique l'idée de se rapprocher du sol stable, 8601 
Les paliers interrompent la course d'un escalier et 
changer de direction. Ils fournissent également l'c 
pause et la possibilité de contempler et d accéder 
restant dans la cage d'escalier. Tout comme la ha 
l'emplacement des paliers determine le rythme et 
mouvements lorsque nous montons ou descendor 
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La contiguration d un escalier détermine la directi 
parcours lorsque nous montons ou descendons se 
| existe plusieurs manières de configurer un escal 
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L'escalier, en agençant un changement de niveau, 
trajectoire du mouvement, l'interrompre, articule 
arrêter се mouvement avant l'entrée dans un esp: 
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Un escalier peut prendre beaucoup ae place, mais 
forme à l'espace intérieur de plusieurs manières. | 
que forme additive ou en tant que solide a partir d 
pour la circulation ou le repos. 

L'escalier peut courir le long d'un des côtés dune | 
de l'espace ou remplir son volume. II peut 77۲ 
ou 5 étendre par une serie de plateformes permet 


со < D ek $ "5 "GI 


ርነ ጩ © © M — 5 W < 


Un escalier peut grimper entre des murs a travers 
d'offrir un acces vers un lieu privé ou de signifier 5 
А l'inverse, un palier visible à l'approche d un escal 
l'instar des premières marches qui s élargissent. 
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Un escalier peut jouer le rôle d élément d organisa 
et relier une série d espaces situés à différents ni 
d un batiment ou les lier avec un espace extérieur. 
Un escalier peut longer un cote ou 

5 enrouler autour des limites d un espace. 

Un escalier peut 5 exprimer comme une 

forme sculpturale, rattaché par un cote ou 

posé librement dans l'espace. 
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L'escalier est une forme tridimensionnelle, aussi | 
constitue-t-il une forte experience tridimensionn 


exploitee lorsqu il est traite comme une sculpture 
un espace ou lié à un mur. Еп outre, un espace peu 
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Grand escalier, Opéra Garnier, Paris, France, 
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Plan axonométrique de l'escalier du salon, Maiso: 


Homme de Vitruve, Léonard de Vinci 
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«... Dans la Villa Foscari, on ressent l'êpaisse 
les pieces, chacun d eux presentant une forme 


A chaque extrémité du plan en croix du hall cer 
carrée de 16 x 16 pieds. Elle est située entre: 
une plus grande et une plus petite. L une fait 1 
16 x 24 pieds, soit deux fois plus. Chacune a u 
avec la pièce carré : la piece la plus petite, son 
et la plus grande, son mur le plus court. Pallad 
d'importance à ces ratios simples : 3/4, 4/4 e 
que Гоп retrouve dans l'harmonie musicale. La 
est également basée sur 10 pieds. Sa longueu 
car l'épaisseur des murs doit être ajoutée aux 
L'effet particulier que produit le hall dans cett 
attirmée vient de sa grande hauteur, le plafond 
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Mais, allez-vous demander, le visiteur se rend- 
de ces proportions $ La réponse est oui — pas 
mais de l'idée principale qui s'en dégage. Vous t 
en présence d'une composition noble, parfaitei 
dans laquelle chaque pièce propose une forme 


plus vaste. Vous ressentez également que les 
par leur taille. Rien n'est anodin — tout est bez 
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Ce chapitre traite des notions connexes de propo 
l'échelle évoque la taille de quelque chose compare 
à la taille de quelque chose d autre, la proportion c 
qu entretient une partie par rapport à une autre o 
ne se contente pas d'être relative à la grandeur, tr 
à la quantité. Bien que le créateur dispose d un en 
de déterminer les proportions de ce qu | conçoit, « 
la nature des matériaux employés ou par la manie. 
construction répondent aux forces et par la Tacor 
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En architecture, tous les matériaux de construct 
possèdent des propriétés d élasticité, de rigidité 
durabilité. 16 présentent tous une limite extrême 
de laquelle ils ne peuvent 5 étirer sans se fracture 
casser ou s écrouler. Puisque dans un matériau le: 
résultant de la force de gravité augmentent en ra 
avec la taille de l'élément constructif, tous les ma 
ont des dimensions au-delá desquelles ils ne peuv 
utilisés. Ainsi, une dalle en pierre de 10 ст dépais 
de 2,9 m de long pourrait raisonnablement être et 
en tant que pont entre deux supports. Mais si sa 
venait à quadrupler, avec 40 cm d'épaisseur pour 
5 ćcroulerait probablement sous son propre poids 
un matériau résistant comme l'acier présente une 
de longueur au-delà de laquelle il ne peut s étendre 
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Tous les materiaux possedent également des pro; 
rationnelles dictées par leurs forces et leurs faibl 
Les élements de maçonnerie, comme les briques p 
exemple, travaillent bien à la compression et la ré: 
de l'ensemble est offerte par sa masse. De tels m; 
sont donc utilisés sous des formes assez volumin 
Un matériau comme l'acier est resistant а la fois: 
compression et à la tension et peut donc être util 
forme de colonnes et de poutres élancées, mais al 
feuilles planes. Quant au bois, un matériau flexible 
élastique, il peut s'employer sous forme de poteat 


de poutres, mais aussi en planches ou en 7 
massifs, par exemple pour la construction d'une c 
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Dans la construction architecturale, les éléments 
amenés à traverser les espaces et a transmettre 
des supports verticaux en direction des systeme: 
bâtiment. La taille et la proportion de ces élément 
liées aux tâches structurelles qu ils accomplisser 
représenter des indicateurs visuels quant à la tai 
espaces qu ils aident a enclore. 

Les poutres, par exemple, transmettent leurs cha 
a travers l'espace vers leurs supports verticaux. < 
charge d une poutre est doublée, ses contraintes 
également, causant potentiellement sa rupture. E 
hauteur est doublée, sa résistance en sera augme 
La hauteur d une poutre est donc sa dimension cr 
hauteur/portće est un indicateur précis de son rà 
De la méme maniere, les colonnes doivent être plu: 
charge augmente et plus leur hauteur est grande. 
colonnes constituent un squelette structurel qui 


de l'espace. Par leur taille et leur proportion, les c 
poutres articulent l'espace et lui fournissent une 
cohérence hiérarchique. Cela est parfaitement illu 
de solives supportées par des poutrelles, elles-mé 
par des poutres. Chaque élément présente une ha 
puisque ses charges et sa portée sont plus impor 
Entrée sud de la troisiéme cloture du Naikü, san 
préfecture de Mie, Japon, 090 
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Les proportions des autres élémente structurels 
murs porteurs, le plancher et les dalles de toits, le 
ou les domes, fournissent également des indices i 
quant à leur rôle dans un système structurel, et q 
nature de leur matériau. Pour les mémes contrain 
de maçonnerie (résistant a la compression mais r 
fragile en flexion) devra être plus épais qu un mur « 
armé. Pour supporter un poids donné, une colonne 
pourra être plus tine qu un poteau en bois. Une dal 
armé de 10 cm d'épaisseur s'étendra quant à elle 
longue distance qu une terrasse réalisée avec des 
bois de 10 cm d épaisseur. 

Sachant qu en matière de stabilité une structure 
moins du poids et de la rigidité d un matériau que. 
géométrie, dans le cas dune membrane ou d'un ca 
structurel, ses éléments deviendront si fins qu ils 


leur aptitude à indiquer l'échelle et les dimensions 
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Crown Hall, college d Architecture, de Planificati 


de technologie de Illinois, Chicago, Etats-Unis, 1 
M 


D = a — = © 


Toit du Parc olympique de Munich, Allemagne, 
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De nombreux élements architecturaux ne sont pa: 
uniquement dimensionnćs et proportionnés selon 
propriétés structurelles et leur fonction, mais au: 
leur processus de fabrication. Étant usinés, ils pr 
des tailles et des proportions particulières impos 
des tabricants ou par les standards industriels. 
Les blocs de béton et les briques ordinaires, par e: 
sont produits en tant qu unités de construction 
modulaires. Bien qu elles different en taille, elles < 
proportionnées selon les mêmes critères. Le cont 
et les autres matériaux en plaques sont égalemen 
Tabriquês en tant qu unites modulaires selon des 
proportions déterminées. Les sections en acier pt 
quant 2 elles des proportions définies, 1 
201665 par les différentes usines d'acier. Enfin, les 


et les portes offrent des proportions décidées pa 
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Tous ces matériaux doivent finalement s assembl 
5 associer de façon cohérente lors de la construct 
d un batiment, les tailles et les proportions stand 
des éléments usinés affectant également la taille 
proportions et l'espacement des différents mat 
unites de portes et de fenêtres standards sont fe 


de façon à coincider avec les tailles et les proport 
des ouvertures de maçonnerie modulaires. Les 05 
verticales et horizontales en bois ou métal sont e: 
de manière à accueillir les différents types ۷ 
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Unités standards d'encadrements de fenét 
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Мёте еп considerant les contraintes de proporti 
imposées à une forme par la nature de son matéri: 
fonction structurelle ou par son processus de tab 
concepteur conserve toujours la possibilité de cot 
proportion des formes et des espaces à l'intérieur 
pourtour dun bâtiment. La décision de créer une | 
ou tout en longueur, à échelle humaine ou trés spa 
bien de doter un bâtiment d une façade imposante 
que d ordinaire, incombe légitimement à l'architec 
quoi reposent ces décisions ? 

oi l'on doit créer un espace de 120 m2, quelles dit 
ratios de longueur/largeur et longueur/hauteur — 
présenter ? Bien súr, le fonctionnement de l'espac 
nature des activités qu il hébergera vont influence 
6 
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Une caractéristique technique, comme sa structi 
pourrait limiter une ou plusieurs de ses dimensior 
contexte — environnement extérieur ou espace int 
adjacent — pourrait également conditionner sa fo 


pourrait aussi 5 inspirer dun espace d une autre é 
d'un autre lieu et en adopter les proportions. On p 
encore se fonder sur un jugement esthétique pure 
de la relation < souhaitable > entre les dimensions 
et l'ensemble du bâtiment. 

Un espace carré, disposant de quatre faces égale: 
dépasse sa largeur, il sera plus dynamique. Tandis 
pour des activités diverses, les espaces linéaires. 
division en plusieurs zones. 
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hapelle du cimetière boisé de Stockholm 


Suède, 1917-1920, Erik Gunnar Asplund 
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Proportion 


En réalité, notre perception des dimensions physi 
l'architecture, de la proportion et de l'échelle est | 
Elle est détormée par l'effet de perspective et par 
mais aussi par des préjugés culturels, et reste do 
controler et à prévoir de manière objective et préc 
De légères différences dans les dimensions d'une: 
sont particulièrement difficiles a discerner. Dien ( 
carré, par définition, possède quatre côtés égaux 
angles droits, un rectangle peut tout aussi bien p: 


parfaitement carré, presque carré ou tout a fait d 
carré. | peut sembler long, court ou ramassé selo! 
de vue. Nous employons ces termes pour qualitier 
ou pour representer une qualité visuelle qui est en 
partie le résultat de la manière dont nous percevo 
proportions. | пе s'agit pas d une science exacte. 

Эі des dimensions précises et leurs relations au 5 
création congue avec un systeme de proportion p; 
peuvent pas être objectivement perçues de la mét 
par tout le monde, on peut se demander en quoi le: 
de proportion sont utiles et s ils représentent un 
intérêt en matière de conception architecturale. 

L'objectif de toutes les théories relatives aux pro 
est de créer un sentiment d'ordre et d'harmonie p 
éléments d'une construction visuelle. Selon Euclic 
56 rétere à la comparaison quantitative de deux с! 
similaires, alors que la proportion 5 intéresse ale 
ratios. Par conséquent, de manière sous-jacente. 
système de proportion, il y a un ratio caractéristi 


qualité permanente transmise dun ratio à l'autre 
système de proportions détermine un veritable er 
de liens visuels entre les parties d un batiment, m 
entre les parties et le tout. Même si ces liens 8 
immédiatement perceptibles par un observateur ¢ 
l'ordre visuel qu'ils generent se ressent, est accep 
reconnu grace des expériences successives. Au bc 
certain temps, nous commençons a percevoir le t« 
partie et la partie dans le tout. 

La proportion est l'égalité entre deux ratios 

dans lesquels le premier aes quatre termes 

divisé par le deuxieme est egal au troisième 

divisé par le quatrième. 
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Les systèmes de proportion vont au-delà de déte 
fonctionnels et techniques de la forme et de l'esp: 
pour fournir une justification esthétique aux dime 
derniers. lls unifient visuellement la multitude d'é 
conception architecturale en ramenant toutes se 
même famille de proportions. lls procurent un sen 
dans une sequence d'espaces tout en affirmant le 
établissent également des relations entre les élér 
et intérieurs d un bâtiment. 

Bon nombre de théories relatives aux 4 justes » pt 
développées au cours de l'histoire. L envie d élabor 
conception particulier et de le transmettre se ret 
époques. Bien que le système actuel varie de tem 
principes et leur valeur pour les créateurs demeur 
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Théories de la Renaissance 
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Une proportion donnée utilisée 
pour certaines mesures et dimensions 
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Types de proportion: 
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par exemple la suite 1, 2, 3) 
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par exemple la suite 2, 3, 6) 


| O 


.ፎ .ኤ І የ5 o.a ‹3 I SAS І‏ ا І የ5 o © O‏ حاحص 


UO 5 BOHM о BO Ра SH гч Sew 


> wv Б лы 22 u £C ue О а. О cc 


= = O = 


YM = = LU к LL) — © zz ці . 


Sw . ፌሬ UNA wf باب‎ „© = CO =< = ہم <= ی‎ — 


0 
N 
Le nombre d or possède certaines proprietés algé 
géométriques remarquables qui expliquent son ex 
architecture et dans les structures de nombreux 
Toute progression fondée sur le nombre dor est à 
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ll existe une autre progression proche du nombre 


avec des nombres entiers, la suite de Fibonacci: 1 
Chaque terme est aussi la somme des deux 4 
entre deux termes consécutifs tend à s approche 
la suite progresse vers l'infini. 

Dans la progression numérique : 1, P1, Pe, Os. 
est la somme des deux précédents. 

Les systemes mathematiques de proportion trou 
dans le concept pythagoricien au « tout est nomb 
que certaines relations numériques témoignent d 
harmonieuse de l'univers. L'une de ces relations er 
l'Antiquité est la proportion que l'on nomme le nor 
reconnaissaient l'importance du nombre d or dans 
corps humain. Croyant que l'humanité et les sanci 
leurs divinités devaient appartenir à un ordre univ 
utiliserent les mêmes proportions pour la struct 
Les architectes de la Renaissance explorerent ég; 
dor dans leur travail. Plus récemment, Le Corbusi 
du Modulor à partir du nombre dor. Il continue dê 
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Le nombre d'or peut être défini par le ratio entre d 
ligne ou les deux longueurs d'une figure plane, dan: 
des deux est â la plus grande ce que la plus grande 
deux. lÏ peut s'exprimer algébriquement par l'equa 
La construction géométrique du nombre d'or, d'ab 
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Un rectangle dont les côtés sont proportionnes s 
le nombre d'or est nommé rectangle d'or. Si un car 
construit sur son petit côté, la portion restante c 
rectangle original sera aussi un rectangle d or, plu 
Cette opération peut être répétée indetiniment aí 
créer une échelle de carrés et de rectangles d or. | 
cette transtormation, chaque partie reste identic 
autres parties, mais aussi à l'ensemble. Les diagr: 
de cette page illustrent ce modéle de croissance : 
géométrique de progressions fondées sur le nomb 
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Ces deux analyses graphiques illustrent l'emploi d 
choix des proportions de la façade du Parthenon. 
noter que, si les deux analyses débutent en inclua 
rectangle dor, elles varient ensuite dans leur dém 
du nombre d'or et de ses effets sur les dimension: 
elements sur la façade. 
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Athènes, Grèce, 447-432 av. J.-C., Ictinos et Cz 
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Plan et coupe gothiques standards 
Tempietto San Pietro in Montorio, Kome, 
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projet), Genève, Suisse, 1929, Le Corbusier 
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91165 diagonales de deux rectangles sont soit par 
elles indiquent que les deux rectangles possedent 
diagonales, tout comme les lignes qui indiquent 12 
appelées tracés regulateurs. Nous les avons renc. 
traité du nombre dor, mais ils sont également em 
proportion et la position des éléments dans d aut 
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, précise ceci : 

« Le tracé régulateur est une assurance contre Га 
vérification qui approuve tout travail créé dans Га 
l'eurythmie. Le tracé régulateur apporte cette ma 
la perception bientaisante de l'ordre. Le choix d un 
géométrie fondamentale de l'ouvrage. . . Le tracé 
| nest pas une recette. » 

Palais Farnese, Rome, Italie, 

1515, Antonio da Sangallo le Jeune 

Le Panthéon, Коте, Italie, 125 
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Mathéma biques de la villa ideale 
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Kowe pointe la similarité entre la subdivision spat 
d'une villa palladienne et la trame structurelle du 
villa de Le Corbusier. Alors que les deux villas empl 
un тёте systeme de proportion et sont conçues: 
un ordre mathématique élevé, les villas de Palladic 
sont constituées d espaces dont les formes sont 
définies par des interactions harmonieuses. La vil 
de Le Corbusier, quant à elle, est composée de cou 
horizontales d espace libre définies par les dalles. 
plancher et du toit. Les pieces varient en termes c 
forme et sont disposées de manière asymétrique 
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La Malcontenta), Mira, Italie, 1559, Andrea Pal 
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, Garches (Vaucresson), France, 1926-1927, Le 
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Pour les Grecs et les Romains de | Antiquité, les o 
la maniere dont ils determinaient les proportions 
parfaite de la beauté et de l'harmonie. L'unité de b 
la colonne. De ce module derivaient les dimensions 
mais aussi du piédestal et de l'entablement, jusqu 
L'entrecolonnement (l'espacement entre les color 


2 partir du diametre de la colonne. 
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Temple dit de l'llissos 


Athenes, Gréce, 449 av. J. -С., Callicrates. 
D'après un dessin de William R. Ware. 

Comme les tailles de colonnes variaient selon la gr 
ordres ne se basaient pas sur une unite de mesure 
plutôt de s'assurer que toutes les parties d un ba 
proportionnees, en harmonie avec les autres. 
Vitruve, apres avoir étudié de nombreux exemples 
ordres, presenta á l'empereur Auguste ses propor 
traité, De l'architecture. Vignole recoditia ces règle 
italienne et son travail sur les ordres reste probal 
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Pythagore découvrit que les consonances du syst 
musical grec pourraient être exprimées par la 
progression numérique simple — 1, 2, 5, 4 — et lei 
ratios, 1 : 2, 1:3, ረ : 2, 5:4. Cette relation amer 
Grecs à penser qu ils détenaient la clé de la mysté 
harmonie dominant l'univers. Les pythagoriciens 
pensaient que « toute chose était soumise aux 
nombres». Plus tard, Platon tira des esthétiques 
nombres de Pythagore une esthétique de la propo 
Il éleva au carré et au cube la progression numériq 
simple atin de produire des progressions doubles | 
triples 1,2,4, 1, 5, 9, 27. Pour Platon, ces 
nombres et leurs ratios contiennent non seuleme: 
les consonances de | échelle musicale grecque, ma 


expriment egalement la structure harmonieuse de 
| 
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Les architectes de la Kenaissance, croyant que le 
batiments devaient гёропаге à un ordre souverair 
retournerent au systeme de proportion mathema 
grec. Comme les Grecs qui considéraient que la mi 
était de Іа géométrie traduite en sons, les archite 
de la Renaissance estimérent que l'architecture é 
des mathématiques traduites en unites spatiale: 
appliquant les theories des medietes de Pythagot 
aux ratios des intervalles de | échelle musicale gre 
ils developperent une progression ininterrompue c 
ratios qui formérent les bases des proportions de 


architecture. Ces séries de ratios se manitestere 
non seulement dans les dimensions dune piece ou 
façade, mais aussi dans les proportions imbriquét 
d'une séquence d espaces ou d un plan entier. 
Basilique Santa Maria Novella 
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Alberti réalisa une façade Renaissance (1456-1: 
afin de compléter l'église gothique (1279-1590) 
Diagramme par Francesco Giorgi, 1525, illustran 
de l'application des théories de Pythagore sur les 
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Sept plans idéals de formes pour des pieces 
Andrea Palladio (1508-1580) fut probablement 
plus influent de la Renaissance italienne. Dans 
Les Quatre livres de 

l'architecture, d'abord publié à Venise en 1570, ils 
ses prédécesseurs, Alberti et Serlio, en proposan 
plus belles et élegamment proportionnées. > 
Déterminer les hauteurs des pièces 

Palladio proposa également plusieurs méthodes à 
la hauteur dune piece de façon а ce qu elle soit bie 
par rapport à la largeur et la longueur de la piece. | 
piece dotée d un plafond plat devra être égale a sa 
d'une pièce carrée aux plafonds voütés devra être 
que sa largeur. Pour les autres pièces, Palladio em 
des médiétés de Pythagore atin de déterminer leu 
il existait trois types de medietes: arithmétique, 
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Dans chaque cas, la hauteur d'une piece (b) est à | 
moyenne entre les deux extrêmes de largeur (a) et 
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(par exemple la suite 1, 2,9... 006,9, 12) 
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(par exemple la suite 1,2,4...0и4, G, 9) 
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(par exemple la suite 2, O, б... 0u 6,0,12) 
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Palais Chiericati, Vicence, Italie, 1950, Andrea 
94x 16 (18), 18x 30, 16x18, 2 

«La beauté résultera de la forme et de la correspc 
aux parties, des parties entres elles, et de celles- 
que l'édifice apparaisse comme un corps entier et 
chaque membre convient aux autres et ou tous le: 


nécessaires à ce que Гоп a voulu faire. » 
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Les Quatre livres de l'architecture 
, Livre |, Chapitre 1 
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(Villa Rotonda), Vicence, Italie, 1567-1571, An 
"70 
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‚ Quinto Vicentino, Italie, 1546, Andrea Palladio 
15х36, 36 x 36, 30 x 18, 18x 18, 18x 12 
Palais Porto Festa, Vicence, Italie, 1552, Andr 
30 x 30, 20x 30, 10x 50,45 x45 
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Le Corbusier développa son système de proportio 
à ordonner € les dimensions de ce qui contient et. 
І considérait les outils de mesure des Grecs, des 
civilisations évoluées comme étant < infiniment ri 
partie des mathematiques du corps humain, graci 
source de cette harmonie qui nous meut, la beaut 
de son outil de mesure, le Modulor, à la fois les ma 
esthétiques du nombre dor et la suite de Fibonac 
corps humain (dimensions fonctionnelles). 

Le Corbusier commença son étude en 1942 et pu 
Le Modulor : essai sur une 

mesure harmonique à | échelle humaine applicable uni 
et à la mécanique 

en 1950. Un deuxieme volume, 
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, est publié en 1955. 

La grille basique est constituée de trois mesures, 
49 centimetres, proportionnées selon le nombre ‹ 
49+ 10=113 

115+ 70 = 183 

113 + 70 +43 = 220 (2x 115) 

118, 165 et 226 définissent l'espace occupé pa 
A partir de 115 et 220, Le Corbusier développa | 
ramenant les échelles de dimensions à celles de la 
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Le Corbusier ne considere pas le Modulor comme L 
nombres à l'harmonie inhérente, mais comme un 5 
de gérer les longueurs, les surtaces et les volumes 
partout l'échelle humaine » tout en < se prêtant à 
il assure l'unité dans la diversité. . . le miracle des 
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La principale réalisation de Le Corbusier qui met e 
Modulor est l'Unité d Habitation de Marseille. Elle 
du Modulor pour ramener a échelle humaine un bat 
24 metres de large et 70 mètres de haut. 

Le Corbusier employa ces diagrammes pour illustr 
et surtaces de panneaux qui pouvaient étre obten 
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Détail de la façade, Unité d'Habitation, 


Firminy-Vert, France, 1909-1907, Le Corbusier 
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Coupe et plans d une unité dappartement type, 
Unité d Habitation, Cité Radieuse, Marseille, 


France, 1947-1952, Le Corbusier 
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L unité de mesure traditionnelle japonaise, le shak 
était 2 l'origine importée de Chine. Elle est presqu 
equivalente au pied anglais et est divisible en unit 
décimales. Le ken, une autre unite de mesure, a ét 
introduit dans la deuxiéme moitié du Moyen Age 
nippon. Bien quil fût à l'origine employé uniquemer 
pour désigner l'intervalle entre deux colonnes et v. 
donc en taille, le ken a néanmoins été standardise 
l'architecture résidentielle. Contrairement au то 
des ordres classiques, qui se basait sur le diamet 
d'une colonne et variait selon la taille d'un bátimet 
ken devint une mesure absolue. 

Toutefois, le ken ne s est pas contenté d'être un 
systeme de mesure pour la construction de bâtir 
lla également évolué en un module esthétique qui 
organise la structure, les matériaux et l'espace 

4 


S. OE ذه كد با‎ ©з كد‎ 3 REES e косу. 


G . መ የ5 .ሬ HOSP LOs. 4... O < E ዒን) 


— — O — የ5 S. O E су... 9 0-1 о kä OY O = 


> = O 


(ci-contre) est une petite alcove 

légèrement surelevée où Гоп expose un kakemono 
bouquet de fleurs. En tant que centre spirituel cel 
d'une maison traditionnelle japonaise, le tokonom. 
trouve dans la piece d apparat. 
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Deux méthodes de conception employant la trame 
modulaire en ken furent développées et attectéret 
ses dimensions. Dans la méthode Inaka-ma, la tra 
en ken de б shaku déterminait l'entraxe des colon 
Ainsi, le tapis de sol pour un tatami standard 
(3x6 shaku ou 0,5 x 1 ken) variait légèrement se 
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Dans la méthode Kyo-ma, le tapis de sol restait 
de dimension constante (3,15 x 6,50 shaku) et 
l'espacement des colonnes (module en ken) variait 
selon la taille de la piece et allait de 6,4 à 6,7 shal 
La taille d une piece est définie par le nombre de 
tatamis. Le tapis de sol était à | origine ۵۱ 


atin de correspondre à deux personnes assises ou 
personne allongée. Comme le système d organisat 
tramé en ken se développait, le tatamis perdit sor 
lien avec les dimensions corporelles et s'adapta а 


contraintes du système structurel et 0 
d 
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Grace à leur modularitć 1 : ረ, les tatamis peuvent 
positionnés de différents manières quelle que soit 


taille de la pièce. Et pour une piece donnée, la haut 
de platond est choisie comme suit : 

hauteur du plafond (еп shaku), mesuree a partir d 
haut de la frise = nombre de tatamis x 0,3. 
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Dans une résidence japonaise typique, la 
trame en ken organise la structure, mais 
aussi, gerée par un principe adaitit, la 
communication d une série de pièces entre 
elles. La taille relativement petite du module 
permet aux espaces rectangulaires de 

5 organiser librement en modèles linéaires 
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| anthropométrie traite de la mesure de la taille e 
corps humain. Alors que les architectes de la Ren: 
proportions du corps humain comme une confirm: 
reflótaient l'harmonie de l'univers, la méthode de | 
ne cherche pas des ratios abstraits ou symboliqu 
Ces derniers s'appuient sur la théorie selon laquel 
et les espaces sont des contenants et des extens 
doivent donc étre déterminés par ses dimensions 
La difficulté liée au système de proportion anthro 
des données requises pour son utilisation. Ainsi, | 
millimetres représentent des mesures moyennes 
modifiées pour s'adapter aux besoins spécifiques. 
doivent toujours être traitées avec précaution, 5: 
rapport à la norme existent toujours, compte ten 


un autre, entre les hommes et les femmes, selon | 
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Les dimensions et les proportions du corps humai 
proportion des choses que nous manipulons, la ha 
des choses que nous essayons d'atteindre et les « 
que nous utilisons pour nous asseoir, travailler, m 
différence entre nos propres dimensions et ces ex 
provient de la тапіёге dont nous attrapons une с 
nous asseyons à table, descendons un escalier ou 
autres. Ce sont la les dimensions fonctionnelles е 
nature de l'activité pratiquée et la situation socia 
L'ergonomie s est développée atin de prendre en сі 
humains. Cette science appliquée coordonne ainsi 
appareils, des systèmes et de l'environnement ам 
nécessités physiologiques et psychologiques. 
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Outre les éléments que nous utilisons dans un bat 
intéressent aussi le volume d espace dont nous a 
pratiquer nos activités et nous reposer. |. adéqua 
forme d un espace et notre propre corps peut être 
nous sommes assis sur une chaise, appuyé à un ge 
alcove. Cette adaptation peut aussi être liée а un 
entre dans une maison, que Гоп monte les escalier 
les pieces dun bâtiment. Un troisième type d esp; 
il doit s adapter a nos besoins pour maintenir des 
et garder le contrôle sur notre espace personnel. 
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Tandis que la proportion se rapporte a un ensemb 
mathematiques entre les dimensions dune forme 
espace, l'échelle 5e réfère à la manière dont nous | 
jugeons la taille de quelque chose par rapport à au 
Face à la notion d échelle, nous nous inscrivons pa 
toujours dans un processus de comparaison d'une 
rapport a une autre. 

| entité à laquelle un objet ou un espace est comp 
une unite convenue, un standard de mesure. Par e 
table qui mesure en système métrique 90 x 180 ( 
hauteur, mesure 2,999 x 9,90 pieds et 2,29 piec 
Les dimensions physiques de la table п ont pas ch 
simplement d'un autre système permettant de cz 
En dessin, on utilise une échelle atin de spécitier le 
qui détermine la relation entre une illustration et 
représente. Par exemple, l'échelle d un dessin dar 


précise la taille du batiment dessiné par compara 
b 
4 
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ou proportion de quelque chose 
par rapport a un standard 


D > ፎ б ጩ Zw a 


Echelle visuelle : taille 
ou proportion dun élement 
se rapportant a celles d autres 


éléments de taille connue. 

La notion d'échelle visuelle est particulièrement ir 
pour les créateurs, car elle ne se réfère pas aux di 
réelles d'une chose mais plutôt à combien elle par: 
ou grande par comparaison à sa taille usuelle ou à 
éléments dans le contexte donne. 

Lorsque Гоп évoque quelque chose a petite échelle 
miniature, nous signitions qu elle est plus petite q 
habituelle. À l'inverse, une chose à grande échelle e 
comme plus grande que la normale ou quattendu. 
On parle d échelle urbaine lorsqu'on se retere à la t 
projet dans le contexte d une ville, d échelle du qui 
évoque comment un bâtiment est en lien avec son 
proche, et d échelle de la rue quant on observe lat 
des elements en front de rue. 

A l'échelle d'un bâtiment, tous les éléments, qu ils 
imposants ou peu importants, ont leur propre tail 
dimensions peuvent être prédéterminées par le fa 
choisies par le créateur. Dans tous les cas, nous [ 


taille de chaque élément par rapport а d autres pz 
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Par exemple, la taille et la proportion des fenêtres 
établissent un lien entre ces fenêtres, et une relat 
espaces interstitiels comme avec les dimensions 
entière. Si les fenêtres sont toutes de la même ta 
même forme, elles établissent une échelle relative 
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Toutefois, si une des fenêtres est plus grande que 
échelle différente sera créée dans la composition 
Ce changement d échelle peut indiquer la taille, Vir 
la destination de l'espace situé derrière cette ten 
peut simplement vouloir modifier notre perceptio! 
fenêtres ou de la facade. 

Quelle est la taille de ce carré ¢ 
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De nombreux éléments de construction posséden 
caractéristiques qui nous sont familières et que r 
juger de la taille d'autres éléments les entourant. 
portes des maisons nous donnent une idée de Гат 
et de combien d étages il dispose. Les escaliers et 
modulaires, comme les briques ou les blocs de bet 
lire l'échelle dun espace. Comme ils nous sont tam 
sils sont disproportionnés, peuvent être employé 
modifier notre perception de la taille d un batimen 
Certains batiments ou espaces présentent deux ¢ 
operent simultanément. L'entrée par un portique 
universitaire de Virginie, inspirée par le Panthéon. 
l'échelle de la forme générale du bâtiment, tandis « 
fenêtres derrière lui sont 2 l'échelle des espaces it 
Les portails en retrait de la cathédrale de Reims « 
des dimensions de la façade et peuvent être per 


distance comme étant un acces vers les espaces 
Cependant, en s approchant, on constate que les + 
simples portes installées dans ces grands portail 
pour nous, à l'échelle humaine. 

Cathédrale Notre-Dame de Reims, 
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États-Unis, 1617-1626, Thomas Jefferson 
avec William Thornton et Benjamin Latrobe 
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En architecture, l'échelle humaine est fondée sur | 
proportions du corps humain. Nous avons déjà & 
consacrée aux proportions anthropometriques qu 
variaient d'un individu à l'autre et qu elles ne doive 
considérées comme des mesures absolues. Nous | 
jauger la largeur d un espace si nous pouvons atte 
ouverts. De méme, nous pouvons nous faire une id 
pouvons toucher le plafond bras tendu. Des que nc 
effectuer ces actes, nous devons nous tier à des 1 
que tactiles afin de percevoir l'échelle d'un espace 
Ces indices sont des choses qui ont une signiticat 
les dimensions sont en lien à celles que nous mett 
nos postures et allures ou encore pour saisir les 0 
une chaise, les marches et contremarches d un es 
fenêtre ou le linteau d une porte nous renseignent 
et le raménent à l'échelle humaine. 

Alors que quelque chose a une échelle monumenta 


la sensation d être petit, un espace a une échelle | 
environnement dans lequel nous nous sentons à |. 
avons un contrôle. Ainsi, les aménagements intim 
le grand hall dun hotel nous rappellent l'ampleur d 
des zones confortables a échelle humaine. Un esc: 
galerie ou piece en mezzanine donne de la verticali 
une présence humaine à l'étage. Une fenêtre dans 
signitie quelque chose a propos de | espace abrite 
que ce dernier est habite. 
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Entre les trois dimensions d une piece, la hauteur 
est celle qui ale plus d'impact sur | échelle que 
nous percevons. Alors que les murs d une ріёсе 
assurent la notion d enfermement, la hauteur du 
plan de plafond determine ses qualites en tant 

qu abri et définit son niveau d intimite. 

Pour une pièce de Š x Э mau sol, accentuer 

la hauteur sous plafond en passant de 2 та 

2,0 m sera plus notable et jouera plus sur l'échelle 
perçue que de passer sa largeur à 4 m ou sa 
longueur à б m. 5i une piéce de Š x Э m avec un 
plafond à 2,6 m semblera contortable à la plupart 
des gens, une piece de 15 x 15 m dotée d une 
meme hauteur de plafond sera probablement 
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Outre la dimension verticale d'un espace, d autres 
facteurs peuvent affecter son échelle, comme: 


la forme, la couleur et le motif de ses surfaces : 


la forme et la disposition de ses ouvertures ; 
la nature et l'échelle des éléments qu'il 
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, Chaco Canyon, Nouveau-Mexique, 
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, Caprarola, Italie, 1929-1975, Vignole 
Pagode en bois de Yingxian 
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‚ Pagan, pres de Муаш U, Birmanie, Xle siecle 
Grande pyramide de Khéops 

, Gizeh, Égypte, env. 2900 av. J.-C. 
Temple d ‘Amon a Karnak, Egypte, env. 1500-3: 
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‚ Royaume-Uni, vers 2500 av. J.-C. 


Plan du Centre civique d'Ispahan, Iran, 1029 
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, New York, Etats-Unis, 

1951, Ohreve, Lamb and Harmon 

Ces deux pages présentent des structures archit 
de diverses périodes historiques a différente endi 
ici â la même échelle. Notre perception de la grand 
chose ou d'un lieu est toujours relative à son cont 
de ce qui nous est familier, par exemple la longueu 
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Basilique Sainte-Sophie, Constantinople (Ista 
Turquie, 932-937, Anthemius de Tralles et Isidoi 
Basilique Saint-Pierre, Rome, Vatican, Italie, 
1607, Michel-Ange et Carlo Maderno 

Angkor Vat, près de Siem Reap, Cambodge, IXe-X 
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, Chandigarh, Inde, 1955, Le Corbusier 

Gare de Saint-Pancras, Londres, Royaume-Un 
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Mosquée du sultan Hassan, Le Caire, 
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Rome, Italie, 212-217 
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e Colisée, Rome, Italie, 70-80 


Institut indien de management d Ahmedaba 
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«... Si l'ordre est considéré comme une qualit 
acceptée ou abandonnée, comme quelque chos 


et remplacé par autre chose. L ordre doit être 
fonctionnement de tout système organisé, qu 
ou intellectuelle. Tout comme un moteur, un or 
ne peut fonctionner sans une parfaite coopéra 
une œuvre dart ou une architecture ne peut ге 
et transmettre son message sans un certain І 
possible à tout niveau de complexité : dans les 
de Paques ou dans celles plus sophistiquées d 
ou une église de Borromini. Mais sil n'y a pas d 
de raconter ce que l'œuvre tente d exprimer. » 
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Dynamique de la forme architecturale 
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Alors que le chapitre 4 employait les tondements 
les formes et les espaces d'un bâtiment, ce chapi! 
complémentaires qui peuvent être utilises atin de 
une composition architecturale. L ordre ne se rete 
régularité geometrique, mais aussi a une conditio 
d un ensemble est correctement disposee par rap 
a des objectifs permettant de creer un arrangeme 
| existe naturellement une diversité et une compl 
des charges des constructions. Les formes et les 
doivent satistaire a la hiérarchie inhérente aux fo! 
convenir aux usagers quiles utilisent, honorer les 
souhaitent convoquer et entin s adapter au perim 
ile dialoguent. C'est au vu de la diversité, de la con 
naturelles dans la programmation, la conception e 
que les principes d'ordre s élaborent. 

L'ordre sans diversité peut provoquer monotonie « 
ordre peut générer du chaos. Un certain sens de | 


idéal. Les principes d ordonnancement suivants si 
visuels qui permettent de varier les formes et les 
en cherchant à créer, conceptuellement et de mar 
ordonné, unifié et harmonieux. 

Pergame, Asie Mineure, plan de la ville haute, пе < 
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Ligne établie par deux points dans | espace, par ra 
les formes et les espaces peuvent 5 organiser syn 
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Distribution équilibrée et organisation de formes 
équivalente, de part et d'autre d une ligne ou d'un | 
par rapport à un centre ou un axe. 

Structuration de l'importance ou de la significati 
ou d un espace par sa taille, sa forme ou sa positi 
d autres formes et espaces de l'organisation. 


Mouvement unitiant caractérisé par une répétitic 


cadencée d'éléments formels ou de motifs dans la 
ї 
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Ligne, plan ou volume qui, par sa permanence et 52 
organiser un motif de formes et d'espaces, à 5 
et à en donner la mesure. 


Principe selon lequel un concept architectural, un 
organisation peut être modifié suite a une serie d 
de permutations discrétes, en réponse à un conte 
un ensemble de conditions, sans pour autant pero 
5 


9 


= O ርነ W W. SCD DV To — WO 


Ova .መ X Du > E Ф سد‎ oo. а = 


. “о — б — ULG... woe > — ce E OWN 


= DE аз DD — © £ U 


о ےم‎ со о .Е с»... о GQ 


со LM C N <I O QW E ll La U ہم‎ D zz ці . 


Sw . ፌሬ UNA wf باب‎ „© = CO =< = ہم <= ی‎ — 


0 

N 

L axe est peut-être le moyen le plus élementaire d 
les formes et les espaces en architecture. |5 agit 
établie par deux points dans l'espace, par rapport 
les formes et les espaces peuvent être arrangês с 
régulière ou irrégulière. Bien qu imaginaire, perçu < 
notre esprit, l'axe peut être un outil de regulation 
et prédominant. Il peut impliquer une symetrie ma 
avant tout un équilibre. La disposition spécifique. 
par rapport a un axe determinera dans quelle mes 
visuelle dune organisation axiale reste discrète o 
sattirme fermement, seulement structurée ou bie 
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Un axe étant par essence linéaire, il possède des o 
de longueur et de direction et induit un mouvemer 
fournissant des vues sur son parcours. 


Par définition, un axe doit être marque à ses deux 
une forme ou un espace particulier. 

La notion d axe peut être renforcée en définissant 
sa longueur. Ces limites peuvent être de simples li 
des plans verticaux qui delimitent un espace linéa 
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Un axe peut être simplement établi par une organi 
symétrique de formes et d espaces. 

Cette rue florentine qui donne sur la Galerie des 
della Signoria. Voir le plan à la page 554. 
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Les élements d aboutissement dun axe servent 
à la fois à renvoyer et a recevoir une butée 
visuelle. Ces éléments importante peuvent être: 
des points dans l'espace établis par des 
éléments lineaires verticaux ou par des 

formes construites centrées ; 


des plans verticaux, comme des façades 
symétriques de bâtiments, précédés par un 
parvis ou un espace ouvert similaire ; 


des espaces clairement définis, généralement 
centres ou de forme réguliére ; 

des entrées qui donnent sur l'extérieur, 
orientées vers une vue ou un point de vue. 
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, Caprarola, Italie, 1559-1573, Vignole 
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Les ailes de la Galerie des Offices à Florence, It. 
Vasari) encadrent un espace axial qui part de [Art 
des Offices, en direction de la 
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1299-1314, Arnolfo di Cambio). 
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Teotihuacán, cité des dieux . Situé pres de Me: 
était le plus grand et le plus influent centre rituel 
vers 100 av. J.-C. et resta prospère jusqu en ሠጋ 
par deux massifs temples-pyramides, la Pyramid 
de la Lune, plus petite, à partir desquelles | Avenu 
vers le sud, jusqu'a la citadelle et au marché situé 
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lan de Pékin, Chine. Située sur Гахе nord-sud de 


= — ek — Ca TU UT UT GO W GO rn ሚጋ — M = = wos 


© cr — Qs O ናት 


, 


une section murée à l'intérieur de la ville, a été con 
Elle heberge le palais impérial et des dépendances 
Elle tut nommée ainsi саг son accès était à Герод! 
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Un torii est un portail monumental isolé érigé not 
| est constitué par deux piliers reliés en haut par 
surplombé par un linteau, souvent recourbé vers le 
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‚ préfecture de Hiroshima, Japon, Хіе siecle 
Vue depuis le temple vers le torii, un portail symbc 
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Temple d'Amon a Karnak, Egypte, env. 1500-3: 
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omplexe de la maison Darwin D. Martin, But 
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Palais au nord de Masada, Israël, vers 27-19: 
Les parametres axiaux peuvent persister malgré | 


topographiques et des variations légères d aligne 
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Maison chinoise avec cours 
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‚ Paris, France, 1722, Jean Courtonne 
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A. Glasner House, Glencoe, Illinois, Etats-Ur 
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de Trajan, d Auguste, de César et de Nerva, 
Коте, Italie, ter siècle av. J.-C. jusqu'au tle siècle. 
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‚ Rome, Italie, 1910, Raphaél 
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Alors qu'un paramètre axial peut exister sans qu'i 
symétrie soit present, un paramètre de symétrie 
sans la présence d un axe ou d un centre par rappc 
5 organise. Un axe est établi par deux points; un p 
symétrie requiert l'organisation équilibrée de des 
de forme et d espace. Le balancement 5 opere de p 
la ligne ou du plan qui divise la composition, ou aut 
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On note deux types principaux de symétrie. 

1.La symétrie bilatérale se refere a une organisat 
d'éléments similaires séparés par un axe médian. | 
divise | ensemble en deux moitiés identiques. 

2. La symétrie radiale se réfère à une organisatiot 
d'éléments similaires radiante. Ісі, la composition 
divisée en deux moitiés identiques par une infinité 
la symétrie existe de part et d autre des axes prin 
ou plus) mais aussi selon nimporte quel diametre 
| 
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Une composition architecturale peut employer la 
pour organiser ses formes et ses espaces de deux 
l'organisation entière du bâtiment est conçue syn 
À un moment donné cependant, toute organisatic 
symétrique doit se confronter a |asymćtrie de so 
et résoudre cette controntation. 


Soit le paramètre de symétrie se manifeste sur ui 
d'un bâtiment et organise un modèle irrégulier de 
d'espaces par rapport à cette dernière. Une symé 
permettre à un batiment de répondre à des carac 
exceptionnelles de son site ou de son programme. 
de symétrie peut étre réservé pour des espaces ir 
signifiants au sein d'une organisation. 

Plan d'une église idéale, 1460, 
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Hótel de Beauvais, Paris, France, 


1055, Antoine Le Pautre 
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Complexe rituel de Fengchu 

, province au Shaanxi, Chine, vers 1100-1000 av 
Grand stüpa de Sanchi, Inde, ۱۱-۱۱۱۵ siècles av. J 
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Temple funéraire de Ramses Ill, Medinet Habc 
Palazzo N°52, Andrea Palladio | 
Monticello, pres de Charlottesville, Virginie, Eta 
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‚ Rome, Italie, 212-217 

Palais de Dioclétien, Split, Dalmatie, Croatie, v 
Nathaniel Russell House, Charleston, Caroline 
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‚ Oak Park, Illinois, Etats-Unis, 1905-1900, та! 
Les symétries multiples — dominante (sur l'ensen 
ou mineure (sur une portion seulement) — peuvent 
hiérarchisation a une composition, mais aussi cor 
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Plan du troisieme etage, Centrosoyus, Ulitsa Ki 
Husser House, Chicago, Illinois, Etats-Unis, 18: 
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„W. Evans House, Chicago, Illinois, Etats-Unis 
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Palais des Soviets (concours), 1930, Le Corbu 
Eglise de Cristo Obrero 
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Isaac Flagg House Il, Berkeley, Californie, Etats 
A.E. Bingham House, pres de Santa Barbara, G 
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Palais Massimo alle Colonne 

‚ Rome, Italie, 1932-1530, Baldassare 

Peruzzi. Une façade symétrique menant a un intér 
Studio de Frank Lloyd Wright, 

Oak Park, Illinois, Etats-Unis, 1889 

Са d'Oro, Venise, Italie, 1421-1434, Marco dA 
Matteo Raverti, Giovanni et Bartolomeo Bon 
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ymétrie du bâtiment maintenue 
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,Garches (Vaucresson), France, 
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Le principe de hiérarchie implique que dans la plup 
toutes les compositions architecturales, de réelle 
existent parmi les formes et espaces. Ces aittéret 
le degré d'importance de ces formes et espaces, n 
rôles fonctionnels, formels et symboliques qu'ils j 
de l'organisation. Le système de valeur avec leque 
leur importance relative dépendra bien entendu d! 
des besoins et des souhaits des usagers et des d 
par l'architecte. Les valeurs exprimées peuvent êt 
ou collectives, personnelles ou culturelles. Dans t, 
la manière dont les différences fonctionnelles ou ° 
entre les éléments d'un bâtiment sont révélées re 
atin d'établir un certain ordre visible et hiérarchig 
formes et ses espaces. 

Pour qu'une forme ou qu'un espace soit articulé de 
prendre de l'importance ou du sens au sein d'une o 
il doit être conçu pour être particulièrement visibl 


importance visuelle peut être obtenue en dotant L 
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d'une taille exceptionnelle ; 


d une forme unique ; 
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Dans chaque cas, l'importance hiérarchique d une 
espace lui confere un sens et une signification en : 
comme une exception а la norme, à l'instar d'une a 
un dessin par ailleurs régulier. 

Dans une composition architecturale, il peut exist 
élément dominant. Les pointe secondaires en tert 
qui retiennent moins l'attention que le point princ 
une ponctuation visuelle. Ces éléments particulier 
subordonnes, peuvent à la fois tournir de la divers 
un certain intérét visuel, un rythme et une tensiot 
composition. Toutefois, 5 ils sont trop présents, ) 
peut se muer en contusion. Lorsque tout est mis e 
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D'après un croquis d une 601156 idéale par Leonard 
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Hiérarchie par la taille 

Une forme ou un espace peut dominer une compos 
étant franchement différent en termes de taille p 
éléments. D'ordinaire, cette dominance est rendu 
d'un élément. Parfois, un élément peut aussi domi 
plus petit que les autres mais placé d une manière 


Hiérarchie par la forme 

Une forme ou un espace peut être dominant et doi 
différenciant clairement sa forme par rapport à c 
Un contraste évident est essentiel, que la 0 
changement de géométrie ou de régularité. |l est t 
forme choisie pour l'élément hiérarchiquement sig 
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Un système de référence peut être établi grâce a | 
auquel peuvent se rapporter d autres éléments d' 
sa regularite, sa continuité et sa permanence, il e: 
séquence de motifs aléatoires. Par exemple, les lic 
servent de systeme de rétérence atin de fournir ut 
notes et les hauteurs relatives a leur tonalité. La 
et leur continuité organisent, clarifient et accent 
séries de notes dans une composition musicale. 
Une précédente section illustrait la capacité d'un 
d'éléments sur toute sa longueur. En fait, l'axe sei 
reference. Celui-ci n est pas forcément une ligne d 
être un plan ou un volume. 

Pour être efficace en tant que dispositif d'ordre, L 
doit presenter une continuité visuelle suffisante | 
tous les elements à organiser. © il est de forme pl: 
de référence doit étre suffisamment grand, fermé 
en tant que figure capable d'embrasser ou de rase 


organiser dans son champ. 
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Le rythme se rétére a tout mouvement caractéris 
réguliers ou irréguliers. Le mouvement peut être с 
éléments récurrents dans une composition, ou ce 
d'espaces. Dans tous les cas, le rythme integre la 
système permettant а organiser les formes et les 
Pratiquement tous les types de batiment présent 
et les colonnes se répètent pour former des travé 
Les fenêtres et les portes ponctuent de manière r 
entrer la lumière, l'air et les personnes ou pour fou 
répètent souvent eux-mêmes atin de s adapter au 
d'un programme. Cette section traite des motifs 
une série d'éléments et propose des exemples de t 
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Complexe du Capitole (projet), Islamabad, Paki 
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L'étude de l'architecture, comme d'autres discipli 
un intérét pour le passé, pour les expériences ante 
accomplissements desquels nous tirons enseigne 
de nous inspirer. Le principe de transtormation ac 
ouvrage et tous les exemples qu il contient soutie 
Le principe de transformation autorise un créatel 
architectural dont la structure formelle et l'orgat 
semblent être appropriées et satistaisantes, et a 
série de modifications discrétes de manière a rep 
spécifiques et au contexte du projet. 

La conception architecturale est un processus de 
et de synthese, d essais et erreurs dans lequel on 
et on saisit des opportunités. Lors du mecanisme 
et de la réflexion a propos de son potentiel, il est e 
comprenne bien la nature et la structure fondame 
le système d'organisation dun prototype est сот 
compris, alors le concept de creation original pout 


permutations définies, être clarifié, renforcé, pris 
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Espace d une importance notable 
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ibliothéque de Mount Angel, Benedictine 
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Transformation dun Plan d organisation 
cruciforme par Frank Lloyd Wright 
George Blossom House, Chicago, Illinois, 
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Du sens en architecture 

Ce livre, a travers sa présentation des éléments d 
d'espace, a traité principalement des aspects vis 
réalité physique en architecture. Les points, en se 
dans l'espace, définissent des lignes, les lignes a | 


définissent des plans et les plans définissent des 
forme et d espace. Au-delà de leurs fonctions visu 
elements, par la relation qu ils entretiennent et la 
leur organisation, indiquent des notions de champ 
et de lieu, d entrée et de parcours, de hiérarchie el 
Ces notions sont à considérer comme étant le ser 
littéral, dénotatif, c'est-à-dire constitutif, une 
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Cependant, comme dans le langage, les formes et 
architecturaux possèdent aussi des sens 00111101 
valeurs associées et un contenu symbolique sujet 
interpretation personnelle et culturelle qui peuvet 
dans le temps. Les flèches d'une cathédrale gothi 
signitier la puissance des valeurs, des principes et 
du christianisme. Les colonnes grecques peuvent 
notion de démocratie ou, comme en Amérique au c 
siècle, la présence de la civilisation dans un nouve: 
Bien que l'étude des sens connotatits, de la sémio 


symbologie en architecture dépasse le contenu de 
il est bon de préciser ici que l'architecture, en com 
la forme et l'espace en une même substance, en ur 
réalité, facilite la réponse à des objectifs ou des f 
communique également du sens. L'art delarchite 
notre existence visible tout en lui insuff ant du se 
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«On met en œuvre de la pierre, du bois, du cime 
maisons, des palais ; c'est dela construction. 
« Mais, tout á coup, vous me prenez au cœur, v 
je suis heureux, je dis: C est beau. Voilà l'archit 
« Ma maison est pratique. Merci, comme merc 
chemins de fer et â la Compagnie des Telephon 


» 

«Mais les murs 5 élevent sur le ciel dans un or 
Je sens vos intentions. Vous étiez, doux, brutz 
Vos pierres me le disent. Vous mattachez à се 
regardent. Mes yeux regardent quelque chose 
Une pensée qui 5 éclaire sans mots ni sons, ma 
des prismes qui ont entre eux des rapporte. Ce 
que la lumière les détaille clairement. Ces rapp 
de nécessairement pratique ou descriptif. Ils « 
mathématique de votre esprit. lls sont le lang: 
Avec des matériaux inertes, sur un programme 
que vous debordez, vous avez établi des гарро! 
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abbaye Monastere sous la supervision dun abbe, 
d'une abbesse, appartenant au plus haut rang de | 
abside Partie saillante en demi-cercle ou polygor 
généralement voütée, et couramment employée d. 
ou pour terminer le chœur orienté vers l'est dans | 
acanthe Plante méditerranéenne à larges feuille: 
caractéristique de l'ordre corinthien ornant chapi 
accouplement Placement tres proche de deux cı 
acropole Zone tortitiée située en hauteur ou cita 
grecque, comme la citadelle d'Athènes et le site d 
adobe Brique de terre séchée au soleil fabriquée г 


et de la paille, communément employée dans les р 
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agora Lieu de rassemblement social, politique et 
de la Grèce antique, généralement entouré de bat 
et de portiques, souvent utilise comme place pour 
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alcazar Palais fortifié des souverains maures. 

allée Passage étroit entre des maisons ou voie de 
d'arbres ; également un passage entre ou le long d 
dans un auditorium, une église ou une salle de spe 
allege Partie maçonnée, menuisée ou vitrée 21 
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amalaka Epais disque de pierre côtelé surmonté 
ou d'un fleuron, au sommet d'un temple hindouiste 
amphithéâtre Edifice de forme ovale ou ronde cc 
de 5 asseoir autour d une arene centrale, comme c 
aux spectacles de gladiateurs dans la Rome antig 
circulaire ou ovale entourée de gradins. 

anomalie Déviation de la forme, de l'organisation 
anthropologie Science quis intéresse à l'être hu 
des origines de l'humanité, de son développement 
que des relations sociales établies et de son rapp 
anthropométrie Technique de mensuration et é 
et proportions du corps humain. 
anthropomorphisme Tendance à utiliser 'homn 
par exemple à rapporter à ses propres comportett 


apadana Dans les palais persans, grande salle at 
arabesque Motit ornemental complexe composé 
de feuillage et parfois d animaux et de figures 0 
arcade Série d arches supportées par des piliers 
Egalement une galerie couverte volitée ou un pass 
Sur un ou deux de ses côtés. 

arc-boutant Maçonnerie en arc qui joue le rôle d 
la poussée oblique d un toit ou d'une volte vers un 
54 masse, la transforme en poussée verticale ; il s 
caracteristique de la construction gothique. 
arche Structure courbe qui couvre une ouverture 
reprendre une charge verticale grace à la compres 
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architrave Partie la plus basse d un entablement 
sur les chapiteaux des colonnes et supportant la 
arqué Courbé en arc : terme employé pour décrire 
église romane ou d une cathédrale gothique, par o 
rectiligne d une salle hypostyle égyptienne ou d ur 
arriere-plan Dans une representation, plan le pl 


plus loin du premier plan. 

atrium A l'origine, hall principal ou central d'une n 
а ciel ouvert au centre et disposant généralement 
les eaux de pluie. Plus tara, parvis des églises prin 
encadré ou entouré par des portiques. De nos jour 
autour de laquelle une maison ou un batiment est 
aveugle Décrit un rentoncement dans un mur aya 
(fenêtre aveugle) ou d'une porte (porte aveugle) d 
completent une série existante ou permettent dé 
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axe Ligne sćparant en deux parties ćgales ou sym 


en deux dimensions ou une construction. Egaleme 
la symétrie d une composition formée de plusieur: 
balcon Plateforme en saillie sur une façade, prote 
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balustre Petite colonne ou barreau qui supporte 
baptistaire Partie d une église ou édifice isolé d: 
le rite du baptéme. 

bas-cóté Net latérale secondaire qui s étend le k 
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base Partie inférieure dun mur, d une colonne, d'u 
autre structure, généralement considérée comme 
à part entière et donc traitée distinctement. 

basilique Grand édifice oblong destiné aux activi 
rassemblements publics dans la Kome antique. El 
composée d une haute nef centrale éclairée par ur 
par des charpentes en bois, une des extrémités 61 
une abside semi-circulaire hébergeant une estrad 
de tribunal. La basilique romaine a servi de modele 
chrétiennes, caractérisées par un plan rectangulz 
une haute net à colonnades éclairée par une claire 
d une toiture en bois à deux pans, deux ou quatre ¢ 


une abside semi-circulaire à l'extrémité, un narthe 
d'autres éléments comme un atrium, un bêma et c 
absidiales semi-circulaires placées en couronne a 
belvédère Construction architecturale ou platet 
surélevé destinée à admirer une vue attrayante. 
bêma Espace transversal ouvert séparant la net 
6011565 chrétiennes, que Гоп retrouve plus tard da 
en forme de croix latine. 
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berme Terre-plein placé contre un ou plusieurs m 
le protégeant des températures extrêmes. 
béton Matériau artificiel ressemblant à un mate 
de ciment et de divers agrégats mélangés avec de 
une pate qui peut être тошее ou coulée. 
brise-soleil Structure ajourée placée à l'extérieL 
le protéger des rayons directs du soleil. Aussi apt 
butée Elément externe construit pour stabiliser 
ses poussées latérales, par exemple un massif ma 
simplement en appui ou bien liaisonne avec le mur. 
campanile Tour qui héberge des cloches, générale 
du bâtiment principal de l'église. 

caravansérail Au Proche-Orient, lieu destiné à a 
de marchands, disposant souvent dune grande cc 
par un imposant portail. 

cariatide Statue de femme utilisée comme colon 
cathédrale Eglise principale d'un diocèse ou se 5 
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cella Chambre principale ou partie close d'un tem 
l'image du culte est conservée. Aussi appelée nao: 
cénotaphe Monument funéraire élevé à la mémoi 


mais qui ne contient pas son corps. 

chaine d'angle Angle externe dun mur, souvent c 
adjacentes de murs par sa matiere, sa texture, 92 
OU Sa disposition en saillie. 

chainette Forme courbe que prend un cable unitc 
suspendu librement entre deux points non alignés 
On parle aussi de courbe funiculaire ou vélaire. 
chaitya Sanctuaire bouddhiste en Inde, générale 
une colline, ayant la forme d'une basilique dotée 0 
chapelle Petite église secondaire voire privée. Un 
église) peut abriter une ou plusieurs chapelles déc 
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chapiteau Partie haute travaillée dune colonne, 
couronnant le fût, et recevant le poids de lentable 
chhatri Dans l'architecture indienne, structure с 
ou de kiosque, coiffé dun dôme généralement sup} 
cimaise Moulure qui constitue le haut d'une corn 
claire-voie Ouvrage dont les éléments laissent p 
spécifiquement, dans une église, section supérieu 
atin de laisser pénétrer la lumiere au-dessus dest 
clé de voüte Pierre de taille souvent décorée plac 
ou au sommet d une voûte, servant à bloquer les v 
de voûte nest pas en place, l'arche ou la volte n'e: 
clocher Haute structure ornementale se terminz 
une flèche et qui héberge les cloches d'une église o 
cloitre Galerie couverte dotée d arcades et de co 
sur une cour ou un jardin (partie d une maison reli 
0 
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é 
colonnade Série de colonnes espacées régulierer 


un entablement, généralement disposée sur un de 
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colonne Élément structurel vertical relativement 
la force de compression issue des charges de la st 
En architecture classique, elle est constituée d'ut 
cylindrique et souvent d'une base soit monolithe, 
cylindres du même diamètre que le tut. 

colonne engagée Colonne construite de façon à 
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contraste Opposition ou juxtaposition d 171 
dans une œuvre d'art atin de renforcer les proprié 
et produire une expressivite dynamique plus inten 
être employe pour creer un impact visuel grace á u 
qui se distingue du reste de la création. 

contrefort Support externe destiné a stabiliser 
les charges exercées sur cet ouvrage. Le contreto 
renforcement extérieur des murs qui supportent 
coque Surface structurale mince, rigide et courb 


Les charges exercées développent des contrainte 
de traction et de cisaillement qui agissent dans le 
La finesse de cette dernière limite sa résistance z 
donc pas appropriée pour recevoir des charges co 
cordon Moulure en brique ou en pierre place enta 
de façon à marquer une division d étage sur le mur 
corniche Partie supérieure d un entablement cla: 
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corridor Passage étroit ou galerie couverte relia 
dun batiment, notamment pour donner acces a pl 
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cortile Grande cour principale dans un palazzo it, 
coupole Structure intérieure en forme de voüte c 
extension le dôme entier. Egalement petit dôme с 
circulaire ou polygonal (comme un beffroi, une lant 
cour Zone a ciel ouvert, quasiment ou entièremen 
ou des bâtiments ; elle est souvent nommée cour i 
au sein d'un bâtiment. 

cromlech Monument megalithique circulaire corr 
de monolithes verticaux encerclant partois un dol 
dé Partie principale d'un piédestal, entre la base e 
déambulatoire Galerie couverte dans un atrium 
un bas-cóté encerclant l'arrière de l'abside ou du c 
à l'origine destiné aux processions. 

diagride Treillis diagonal faisant office de struct 
un batiment. Les barres et entretoises qui consti 
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dian Hall d'un palais dans l'architecture chinoise, 
du site, et construit sur une plateforme surélevée 
brique ou en pierre. 
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dolmen Monument préhistorique constitué de de 
verticales supportant une dalle de pierre horizont 
en Angleterre et en France, généralement considé 
dôme Structure voütee disposant d un plan circu 
de portion de sphere pour exercer une charge égal 
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dougong Systeme d emboitement employé dans 
traditionnelles chinoises pour répartir le poids de 
projeter les avant-toits et supporter le plafond. E 
triangulation dans | architecture chinoise, ce prin 
sous les poutres. Le dougong augmente la surface 
et limite ainsi leur nombre. 

échelle Kapport de proportion entre la représent 
et ce quelle est. Egalement une notion de taille, d 
ou d'un ensemble bâti en regard dun standard ou 
(par exemple on parle d échelle humaine). 
éclectisme Tendance, en architecture et dans le 
librement différents styles historiques dans le bu 
de sources diverses ou de faire appel à des refćret 
la deuxième moitié du xıxe siècle en Europe et aux 
écoinçon Surface triangulaire, parfois décorée, 5 
de deux arches adjacentes, ou entre l'extrados ga 
et le cadre rectangulaire qui l'entoure. 

édicule Petite construction ouverte ou niche dot 
ou pilastres, supportant un pignon, un linteau ou | 


église Édifice religieux destiné au culte chrétien. 
emphase Tension ou importance donnée a un élér 
de contraste, d'anomalie ou de contrepoint. 
encorbellement Empilement d éléments constr! 
par rapport aux autres atin de former saillie par rz 
de créer une volte. 

entilade Alignement de portes creant une perspe 
des pièces desservies. Egalement un positionnem 
permettant de produire un effet de vue intinie. 
entablement Section horizontale d un ordre cla: 
sur des colonnes, généralement composée d une с 
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entasis Légére convexité donnée à une colonne 21 
d optique de concavité si les côtés des colonnes é 
entrecolonnement Dans une colonnade, distant 
de l'axe des colonnes voisines. 

enveloppe Coque extérieure physique d un batim 
extérieurs, les fenêtres, les portes et le toit; qui pt 
les espaces intérieurs de l'environnement extériei 
équilibre Juste proportion recherchée entre des 
opposés ou en relation. Egalement, un arrangemet 


harmonieuse ou agréable de parties ou d éléments 
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ergonomie Science appliquée prenant en compte 


la personne humaine dans la conception d apparel 
que leur interaction avec les objets et les lieux soi 
espace Champ tridimensionnel dans lequel les ob 
situent et ont une position et une direction relati 
portion de ce champ cernée d une certaine manier 
étage Espace entre deux planchers d une constri 
rez-de-chaussee. Ensemble des pieces dun tel niv 
exedre Piece ou zone couverte, ouverte d un côté 
lieu de salle de conversation dans la Grèce et la К 
une grande extension absidiale du volume intérieu 
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extrados Partie extérieure convexe dune volte c 
facade Face principale d un batiment, souvent di: 
architectural, ou toute face donnant sur une voie 
fasce Une des trois bandes horizontales constit 
ionique. Egalement, une large surtace plate horizo 
les contours externes d une corniche ou d un toit. 
fenetrage Conception, proportion et disposition 
extérieures d un batiment. Egalement un motif or 
d une arcade aveugle ou d une arche en ébénisterie 
ferme Elément de charpente dont la forme triang 


oes composantes linéaires (arbaletriers, entrait, 
sont soumises à une tension ou une compression. 
figure Forme déterminée par des contours ou de: 
Egalement une combinaison d éléments géométric 
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figure-fond Propriéte de la perception selon laqu 
considérer certaines parties dun champ visuel en 
composées d'objets bien définis, plutôt que de pre 
en arriere-plan moins distinctes. 

flèche Elément pointu en forme de pyramide ou d 
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fleuron Petit ornement à motif floral terminant |. 
ou d'un pinacle gothique.. 

fond Champ visuel dans lequel une figure est perç 
qui reçoit un travail de peinture ou de décoration. 
forme Contour et structure de quelque chose, pa 
matérielle. Également la façon d'organiser et de c 
et les parties d'une composition afin de produire L 
on parle aussi de structure formelle d'une œuvre c 
forum Place publique ou commerçante dans les vi 
centre des affaires judiciaires et administratives 
rassemblement comprenant généralement une ba 
fresque Art ou technique de peinture pratiquée < 
enduite de chaux avec des pigments naturels mél: 
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frise Partie horizontale d'un entablement classiq 
et l'architrave, souvent décorée avec des sculptui 
Egalement une bande décorative, comme celle que 


le long dun mur intérieur, juste sous la corniche, o 
d 
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fronton Couronnement ornemental sur les templ 
d'un cadre mouluré formant une corniche sur tout 
rampantes et horizontales) et d'un tympan. Egale 
ou dérivé utilisé pour surmonter une ouverture ou 
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fruit Diminution d'épaisseur d'un mur au fur et à t 
Cette légère inclinaison de la face extérieure est r 
pour affermir la stabilité de l'ouvrage. 

galerie Passage spacieux servant a la promenade 
d'un édifice, généralement doté d une voûte. Long! 
étroite dont la place dans l'architecture des lieux 
de son échelle ou de ses décorations. Également | 
l'extérieur ou à l'intérieur, souvent voûte, le long d 
garbha-griha Littéralement < chambre du ventre 
du sanctuaire d un temple hindou ou est placée la 
gestalt Composition ou motif unitaire, ou champ 
réduit à la somme de ses composants. 
Gestalt-thérapie Théorie ou doctrine postular 
psychologiques ou psychiques ne sont pas le résu 
de données indépendantes, comme les réflexes ou 
mais de gestalts fonctionnant séparément ou de 


gopura Tour d entrée monumentale généralement 
notamment en Inde du Sud. 

gridshell Structure formée par une grille plane c: 
de sa déformation en double courbure. On doit les 
relatives à ces structures à Frei Otto dans les ani 
hacienda Vaste exploitation agricole pratiquant 
dans les zones ayant été sous influence espagnol: 
Amérique du Sua. Egalement la maison principale 
haiden Bâtiment consacré au culte dans l'archite 
généralement situé devant le honden. 

hall Grande pièce servant d entrée pour une mais 
un vestibule ou un lobby dans un hotel. 

harmonie Arrangement ordonné, plaisant et coh 
ou les parties d un ensemble artistique. 
harmonique (suite) Sequence de nombres dont 
U 
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hiérarchie Système de classification d éléments 
les uns par rapport aux autres selon leur importat 


hippodrome Агёпе ou structure destinée généra 
équestres. Egalement un stade ouvert disposant 
les chevaux et les courses de chars dans | Antiqui 
hypostyle (salle) Espace fermé doté de nombre 
supportant un toit plat ou parfois des claustras : 
l'architecture de | Egypte antique et achéménide. 
in antis Littéralement entre les antes, lesquelles. 
ou pilastres quadrangulaires formés par | épaissi: 
des murs latéraux d un temple. Dans le temple dy: 
colonnes de façade sont encadrées par les antes. 
infographie Domaine scientifique qui concerne le 
et les techniques permettant de créer, represent 
des images numériques grace à la technologie intc 
Les applications en architecture s'étendent de la 
en deux dimensions à la modélisation en trois dim 
simulations en termes d'ambiance, d éclairage, dz 
d efficacité énergétique visant 2 améliorer les per 
intrados Partie intérieure concave d une volte o 
iwan Grand porche d entrée voüté fermé á l'arrièr 


accès à une cour intérieure, répandu dans l'archit: 
et plus tard islamique. Aussi appelé ivan, ou liwan. 
jami masjid Littéralement mosquée du vendredi; | 
accueillant les prières publiques, particulièrement 
Ka ba Construction cubique située dans la cour d 
à la Mecque, contenant une pierre noire considéré 
comme la Demeure sacrée. Elle est l'objet de leurs 
materialise le point vers lequel ils se tournent pou 
kon-dó Littéralement bâtiment dor; sanctuaire c 
de vénération dans un temple bouddhiste japonai: 
Jodo, Shinshu et Nichiren emploient le terme « ho 
les écoles Shingon et Tendai parlent de 4 
de « butsuden ». 

lambris Revétement mural intérieur constitué de 
en particulier sur la partie basse d'un mur. 
lanterne Superstructure couronnant un toit ou | 
a claire-voie qui laissent passer l'air et la lumière. 
linga Phallus, symbole du dieu Shiva dans l'archit: 
lingdao Chemin, mais aussi voie spirituelle, parta 


a une tombe royale dans la dynastie Tang, bordée 
en pierres et de sculptures animales et humaines. 
linteau Piece horizontale placée au-dessus d une 
atin de soutenir la maconnerie. 

loggia Espace en arcades ou à colonnes à lintérie 
situé dans les étages, couvert mais ouvert d'un cé 
La loggia est un élément important de l'architecti 
lucarne Structure en saillie construite sur la pen 
généralement une fenêtre verticale ou des volets ‹ 
mandala Diagramme du cosmos, souvent employ 
des plans des temples indiens. 

mandapa Grande salle à colonnes ressemblant à 
au sanctuaire dun temple hindou ou jain, utilisé pe 
et la danse religieuses. 
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masse En architecture, volume physique ou gran 
mastaba Edifice funéraire rectangulaire à toit pl 
construit en briques crues ou en pierres taillées, c 
et d'où un puits mène à la chambre funéraire et d 
mausolée Monument funéraire de grande taille p 
de nombreux individus, souvent de la même famille 
médersa (ou madrassa) Ecole théologique mus 
d une cour et rattachée à une mosquée. Elles appz 
en Egypte, en Anatolie et en Perse. 

mégalithe Grande pierre employée telle quelle ou 
dans les constructions néolithiques. 

megaron Piece principale ou semi-indépendante « 
central rectangulaire dispose d un porche, souven 
Construction traditionnelle en Grèce depuis [ёро 
et considérée comme l'ancétre du temple dorique. 
meneau Elément vertical qui divise une fenêtre oi 
menhir Monument préhistorique constitué d un t 
isolé, mais qui peut aussi être aligné avec d autres 
mezzanine Etage intermédiaire partiel entre deu 


généralement en balcon, donc en surplomb sur la р 
mihrab Niche ou panneau décoratif dans une mos 
(direction de la priere). 

minaret Haute et mince tour élevée rattachée а | 
d'escaliers menant aux balcons en surplomb, desa 
les musulmans à la prière. 

mirador Dans l'architecture espagnole, point d'o 
une vue sur les alentours, grace a une baie vitrée, | 
modèle Dans un processus créatif, exemple utilis 
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modélisation tridimensionnelle En architect 
modélisation 50 rendent possible la creation et le 
de modèles virtuels de bâtiments (existants ou et 
d environnements aux fins d'analyse, d'évaluation 
module Unité de base utilisée pour standardiser 
ou réguler les proportions d une composition arch 
Dans larchitecture classique, le module peut être 
monastere Lieu de résidence pour une communa 
ayant prononcé des vœux, comme le font les moin 
monolithe Bloc de pierre isolé de taille considera 


d obélisque ou de colonne. 

mosquée Lieu de culte et de prières communes р 
mugarnas Encorbellement complexe d éléments 
typique de l'architecture islamique ; aussi appelé : 
ou à nids d'abeilles. 

mur Toute construction verticale formant une su 
а enclore, diviser ou protéger une zone. 

mur porteur Mur capable de supporter une char 
comme une charpente et les planchers dun batim 
mur-rideau Mur d enveloppe d un bâtiment supp 
et ne supportant aucune autre charge que celles c 
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narthex Portique situé avant la nef al entree de. 
paléochrétiennes ou byzantines, destiné à гесеуді 
Egalement, un hall d'entrée ou un vestibule menan 
nécropole Dans les cités antiques en particulier, 
monumentales ou de tombes, séparé des lieux de 
nef Partie principale ou centrale d une église, allar 
généralement dotée de collatéraux. 

niche Kentoncement ornemental pratiqué dans u 


circulaire et surmonte d un demi-dôme, destiné à 
ou tout autre objet décoratif. 

noble (étage) Se dit aussi piano nobile pour ۵۱ 
au premier niveau dans un palais ou une villa, la ou 
de réception et les salles à manger pour les invité: 


nombre d'or Proportion définie entre les deux dir 
ou les deux divisions d une ligne, dans laquelle le rz 
sur la plus grande est égal au ratio de la plus gran 
décimale du nombre dor est infinie aussi est-iles 
(et 0,618 pour son inverse). 

nuraghe Tour ronde ou triangulaire en pierre que | 
Ces tours furent bâties au second millénaire av. J 


DS TS کت‎ © ገኝ 


obélisque Monolithe élevé dont le fût quadrangu 
pyramidale, employe dans l'architecture de | Egyp 
sacré du dieu-soleil Ka, généralement placé en pai 
d 
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oculus Ouverture circulaire, notamment celle pra 
d 
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ordre Disposition logique, harmonieuse ou organi 


élément d un groupe est à une place adéquate, en 
éléments et à leur role. Egalement l'arrangement « 
un entablement, chaque colonne étant composée. 
et dune base. Egalement style architectural iden 
dont les éléments constitutifs (base, füt et chapi 
caractéristiques données : ordres ionique, doriqui 
oriel Fenêtre en baie supportée par des corbeaux 
orthogonal Relatif à, comportant ou composé d. 
pagode Temple bouddhiste en forme de tour octc 
61/2565 ou en épi se superposent par niveau, érigé « 
protéger les reliques sacrées. Forme evoluee du 5 
5 est transformée au fil du temps en tour d obser 
avec le bouddhisme a travers la Chine et le Japon. 
en bois, elles sont depuis le vie siecle fréquemmen 
ou en pierre, probablement sous l'influence indienr 
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pailou Portique monumental en pierre ou en bois c 
la forme еп gradin comporte une, trois ou cing ouv 
par а épais toits à débordement, érigé en mémori: 
d'une tombe ou d un lieu sacré ; associé aux toron: 
japonais. Aussi nommé paifang. 

palazzo Édifice civil de grandes dimensions ou ré 


palladienne (fenétre) Motif de tenétre ou porte 
de baies plus étroites ; ces baies latérales sont a 
qui jouent le rôle d entablements pour la baie cent 
panoptique Type а architecture, à l'origine carcé 
hôpitaux, les bibliothèques ou tout autre lieu orga 
les différentes zones intérieures soient visibles à 
pantheon Temple consacré a tous les dieux. Egal 
servant de lieu de sépulture, ou renfermant les re: 
morts pour la patrie. 

parapet Mur à hauteur d'appui protégeant des c 
de balcon ou de toit, notamment la partie d'un mu 
coupe-feu qui 5 élève au-dessus d'un toit. 

parti Employé depuis le xixe siècle (à l'Ecole des І 
ou croquis à partir duquel un projet architectural 
ou le plan initial d'un projet architectural, pouvant 
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pavillon Construction légère, souvent ouverte, en 
concerts ou des expositions dans un parc ou lors « 
petit batiment isolé ou batiment appartenant а и 
par sa fonction. Ou encore, subdivision centrale 01 
souvent mise en valeur par une décoration plus élz 
6 
L 
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peinture murale Large surface peinte directeme 
pendentif Portion triangulaire d un dóme assura 
circulaire de ce dôme et le plan polygonal de sa sti 
pergola Structure de colonnades paralleles supp 
de poutres et de poutrelles entrecroisées ou de la 
sur laquelle poussent des plantes grimpantes qui 
péristyle Colonnade entourant un édifice ou une 


enfermée par des colonnes. 

piazza Place en Italie. 

piece Portion d espace а l'intérieur d'un bâtiment 
similaires par des murs ou des cloisons. 
piédestal Construction qui sert de support isolé 
ou un monument, composée d une base, d'un dé et 
4 
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pierre d'angle L une des pierres d'une chaine dar 
pierre de taille Pierre tinement taillée sur toute: 
d'obtenir des joints de parement rectilignes, une | 


D 'ቺጥ Cp O S= бу. Өз رد‎ D = — CD S 


9 


pignon Partie supérieure triangulaire d un mur m; 
pilastre Support rectangulaire encastre dans ur 
comme une colonne par une base et un chapiteau. 
pile Structure de support vertical, par exemple u! 
entre deux ouvertures ou un gros pilier supportan 
d'une arche ou d'un linteau. 

pilier Support vertical mince de construction, gé 
ou en pierre, employe pour soutenir une structure 
I 


L 


pilotis Ensemble de pieux en bois ou de support d 
soutenant une construction surélevée dont | евро 
disponible pour d autres usages. 

plafond Surface supérieure horizontale ou revéte 
souvent la face inférieure du plancher ou du toit si 
plafond a caissons Plafond, sottite ou volte dé 
disposés généralement en grille orthogonale. 
plaza Lieu public ou espace découvert situé dans 
plot Semelle de fondation ponctuelle en béton. 
podium Massif de maçonnerie élevé au-dessus di 
de fondation â un bâtiment, notamment la platetc 
et la substruction d'un temple classique. 

porche Construction située devant la façade d'ut 
couverte ou un vestibule devant la porte. 
porte-a-faux Principe structurel dans lequel une 
rigide se prolonge au-dela de son point d'appui, su 
d'équilibrage ou une force descendante située der 


porte-cochére Baie ouvrant la façade d un batin 
atin de permettre l'entrée et la sortie de véhicules 
aménagé pour les véhicules atin de traverser un bi 
à une cour intérieure. 

portique Porche ou galerie couverte dont le toit ؛‎ 
souvent à l'entrée d un bâtiment. 

poteau Support vertical rigide, par exemple une с 
dans une structure a ossature bois. 

poterne Petite porte discrète d'une fortification 
du chateau, située à côté de la porte-cochere. 
poutre Piece structurelle rigide conçue pour тебі 
et transfère les charges jusqu'aux supports verti 
presbytérium Espace ou se situe l'autel dans ur 
les clercs et les chantres, souvent surélevé par ra 
par une cloture de bois ou de pierre portant le non 
promenade Lieu ou voie où [on se promène pour | 
proportion Kapport relatif ou harmonieux entre 
ou par rapport à un tout, selon un certain ordre de 
ou de niveau. Egalement, égalité entre deux ratios 


exemple une longueur) : a/b = cla. 
propylée Vestibule ou porte monumentale condu 
comme un temple ou un sanctuaire. Souvent empl 
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prototype Modèle original qui possède les carac 
d'une classe ou d un groupe, sur lequel seront men 
en vue de son développement. 

proxémie Etude de la distance que des individus 
eux dans diverses situations sociales et interpers 
symboliques et des phénomènes de communicatic 
implique. La nature et le degré de cette conventio: 
avec des tacteurs culturels. 


pylone Construction monumentale entourant un 
dans les temples égyptiens, souvent décorée de r 
soit dune paire de grandes pyramides tronquées, 
percé par une porte. 

pyramide Construction massive disposant d une 
et de quatre parois a torte pente orientées vers le 
se rencontrant en un point nommé apex, employée 
comme tombe contenant la chambre funéraire et | 
La pyramide taisait genéralement partie dun com 
au sein d'une enceinte fortifiée, dont des mastabz 
de la famille royale, une chapelle pour les offrande: 
Une chaussée surelevée sortait de l'enceinte en d 
dans la vallée du Nil, où les rites de purification et 
accomplis. Également un édifice maçonné dont la 
et dont les quatre parois fortement inclinées se r 
employée dans l'Egypte ancienne et en Amérique c 
en tant que tombe ou plateforme pour un temple. 
gibla Direction vers laquelle les musulmans se to 
3 3ا‎ Ка ра. Par extension, désigne le mur contenan 
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ratio Kapport de grandeur, de quantité ou de deg 
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régulier En géométrie, dont toutes les faces son 
ou tous les angles identiques (pour un solide). 
rempart Importante levée de terre dressée pour 
et généralement surmontée d'un fort parapet. 
répétition Fait ou action de répéter des élément 


rusticage Dégrossissement en maçonnerie de pi 
donner une apparence brute. 

rythme Mouvement caractérisé par la répétition 
formels ou de motifs sous une même forme ou ave 
sanctuaire Lieu sacré ou saint, à linstar de la pa 
ou se situe l'autel principal ou un emplacement 52 


sémiotique Etude des signes et des symboles et 
d 
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seuil Entree dune maison ou zone constituant le 
shikhara Tour d'un temple hindou dont le toit vot 
est surmonté d un amalaka. 

shoro Structure ou sont suspendues les cloches 
des deux petits pavillons identiques placés 61 
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socle Base généralement carrée située sous une 
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solarium Piece vitrée exposée au soleil, ou lieu att 
ou recevoir des soins thérapeutiques. 

solide Figure géométrique en trois dimensions dé 
sa largeur et son épaisseur. 

solide de Platon Un des cing polyedres réguliers 
l'hexaèdre, l'octaèdre, le dodecaèdre et 0 
solive Petite poutre horizontale. Plusieurs solive: 
un ensemble nomme solivage qui supporte un plan 
ou un toit plat. 

soubassement Socle continu à la base d'une faç 
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stele Pierre dressée ou monolithe gravé dinscrip 
employé en tant que monument de nature funérai 
51:02 Portique de la Grèce antique, généralement 
employe en tant que lieu de promenade ou de renc 


ле 


structure tendue Fine membrane de couverture 
гёропа uniquement à des efforts de tension. 

stupa Monticule commémoratif bouddhiste, rent 
érigé en mémoire de certains événements ou pour 
Réalisé sur un tumulus funéraire, ils agit dun dôn 


sur une plateforme, entouré par une clôture en pie 
un chemin d ombrelles en pierre couronne par unc 
se nomme < dagoba > a Ceylan et < chorten > au № 
symbole Signe figuratif qui représente quelque с 
ressemblance ou convention, comme un objet utili 
quelque chose d invisible ou dimmateriel ; le symb 
signitication principalement grace au contexte da 
symbolique Etude de l'usage des symboles. 
symetrie Correspondance exacte en taille, forme 
situees de part et dautre dun plan médian, dune 
centre. Se dit, plus largement, de la régularité de 
en termes de ressemblance, d inverse ou de corres 
synagogue Edifice ou lieu de rassemblement ou é 
ta Pagode en Chine. 

technologie Science appliquée : branche de la co 
à la création et á l'emploi de moyens techniques, e 
la société et l'environnement, puisant dans des dc 
industriels, l'ingénierie, les sciences pures et appl 
tectonique Art et science qui s intéresse à l'idée 


de mise en forme, d ornementation ou d assembla 
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temenos Dans la Grèce antique, terrain réservé ‹ 
et délimité par une enceinte. 

temple Edifice ou abri, souvent remarquable ou 5 
les restes matériels ou les reliques d un saint ou c 
lieu a une veneration religieuse ou à des pèlerinage 
terrain Zone ou étendue caractérisée par une pr 
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terrasse Plateforme aménagée à l'extérieur d un 
du niveau inférieur, ou terre-plein surélevé et inst; 
d'une maison. Également un palier aménagé sur ur 
2 


GW — Co ek Бъ 89 ፦ 


tétrastyle Colonnade composée de quatre colon 
tholos Construction monumentale circulaire en < 


toit Surface extérieure couvrant un bâtiment inc 
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tokonoma Niche au Japon : petite alcove au plan 
un bouquet ou un kakemono, une peinture ou une с 
en rouleau. Un des cótés de cette alcove borde le t 
la lumière, tandis que le côté opposé est adjacent 
aménagé d étagéres. En tant que centre spirituel 
traditionnelle, le tokonoma se trouve dans la pièce 
tombe a couloir Sépulture mégalithique du Néol 
bronze que l'on retrouve dans les iles britanniques 
d'une chambre sépulcrale recouverte, dont | acces 
étroit et bas recouvert par un tumulus. Ces sépul 
employées sur plusieurs générations pour les tune 
de familles ou clans. 

tonnelle Petit abri ombragé en volte constitué d 
où poussent des plantes grimpantes et des fleurs 
topographie Contiguration physique et caractér 
0 

U 


torana Portique cérémonial richement décore qu 


bouddhiste hindoue indienne, constitué de deux o| 
d 
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torii Portail monumental isolé érigé â l'entrée d'ui 


constitué de deux piliers reliés par un linteau infer 
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transept Net transversale coupant a angle droit 
pour [а séparer du chœur et former une croix latin 
des parties de part et d autre de la nef. 

transformation Processus donnant lieu a des n 
ou de structure par une série de petites permutal 
en reponse à un contexte spécifique ou à un ensen 


sans perte d identité ou changement de concept. 

travée Division spatiale d'importance, généralem 
éléments verticaux de la structure (piliers, colonr 
toute subdivision dun mur, d'un toit ou de toute a 
circonscrite par des supports verticaux ou trans: 
treillage Quadrillage de lattes tormant des paro 
comme palissade ou pour supporter des plantes g 
trilithe Construction megalithique constituée d 
sur deux pierres verticales. 

trullo Construction rurale en pierre circulaire de | 
au sud de l'Italie, couverte par un encorbellement 
(par exemple), souvent blanchie à la chaux et peint 
La plupart des trulli datent de plus de 1000 ans 

dans les vignes pour entreposer du matériel ou co 
| 


SS. = O 


"s On GD 


N W ፍት — O ርነ Ws 


trumeau Partie dun mur compris entre deux fent 
tumulus Monticule artiticiel de terre ou de pierre 
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tympan Espace triangulaire délimité par les corn 
et horizontales d'un fronton, souvent décoré de 5 
Egalement l'espace entre une arche et le linteau d 


uniformité État ou caractère de ce qui est ident 
unité Etat ou qualité de ce qui forme un tout, con 
artistique, qui constitue un ensemble harmonieux 
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veranda Grand porche vitré, souvent couvert et | 
sur une structure en prolongement de la maison, ¢ 
vestibule Petit hall d'entrée situé entre la porte 
de la maison ou du batiment. 

vihara Monastère bouddhiste de l'architecture ir 
constitué d une chambre centrale entourée de pet 
au sommeil. Adjacent à ce cloitre, une cour contet 
villa Maison ou domaine à la campagne ou en banli 
volume Taille ou grandeur d'un objet tridimensior 
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volumétrie Ensemble des volumes d une compos 
représentation graphique, généralement en trois. 
à transcrire les volumes, l'ampleur et la densité d 
voüte Structure cintrée en pierre, en brique ou er 
un platond ou un toit au-dessus d un hall, d une pie 
espace entièrement ou partiellement clos. La pou 
sur les murs longitudinaux est telle qu ils doivent 
atin de compenser ces pressions. 

voûte d'arêtes Volte formée par l'intersection | 
berceaux, les portions de votes entre deux arête 
| 
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wat Monastere ou temple en Thaïlande ou au Carr 
ziggurat Temple-tour de l'architecture assyrient 
de terrasses superposées, fabriqué avec des briq 
renforcés par une série de rampes menant au tem 
certainement d'origine sumérienne, il date de la fii 
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Londres, 
Koyaume-Unri, 


E. Bingham House, près de Santa Barbara, 


— ہک‎ መፍ“ => = oj QO > > 


Abbaye 


d Alpirsbach, 
Allemagne, 


Abbaye 
de 
Fontenay, 
France, 


Abbaye 
Saint-Philibert, 
Tournus, 
France, 


Abbaye 


Saint-Pierre 
de 

Moissac, 
France, 


Abou-Simbel, 
Grand 


Acropole, 
Athênes, 
Grêce, 


Adler House (projet), Philadelphie, Pennsylvanie, 
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Agora 


(plan), 
Athènes, 
Grèce, 


Agora 


1/۵6606, 
Asie 
Mineure, 


Agora 

d Ephése, 
Asie 
Mineure, 


Agora 
de 
Priene, 
Asie 
Mineure, 


Alhambra, 
Grenade, 
Espagne, 


Altes 
Museum, 
Berlin, 
Allemagne, 


Ambassade 
de 
France 


(projet), 
Brasilia, 
Brésil, 


Angkor 
Vat, 

près 

de 

Siem 
Keap, 
Cambodge, 


Appartement 
Unit 
1 


Sea 


Ranch, 
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Appartement 
Unit 
5 


Sea 


Ranch, 
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Appartements d'étudiants, Selwyn College (proje 
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Arc 

de 
06 
Severe, 
Rome, 
Italie, 


Armée 
du 
Salut, 


Paris, 
France, 


Assemblée nationale du Bangladesh, Dhaka, 
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Auditorium 
de 
Tenerite, 
iles 
Canaries, 
Espagne, 


B 
Baker House, MIT, Cambridge, Massachusetts, 
E 
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Banque 
d Angleterre, 
Londres, 
Koyaume-Uni, 


Baptistère 


Basilique 


de 
Vierzehnheiligen, 
Allemagne, 


Dasilique 
palladienne, 
Vicence, 
Italie, 


Dasilique 
Saint-Andre, 
Mantoue, 
Italie, 
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Dasilique 
Saint-Augustin, 
Kome, 

Italie, 


Dasilique 
Saint-Pierre, 
Rome, 

Italie, 


Dasilique 
Saint-Vital, 
Ravenne, 
Italie, 
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(Istanbul), 
Turquie, 


Dasilique 
oan 
Giorgio 
Maggiore, 
Venise, 


Dasilique Santa Maria Novella, Florence, Italie, 


Bâtiment administratif de Bacardi (projet), 
Santiago 

de 

Cuba, 


Batiment 

de 

| 
Administration 
de 

la 

Johnson 

W 

a 
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Kacine, 
Wisconsin, 
Etats-Unis, 


Bedford 

Park, 
Londres, 
Koyaume-Uni, 


Benacerraf House Addition, Princeton, New Jerse 
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Bibliotheque centrale de Seattle, 
Etat 

de 

Washington, 

Etats-Unis, 


Bibliothèque de Mount Angel, Benedictine College 
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Bibliotheque 
Marciana, 
Venise, 
Italie, 


Bibliothèque municipale de Rovaniemi, Finlande, 


Bibliothèque municipale de Seinäjoki, Finlande, 


Bibliotheque 
Nationale 
(projet), 
France, 


Bibliothèque 
publique 
de 


Palafolls, 
Espagne, 


Bibliothèque 
publique 
de 


Stockholm, 
Suede, 


Bibliothèque publique, Des Moines, lowa, 
Ë 
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Bibliothèque 
royale 
(projet), 


Bookstaver House, Westminster, Vermont, 
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Brick 

House, 
Connecticut, 
Etats-Unis, 


Bridge 
House 
(projet), 


Bureaux de la Centraal Beheer, Apeldoorn, 
P 


Busan 
Cinema 
Center, 
Busan, 
Corée 
du 
Sud, 


Business Men's Assurance Co. of America, 
Kansas 

City. 

Missouri 

Etats-Unis, 


DIS ані 


Campus universitaire de Cornell (projet), Ithaca, 
Etat 

de 

New 

York, 

Etats-Unis, 


Canberra 


(plan), 


Australie, 


Caplin 
House, 


Venice, 
Calitornie, 
Etats-Unis, 


Carpenter Center for Visual Arts, université 
d 
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Etats-Unis, 


Cary 
House, 

Mill 

Valley, 
Calitornie, 
Etats-Unis, 


Cathédrale 
de 
Canterbury, 
Koyaume-Uni, 


Cathédrale 
de 

Salisbury, 
Koyaume-Uni, 


Cathédrale 
Notre-Dame 
de 

Reims, 
France, 


Cave Peregrine, Gibbston Valley, Nouvelle-Zélande 


Cella 
nord 
indienne, 


Cénotaphe 
conique 


(projet), 


Cénotaphe 
pour 
Isaac 
Newton, 

2 

Centre 
civique 

d lspahan 
(plan), 


Iran, 


Centre communautaire juif, Trenton, New Jersey, 
Etats-Unis, 


Centre 
culturel 
d'Eyüp, 
Istanbul, 
Turquie, 


Centre culturel Tjibaou, Nouméa, Nouvelle 
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Centre 
culturel, 
Leverkusen, 
Allemagne, 


Centre 
culturel, 
Wolfsburg, 
Allemagne, 


Centre d études et de recherches IBM, La Gaude, 
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Centre de recherche en sciences sociales, Berlin, 
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Corbusier, 
Zurich, 
Suisse, 


Centre municipal du comté de Marin, San Rafael, 
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Centre 

paroissial, 
Wolfsburg, 
Allemagne, 


Centre psychiatrique pour enfants, Date, 
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Castrop-Kauxel, 
Allemagne, 


Centrosoyus, 
Moscou, 
Russie, 


Champ-de-Mars, 
Paris, 
France, 


Chand 
Baori, 
pres 
d Agra, 
Inde, 


Chapelle 
des 
Pazzi, 
Florence, 
Italie, 


Chapelle du cimetière boisé, Stockholm, Suède, 


Chartreuse 
de 

Nuremberg, 
Allemagne, 


Chateau 
de 
Himeji, 
Himeji, 
Japon, 


Château 


de 
Versailles, 
France. 


Chateau Mercer (Fonthill), Doylestown, 
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Chiswick 
House, 
Londres, 
Koyaume-Uni, 


Justice, 
Barcelone, 
Espagne, 
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Cité 

du 
Weissenhot, 
otuttgart, 
Allemagne, 


Cité 
idéale, 
(Scamozzi), 


Cité 
idéale, 
(Sforzinda), 


Cité 
interdite, 
Pékin, 


Cités 
idéales 
(Martini), 


Colisée, 
Rome, 
Italie, 


Colonne 
de 


Marc 
Auréle, 
Rome, 
Italie, 


Colonne 
de 

Saint 
Théodore, 
Venise, 
Italie, 


Colonne 
du 

Lion 
ailé, 


Venise, 
Italie, 


Commonwealth Promenade Apartments, Chicago, 
E 
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Complexe du Capitole (projet), Islamabad, 
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Complexe du Guachimontones, Teuchitlan , 
M 

6 

X 

| 
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Complexe 
rituel 

de 
Fengchu, 
Chine, 


Condominium 
Unit 
1 


Californie, 


Etats-Unis, 


Convention 
Hall 

de 

Chicago 
(projet), 


Coonley 
Playhouse, 
Illinois, 
Etats-Unis, 


Cooroy Art Temple, Cooroy Mountain, Australie, 


Couvent des sœurs dominicaines (projet), Media, 
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Couvent Sainte-Marie de La Tourette, prés de 
Lyon, 
France, 


Crown 

Hall, 
Institut 

de 
technologie 
de 

| 
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Chicago, 
Etats-Unis, 


Crystal 
Palace, 
Londres, 
Koyaume-Uni 


D 
Divan-i 
Khas, 
Fatehpur 


Doura-Europos 


(plan), 
06 


E 
East Harlem Preschool, New York, Etats-Unis, 


Eastern State Penitentiary, Philadelphie, 
É 
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Edwin Cheney House, Oak Park, Illinois, États-Unis 


Eglise catholique, Taos, Nouveau-Mexique, 
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Eglise 

de 

Cristo 
Obrero, 
Atlantida, 
Uruguay, 


Trinite-des-Monts, 
Rome, 
Italie, 


Eglise 


de 
Vuoksenniska, 
Imatra, 
Finlande, 
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Constantinople, 
Turquie, 


Eglise 
du 


Redempteur, 
Venise, 
Italie, 


Eglise 
idéale 
(plan), 
le 
Filaréte, 


Église 
idéale 
Léonard 
de 
Vinci, 


Eglise 
Saint-Pierre, 
Firminy-Vert, 
France, 
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Eglise 9an Josemaria Escriva, Alvaro Obregon, 
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Eglises 
rupestres 
de 
Lalibela, 
Ethiopie, 


Empire 
State 
Building, 
New 

York, 
Etats-Unis, 


Enceinte sacrée d Athéna, Pergame, Asie Mineure 


Érechthéion. 
Athènes, 
Grèce, 


Eric 
Boissonas 
House 

| 


New 
Canaan, 
C 
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Eric 
Boissonas 
House 


Cap 
Вепаў, 
France, 


Everson Museum of Art, Syracuse, 
Etat 

de 

New 

York, 

Etats-Unis, 


F 
Fatehpur 
Sikri, 


complexe 
de 

palais 

d Akbar, 
Inde, 


Federation 
oquare, 
Melbourne, 
Australie, 


Fenlands Banff Recreation Center, Banff, Alberta 


5 <. ኬኔ = S5 C 


Florey Building, Queen 5 College, Oxford, 
R 
0 
y 
2 


u 
ІП 


Fort 
rouge, 
mosquée 
de 


Forum 
à 
Pompei, 
Italie, 


Forums 
impériaux, 
Rome, 
Italie, 


Fukuoka 
9000 
Bank, 
étude 
de 


la 
Эада 
Branch, 


G 

G.N. Black House (Kragsyde), Manchester-by-the 
Эва, 

Massachusetts, 

Etats-Unis, 


Gagarin 
House, 
Peru, 
Vermont, 
Etats-Unis, 


Galerie 
dart, 
Shiraz, 
Iran, 


Galerie 
des 
Offices, 
Florence, 
Italie, 


Galleria 
Vittorio 
Emanuelle 


Milan, 
Italie, 


Gamble House, Pasadena, Californie, Etats-Unis, 


Gare 

de 
Saint-Pancras, 
Londres, 
Koyaume-Uni, 


George Blossom House, Chicago, Illinois, 
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Gherkin, 
Londres, 
Koyaume-Uni, 


Grande 


pyramide 
de 
Khéops, 
Gizeh, 
Egypte, 


Grange 
dans 

| 
‘Ontario, 
Canada, 


Gratte-ciel en bord de mer, projet pour Alger, 


Greenhouse House, Salisbury, Connecticut, 
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Gymnase 
olympique 


Habitat 
Israël, 
projet, 
Jérusalem, 


Habitat 
Montréal, 
Canada, 


Hangar, 
Design 


Han, 
Istanbul, 
Turquie, 


haute 
Cour 

du 
Pendjab, 
Chandigarh, 
Inde, 


Haystack Mountain School of Crafts, Deer Isle, 
M 

â 
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Heathcote, 
Ilkley, 


Yorkshire, 
Koyaume-Uni 


Hill 

House, 
Helensburgh, 
Koyaume-Uni, 


Hines House, Sea Ranch, Californie, États-Unis. 


Hôpital 
(projet), 
Venise, 


Italie, 


Gournay, 
Paris, 
France, 


Hótel 
de 


Beauvais, 
Paris, 
France, 


Otel de ville de Boston, Massachusetts, 
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Hotel 

de 

ville 

de 

Londres, 
Koyaume-Uni, 


Seinäjoki, 
Finlande, 


Hôtel-Dieu 
(hôpital), 
France, 


House 


(projet), 


House 


pour 
Robert 
Miller, 
Lakeville, 
C 
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Huanuco 


(plan), 


Pérou, 


Husser 
House, 
Chicago, 
Illinois, 
Etats-Unis, 


| 

Ibrahim 
Rauza, 
tombeau 


du 
sultan 
Ibrahim 


[ሀባ (projet), Chicago, Illinois, Etats-Unis, 


Illinois, projet de gratte-ciel, Chicago, Illinois, 
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Immeuble 
CBS, 

New 

York, 
Etats-Unis, 


Immeuble dela Johnson Wax, Racine, Wisconsin, 
Etats-Unis, 
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mmeuble John Deere & Company, Moline, Illinois, 


Immeuble résidentiel Neure Vahr, Bréme, 
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Immeubles sur Vincent Street, Londres, 
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Institut indien de management d Ahmedabad, 
| 


n 
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Institut technologique de Bandung, Indonésie, 


Interama, projet pour une communauté 
interamericaine, 

Floriae, 

Etats-Unis, 


Berkeley, 
Etats-Unis, 


ispahan 
satavide 


(plan) 


Iran, 


Ë x 


Jaipur 
(plan), 


Inde, 


Jami 
Masjid, 
Ahmedabad, 
Inde, 


Jami 
Masjid, 
Gulbarga, 
Inde, 


Jasper Place Branch Library, Edmonton, Canada, 


Jester House (projet), Palos Verdes, Californie, 
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John F. Kennedy Memorial, Dallas, Texas, 


mA 
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Karlsruhe 


(plan). 


Allemagne, 
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Kaufman Desert House, Californie, Etats-Unis, 


Kauwi Interpretive Center, Lonsdale, Australie, 


Khazneh, 
Pétra, 
Jordanie, 


Kneses Tifereth Israel Synagogue, Port Chester, 
Etat 
de 


New 
York, 
Etats-Unis, 


Koshino 
House, 
Ashiya, 
Hyogo, 
Japon, 


Kresge College, Campus de Santa Cruz, université 
de 

Calitornie, 

Etats-Unis, 


Külliye 
de 
Deyazit 
Yildirim, 
Dursa, 
Turquie, 


L 

La 
Closeraie, 
Louviers, 
France, 


Lincoln 
Memorial, 
Washington, 
Etats-Unis, 
7 

Lister 
County 
Courthouse, 
Sölvesborg, 
Suede, 


Lloyd Lewis House, Libertyville, Illinois, États-Unis 


Logements 
Westendinhelmi, 
Espoo, 


Finlande, 


Lowell 
Walter 
House, 
lowa, 
Etats-Unis, 


M 

M9 
(Memorial 
9), 
Santiago, 
Chili, 


Machu 
Picchu, 
Pérou, 


Mairie 

de 
Säynätsalo, 
Finlande, 


Maison a Old Westbury, New York, Etats-Unis, 


Maison 
Amédée 
Ozentant, 
Paris, 
France, 


Maison 
chinoise 
avec 
cours, 
Pekin, 
Chine, 


Maison d un célibataire, Exposition de la 
construction 

de 

Berlin, 


Maison Darwin D. Martin, Buffalo, Etat de New 
Y 
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Maison 
de 
campagne 
en 
briques 


(projet), 


Maison 
de 

Force 
(prison), 
Belgique, 


Derby, 
Londres, 
Koyaume-Uni, 


Maison de verre, New Canaan, Connecticut, 
Etats-Unis, 


Maison 
des 
noces 
d'argent, 
Pompei, 
Italie, 


Maison DeVore (projet), Montgomery County, 
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Maison 
Dom-lno 


(projet), 


Maison du Dr Currutchet, La Plata, Argentine, 


Maison 


du 
Faune, 
Pompei, 
Italie, 


Maison 
Farnsworth, 
Illinois, 
Etats-Unis, 


Maison Freeman, Los Angeles, Calitornie, 


Etats-Unis, 


Maison Friedman, Pleasantville, Etat de New York 
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Maison Hanselmann, Fort Wayne, Indiana, 
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Maison Henry Babson, Riverside, Illinois, 
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Maison Herbert F. Johnson (Wingspread), 
Wind 

Point, 

Wisconsin, 

Etats-Unis, 


Maison Hoffman, East Hampton, 
Etat 

de 

New 

York, 

Etats-Unis, 


Maison 
Kaufmann, 
Californie, 
Etats-Unis, 


Maison Lawrence, Sea Ranch, Californie, 
Etats-Unis, 


Maison 

longue 
(confédération 
iroquoise 


| 


Maison 
Moore, 
Orinda, 
Calitornie, 
Etats-Unis, 


Maison Murray, Cambridge, Massachusetts, 
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Maison 
no 


Priene, 
Asie 
Mineure, 


Maison pour Mme Robert Venturi, Chestnut Hill, 
Pennsylvanie, 
Etats-Unis, 


Maison 


Robie, 
Chicago, 
Etats-Unis, 


Maison 
ronde, 
Stabio 
au 
Tessin, 
Suisse, 


Maison Rosenbaum, Florence, Alabama, 
E 


O ቺት S ST 
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Maison 
Sarabhai, 
Ahmedabad, 
Inde, 


Maison 
Schröder, 
Utrecht, 


Pays-Bas, 


Maison Schwartz, Two Rivers, Wisconsin, 


፣ ba kiku = 


бу аца л 
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Maison sur la cascade (Maison Kaufmann), 


près d Ohiopyle, Pennsylvanie, États-Unis, 


Maison 
traditionnelle 
japonaise, 


Maison Vi 


ፍት SSS cr мы 


go Sundt, Madison, Wisconsin, 


SUC‏ — ی 


Maison, 
Ur 

des 
Chaldéens, 


Maisons 
dogon, 
Mali, 


Maisons Kingo (Romerhusene) prés d Elseneur, 
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Maisons 

La 
Roche-Jeanneret, 
Paris, 


Manhattan 
(plan), 

New 

York, 
Etats-Unis, 


Marcus 
House 
(projet), 
Texas, 
Etats-Unis, 


Massachusetts Institute of Technology, 


Mausolée 
dltimad-ud-Daula, 
Agra, 

Inde, 
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e 


Merchants National 
Dank, 

lowa, 

Etats-Unis, 


= 
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Ministère de l'Éducation nationale et de la Santé 
publique 

à 

Kio 


Monastere 

de 

Oaint- Mélétios, 
Grèce, 


Mont-Saint-Michel, 
France, 
5 


Monticello, 
Virginie, 
Etats-Unis, 


Montpazier 


(plan), 


France, 


Morris Gift Shop, San Francisco, Californie, 


mA 
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Morris House (projet), Mount Kisco, 
Etat 

de 

New 

York, 

Etats-Unis, 


Mosquée 
de 

la 

Perle, 
Agra, 
Inde, 


Mosquée 


de 
Tinmel, 
Maroc, 


Mosquée 
du 
sultan 
Hassan, 
Le 

Caire, 


Égypte, 


Mosquée 
Moti 
Masjid, 
Agra, 
Inde, 


Mosquée 
Selimiye, 
Edirne, 
Turquie, 


Mosquée Süleymaniye, Constantinople (Istanbul) 
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Mosquée Vefa Kilise, Constantinople (Istanbul), 


Musée à croissance illimitée (projet), Philippeville 


= SS — IH 


Co — œ 


Musée 
d Ahmedabad, 
Inde, 


Musée 
dart 
Kimbell, 
Texas, 
Etats-Unis, 


Musée 
d Art 
moderne, 


Caracas, 
Venezuela, 


Musée d'Art moderne, préfecture de Gunma, 
J 
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Musée de ashram de барагтай, Ahmedabad, 
| 


n 
d 
6 


Musée de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (projet), 
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Musée 
Guggenheim, 
Bilbao, 
Espagne, 


Musée 
Guggenheim, 
New 

York, 


Etats-Unis, 


Musée 
mondial 
(projet), 
Geneve, 
Suisse, 


Musée 
national 
dart 


romain, 
Mérida, 
Espagne, 


Musée national des Beaux-Arts de l'Occident, 
Tokyo, 
Japon, 


= 
Nakagin 
Capsule 


Tower, 
Tokyo, 
Japon, 


Nalanda 
Mahavihara, 
Bihar, 

Inde, 


Nagsh-e 
Rostam, 
Iran, 


Nathaniel Russell House, Charleston, Caroline 


du 
oud, 
Etats-Unis, 


National Gallery of Art, Washington, Etats-Unis, 


National 

Mall, 

Washington, 

Etats-Unis, 

7 

New Mummers Theater, Oklahoma City, Oklahoma 
E 

፣ 

a 


SN ዊት 
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Notre-Dame 
du 

Haut, 
Konchamp, 
France, 


Notre-Dame-la-Grande, 
Poitiers, 
France, 


Nuraghe 

à 
Palmavera, 
Sardaigne, 
Italie, 


0 
Obélisque 
de 
Louxor, 
Paris, 
France, 


Olivetti 
Training 


School, 
Koyaume-Uni, 


Olympic Sculpture Park, Seattle Art Museum, 
Seattle, 

Washington, 

Etats-Unis, 


One 
Shelly 
Street, 
Sydney, 
Australie, 


One-Half 
House 


(projet), 


Opéra 

de 
Sydney, 
Australie, 


Opéra 
Garnier, 
Paris, 
France, 


Oratoire 

de 
Germigny-des-Prés, 
France, 


© 


| riental Theater, Milwaukee, Wisconsin, 


P 
Pagode 
en 

bois 

de 
Yingxian, 
Chine, 


Pagode Shwezigon, Bagan, pres de Nyaung U, 
Dirmanie, 


Palais 
Antonini, 
Udine, 
Italie, 


Palais 
au 
nord 


de 
Masada, 
Israël, 


Palais 
Chiericati, 
Vicence, 
Italie, 


Charles 
Quint, 
Grenade, 
Espagne, 


Dioclétien, 
Split, 
Croatie, 


Palais de Justice de Santa Barbara, Californie, 
E 
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Palais 

de 
l'Assemblée, 
Chandigarh, 
Inde, 


Palais 

des 
congrès 
(projet), 
Strasbourg, 
France, 


Palais 
des 
Doges, 
Venise, 
Italie, 


Palais 

des 
Filateurs, 
Ahmedabad, 
Inde, 


Palais 


des 
Soviets 
(concours), 


Palais 
du 
Potala, 
Lhasa, 
Tibet 
(Chine), 


Palais 
du 
rol 
Minos, 


К 105505, 
Crète, 


Palais 
Farnèse, 
Rome, 
Italie, 


Palais 
Güell, 
Barcelone, 


Espagne, 


Palais 
impérial, 
Kyoto, 
Japon, 


Palais 
impérial, 
Pékin, 
Chine, 


Palais 
Massimo 
alle 


Colonne, 
Rome, 
Italie, 


Palais 
Porto 
Festa, 
Vicence, 
Italie, 


Palais 
Zuccari, 
Rome, 
Italie, 


Palazzo 
Garzadore 
(projet), 
Vicence, 
Italie, 


Palazzo 
Medici-Riccardi, 
Florence, 

Italie, 


Palazzo 
No 


Palazzo 
Piccolomini, 
Pienza, 
Italie, 


Palazzo 
Thiene 
Bonin 
Longare, 
Vicence, 
Italie, 


Palazzo 
Vecchio, 
Florence, 
Italie, 


Panthéon, 
Rome, 
Italie, 


Pape 

House, 
Connecticut, 
Etats-Unis, 


Mauperthuis 
(projet), 


Parc 
olympique 
de 

Munich, 
Allemagne, 


Paris 


(plan), 


France, 


Parthénon, 
Athenes, 
Grêce, 


Patio 

dans 

une 

maison 
chinoise 
traditionnelle, 


Pavillon allemand de | Exposition internationale, 
b 
2 
r 
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Pavillon de la danse de la Bundesgartenschau, 
C 
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Pavillon du commerce, Prague, République tchéqu 


Pavillon tinlandais, Exposition universelle 


Pavillon 
Imagination 
Art, 
Zeewolde, 
Pays-Bas, 


Pavillon 
Sonsbeek, 
Arnhem, 
Pays-Bas, 


Pavillon-tente de | Allemagne, Exposition 
universelle 

de 

Montrèal, 


Pearson 
House 


(projet), 


Pékin 
(plan), 
Chine, 


Fergame 
(plan), 
Asie 
Mineure, 


Philharmonie, 
Berlin, 
Allemagne, 


Philip Exeter Academy Library, Exeter, 
New 

Hampshire, 

Etats-Unis, 


Piazza 
del 
Campo, 
Sienne, 
Italie, 


Piazza 
della 
Signoria, 
Florence, 


Italie, 


Piazza 
Ducale, 
Sabbioneta, 
Italie, 


Piazzale 
des 
Offices, 
Florence, 
Italie, 


Place 
du 


Capitole, 
Kome, 
Italie, 

° 


Place 
du 
Darbar, 
Patan, 
Népal, 


Place 
Royale, 
Paris, 


France, 


Place 
Saint-Marc, 
Venise, 
Italie, 


Place 
Saint-Pierre, 
Rome, 
Italie, 


Pompéi 
(plan), 


Italie, 


Pont 
de 
Salginatobel, 


Suisse, 


Poterie 
du 
Don, 
Le 

Fel, 
France, 


Premiere église unitarienne, Rochester, 
Etat 

de 

New 

York, 

Etats-Unis, 


Priène 
(plan) 
Asie 
Mineure, 


Prison 


Berlin, 
Allemagne, 


Propylees, 
Athenes, 
Grêce, 


Pueblo Bonito, Chaco Canyon, Nouveau-Mexique, 
Etats-Unis, 


Taos, 
Nouveau 


Mexique, 
Etats-Unis, 
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Puits 

2 

degrés 

2 
Abhaneri, 
près 

a Agra, 
Inde, 


Pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos, 
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Queens 


College, 
Cambridge, 
Koyaume-Uni, 


= 


Evans 
House, 
Chicago, 
Etats-Unis, 


Retuge pour animaux du Comté de Hale, 
Greensboro, 

Alabama, 

Ftate-Unis, 


Résidence de Georgia O'Keefe, Abiquiu, Sante Fe, 
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Résidence 


Cerro 
Paranal, 


Chili, 
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Etat 

de 

New 

York, 
Etats-Unis, 
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York, 
Etats-Unis, 


Résidence Hattenbach, Santa Monica, Californie, 
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Résidence 
Manabe, 
Tezukayama, 
Osaka, 


Japon, 


Résidence 
Okusu, 
Todoroki, 
Tokyo, 
Japon, 


Résidence 
Peyrissac, 
Cherchell, 
Algérie, 


Résidence secondaire, Sea Ranch, Californie, 
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Restaurant Los Manantiales, Xochimilco, Mexiqu 


Rockefeller 
Center, 
New 


York, 
Etats-Unis, 


Romano House, Kentfield, Californie, Etats-Unis, 


Rome 


Kob, 
Koquebrune-Cap-Martin, 
France, 


Koyal 

Circus, 

Dath, 
Koyaume-Uni, 


Koyal 
Crescent, 
bath, 
Koyaume-Uni 


Runcorn 

New 

Town 
Housing, 
Koyaume-Uni, 


5 
Saint-André 
du 

Quirinal, 
Rome, 

Italie, 
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Salk Institute for Biological Studies (projet), 
La 

Jolla, 

Calitornie, 

Etats-Unis, 


Salle 
de 
concert 


(projet), 


San 
Lorenzo 
Maggiore, 
Milan, 
Italie, 


San 
Pietro 

in 
Montorio, 
Rome, 
Italie, 


Sanctuaire 
d'Itsukushima, 
Hiroshima, 
Japon, 


Sanctuaire 
de 
Toshogu, 
Nikko, 
Japon, 


Sanctuaire intérieur 1196, préfecture de Mie, 
Japon, 
7 


Sanctuaire Izumo-taisha, préfecture de Shimane, 
Japon, 


Sanctuaire 
oraculaire 
d Apollon, 
Milet, 
Turquie, 


Sant lvo 
alla 
Sapienza, 
Rome, 
Italie, 


Santa 
Maria 
della 


Pace, 
Rome, 
Italie, 


Santa 
Maria 
della 
Salute, 
Venise, 
Italie, 


Savannah 
(plan), 
Georgie, 
Etats-Unis, 


Scarborough College, Westhill, Ontario, Canada, 


Seagram 
Building, 
New 

York, 
Etats-Unis, 


Seattle 
Art 


Museum, 
Washington, 
Etats-Unis, 


Selwyn 
College, 
Cambridge, 
Koyaume-Uni, 


00 
Halen, 
Berne, 
Suisse, 


l'UNESCO, 
Faris, 
France, 


Siège de la China Central Television (CCTV), Pékin, 
C 
h 


Siège de Willis, Faber & Dumas, Ipswich, 
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Siège social d Olivetti (projet), Milton Keynes, 


ro ZE M ем 


onyderman House, Fort Wayne, Indiana, 
E 
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Soane 
House, 
Londres, 
Koyaume-Uni, 


outhgate Estate, Runcorn New Town Housing, 


K 
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y 
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Andrews 
Beach 
House, 
Victoria, 
Australie, 


Stern House, Woodbridge, Connecticut, 
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Stoa 

d Attale, 
Athènes, 
Grèce, 


шанда цаас ሚም ታን 
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Studio 
d'architecture, 
Helsinki, 


Finlande, 


Studio de Frank Lloyd Wright, Oak Park, Illinois, 
É 
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ountop Homes, Ardmore, Pennsylvanie, 
E 
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Swiss 
Re 
Building, 
Londres, 


Koyaume-Uni, 


Synagogue Beth Sholom, Elkins Park, Pennsylvani 
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Synagogue 


Hourva 


(projet), 
Jérusalem, 


Taliesin West, pres de Scottsdale, Arizona, 
Etats-Unis, 


Tempietto de San Pietro іп Montorio, Rome, Italie 


Temple 


D, 
Selinonte, 
Sicile, 
Italie, 


Temple 
bouddhiste 


à 

Капі, 
Maharashtra, 
Inde, 


Temple Buseoksa, Yeongju, Gyeongsangbuk-do, 
Corée 


Temple 
d Amon 
à 

Karnak, 


Egypte, 


Temple 
d Athena 
Polias, 
Priene, 


Asie 
Mineure, 


Temple 
d Horus 


4 
Edfou, 
Egypte, 


Dakong, 
Cambodge, 


Temple 

de 
Borobodur, 
Indonesie, 


Temple 

de 
Drihadesvara, 
Tanjore, 

Inde, 


Temple 
de 
Jupiter 
Capitolin, 
Коте, 
Italie, 


Kailasanatha 
à 

Ellora, 

Inde, 


Temple 


de 
Missos, 
Athenes, 
Grece, 


Temple 

de 

Lingaraja, 
Bhubaneshwar, 
Inde, 


Temple 


de 
Nemesis, 
Khamnonte, 
Grèce, 


Temple 

de 
Vadakkunnathan, 
Thrissur, 

Inde, 


Temple 

des 
Inscriptions, 
Palenque, 


Mexique, 


Temple 
dorique 
de 
646516, 
Sicile, 
Italie, 


Sarvestan, 
Iran, 


Temple 
funéraire 
de 
Ramsès 


Médinet 


Temple 
Höryü-ji 


Nara, 
Japon, 


Temple mortuaire de la reine Hatchepsout, 
Deir 

el-Bahari, 

Thebes, 

Egypte, 


Temple-montagne, 
Dakong, 
Cambodge, 


Temples 
Ggantija, 
Malte, 


ата аа хо 


Temples 
jain5 
Dilwara, 
Mont 
Abu, 
Inde, 


Teotihuacan, 
Mexico, 
Mexique, 


Théâtre 
d Epidaure, 
Grèce, 


Théâtre 
de 
Seinäjoki, 
Finlande, 
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Thermes 
de 
Caracalla, 
Rome, 
Italie, 


Tholos 

de 
Polyclete, 
Epidaure, 
Grece, 


Thomas Haray House, Kacine, Wisconsin, 
Е 
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Timgad 
(plan), 
Afrique 
du 
Nord, 


TOD'S 
Omotesando, 
Tokyo, 
Japon, 
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Tokonoma 
(centre 
spirituel), 


Humayun, 
Delhi, 
Inde, 


Tombeau 
de 
Jahangir, 
Lahore, 


Pakistan, 


Tombeau 
de 
l'empereur 
Wanli, 
Pékin, 
Chine, 


Torii 
(portail 
symbolique), 


Totsuka 
Country 
Club, 
Japon, 


Tour 
Einstein, 
Potsdam, 
Allemagne, 


Tour 

ЭГ 

Mark, 

New 

York, 
Etats-Unis, 


= 
Unité d Habitation, Cité Radieuse, Marseille, 
France, 


Unite 

d Habitation, 
Firminy-Vert, 
France, 


Illinois, 
Etats-Unis, 


Universite 
Aalto 

à 
Otaniemi, 
Finlande, 


Université 
de 


Cambridge, 
Koyaume-Uni, 


Université de Sheffield (projet), Royaume-Uni, 


Université 

de 

St 

Andrews, 
Koyaume-Uni, 


Université de Virginie, Charlottesville, États-Unis 


University Art Museum, université de Californie 
2 

Berkeley, 

Etats-Unis, 


Usine de la Burroughs Company, Plymouth, 


V 
Vélodrome 
olympique, 
Athènes, 
Grèce, 


Villa 
Aldobrandini, 
Frascati, 
Italie, 


Villa 
Baizeau, 
Carthage, 
Tunisie, 


Villa 
Barbaro, 
Maser, 
Italie, 


Villa 
d'Hadrien, 
Tivoli, 
Italie, 


Villa 
Farnese, 
Caprarola, 
Italie, 


Villa 

Foscari 

(La 
Malcontenta), 
Mira, 

Italie, 


Villa 
Hutheesing 
(projet), 
Ahmedabad, 
Inde, 


Villa 
impériale 
Katsura, 
Kyoto, 
Japon, 


Villa 
Madama, 
Rome, 
Italie, 


Villa 
Mairea, 


Noormarkku, 
Finlande, 


Villa romaine du Casale, Piazza Armerina, Sicile, 
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Villa 
Rotonda, 
Vicence, 


Italie, 


Villa 
Shodhan, 
Ahmedabad, 
Inde, 


Villa Stein-de-Monzie, Garches (Vaucresson), 
France, 


Villa 
Thiene, 
Quinto 
Vicentino, 
Italie, 


Villa 
Trissino, 
Meledo, 
Italie, 


Village 

de 

trulli, 
Alberobello, 
Italie, 


M E 


Von Sternberg House, Los Angeles, Californie, 
E 
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W.A. Glasner House, Glencoe, Illinois, Etats-Unis, 


Walhalla, 
près 

de 
Ratisbonne, 
Allemagne, 


Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, Calitornie, 


Ward Willits House, Highland Park, Illinois, 
É 
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Washington 

Monument, 

Washington, 

Etats-Unis, 

7 

Wingspread (Maison Herbert F. Johnson), 
Wind 

Point, 

Wisconsin, 

Etats-Unis, 


Wyntoon, 
Calitornie, 
Etats-Unis, 
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(ahara Boat Club, Madison, Wisconsin, 
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Yeni 
Kaplica 
(bains 


thermaux), 
Bursa, 
Turquie, 


Yi 

Yuan 
(Jardin 

de 
Harmonie), 
Suzhou, 
Chine, 
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Aalto, 


Alvar, 


"P 


= o > PN .መ SX . < со = 


Z об ola 4 LS هم‎ = S .መ ፎጩ 5 


W ርን 77 


Alberti, 
Leon 
Battista, 


Andrews, 
John, 


Anthémius 
de 
Tralles, 


цангаа 


Asplund, 


Gunnar, 


Atelier 
Э 


Auer 

+ 

Weber 
Associates, 


B 
Barnes, 
Edward 
Larrabee, 


Bates 
Smart, 
Architects, 


Bernin 


(le), 
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Borromini, 
Francesco, 


Doullée, 


Etienne-Louis, 
5 


Doyle, 
Kichard 
(Lord 
Burlington), 


Bramante, 
Donato, 


Breuer, 
Marcel, 
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C 
Calatrava, 
Santiago, 
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David 
Chippertield 


Architects, 
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Dick 
and 
Bauer, 
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E 
EAA-Emre 
Arolat 
Architects, 


Eero 
Saarinen 
and 
Associates, 
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Erlach, 


Fischer 


von, 
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Esherick 
Homsey 
Dodge 
б. 

Davis, 


== 
Filarete 


(le), 


Antonio, 
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Fitzpatrick 
+ 
Partners, 


Foster, 
Norman, 


Foster 
+ 
Partners, 
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Gehry 
& 
Partners, 
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Gehry, 


Frank 
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Goodwin, 
E. 
. 


Gowan, 
James, 


Graves, 
Michael, 


O.O 


"> — O > ` 


Gwathmey, 
Charles, 


Gwathmey 


Siegel 
ሷ 
Associates, 


H 

Hammel, 
Green 

& 
Abrahamson, 


Harrison, 
Wallace 
К, 


Er су > .— — N ES a O E ur SS 


T ፎ = O ኡጅ Z‚O O 4... .2ЖЁ ... oS SL c 06 


>T 


== 


° 


-። _ کی‎ GD 


&x. EB 257025 75 > X. 


Hughes 
Condon 
Marier 


Architects, 


| 
Isidore 
de 
Milet, 


Isozaki, 
Arata, 


E 


Jefferson, 
Thomas, 


CY 278 а 


人 


Johansen, 
John 
М., 


Johnson. 
Philip, 


SZ SZ MÃE es كه‎ s ILon с «у 


NZ “cs ¿= S= 


- T 8. 55 ے‎ AS 


Kahn, 


Louis, 


Kallmann, 
McKinnell 
& 
Knowles, 


RZ Nr” ==) 


= © = 


SA O S< +> 


.= _ € 


Ран 


N 


а> 


= 


2 O ጐ كه‎ s. የ5 


ct т Se СУ, = 9 


O — © =< TOHO E 4O © 


Lacombe 
de 
Florinier, 


Latrobe, 
Benjamin 
Henry, 


Le 
Bernin, 


Le 
Corbusier, 


CI ull су መጓ T. б 


р. سے‎ 


-一 O OS — S V 


Le 


Filaréte, 


Antonio, 


L'Enfant, 
Pierre 
Charles, 


= 
Pautre, 
Antoine, 


| 


W TH G G S ON sn 


Lord 
Burlington 
(Richard 
Boyle), 


Lucas 
б. 
Niemeyer, 


Lutyens, 
Edwin, 


q - CM ™ LI ےہ‎ LU = UE © RE шы. 


Sw . ፌሬ UNA wf باب‎ „© = CO =< = ہم <= ی‎ — 


O = = Aw <> D na ሰነ < Œ V = 一 ሥ 


ыы VJ P= ےم‎ АА су ‹3 <= 5 یب‎ S ab асу Су < 


Mackintosh, 
Charles 
Rennie, 


OS یہی داه‎ `. 25 oW... scp „М 


<T => ርህ S O 


Malfaison 
and 
Kluchman, 


Maybeck, 
Bernard, 


Meier, 
Richard, 


Z كا‎ O с ዒን 


a 


> O ے‎ 6 ዒን < 


„ ше 


UV 


Michel-Ange, 
9 


=| 


TN N o 770 — ርን 


EE ud 


Miralles 
Tagliabue 
EMBT, 


MLTW, 


ርህ F эь © | 


MLTW/Moore-Turnbull, 


=> SO O .ሬ — га» 


ND) 


a 


> о = ә о 


a 


Moore-Turnbull, 


PRA 


cè а а ² A T > с о ቢስ U 


።5 — E 


Z كه‎ U) AZ  ۔ے‎ - CN су s. — c شك‎ су. =Z 9 ASS 


መ ده‎ = E б = = 


=з Qi. CG SS کت‎ <t СЫ“ 


Neutra, 
Kichard, 


een e 


SS 


.ك 


= es جس‎ E 


„ЧӘ .— مه‎ S= — چ‎ H H 


— O كد‎ CS 0 = “СУ, a SĘ Go 22225003 E i 


| < ا‎ S S с. OO S O 45 — s. © 


0-0 


"iu 


S ጅ ዒን w 


ОМА, 


> ۰. 


— 


"S Coo ES +). CR > 


>= 
Palladio, 
Andrea, 


= O «у ж AM 


= W ር Y O с“ 


Peabody 
& 
Stearns, 


Peruzzi, 
Baldassare, 


OS. كه‎ IS qo p a = ( = O 


Pietrasanta, 
Giacomo 
da, 


O <t то ` 


Pont, 
Henri 
Maclaine, 


SS er ہے‎ ` 


R 
Rietveld, 
Gerrit 


Thomas, 


М о 9 9 ዌ>-፦ = о 


„(O © E % 一 


Rural 
Studio, 
Auburn 
University, 


5 
Saarinen, 
Eero, 


= دو >+ D.‏ — می 


D ZO O መ ገ 


Sanctis, 
Francesco 


de, 


O суо سس‎ FSS. S — 


SE ТЭРЭЭР 


Sangallo 


— عن‎ 8 IS D ж) 


Scamozzi, 
Vincenzo, 


NO O< S & O0 — s= LENS 42 O O ع‎ 


SCD 735 W ር 


Schinkel, 
Karl 
Friedrich, 


Scott, 
George 


Gilbert, 


Sean 
Godsell 
Architects, 


Senmut, 


.ፒ 


~ 一 一 


° 


- СО كه‎ — су Q 425122 су E © 


GI 


s ST ш 5 => 


` 


Shreve, 
Lamb 
and 
Harmon, 


(2. © S ጄ .— EO. کی‎ ES 


O = >S © 


s 


-~ ` J) Ds 5-2. 


ao 2 


° 


— — 


ዥ 


Sordo 
Madaleno 
Arquitectos, 


© < م اع кс __ «су O O CS‏ لل ححا تن ao o‏ رک 


Stirling, 
James, 


© هھ መዲ‏ كد a QQ‏ < كه كد كه Ge‏ = .< <ى< аў‏ 


=< =< T" 


Sullivan, 
Louis, 


ሎጐ _ የ5 сэу. BOBO 200 оо S= OD HA 


Thornton, 
John 
ЇР 


Toyo 

Ito 

and 
Associates, 


V 

Van 
Doesburg, 
Theo, 


Van 
Doesburg 
and 

Van 
Esteren, 


Van 
Eesteren, 
Cornels, 


Eyck, 
Aldo, 


Van 
Zuuk, 


Renê, 


ct چو‎ o So DW” 


Venturi 
and 
Short, 


Vignole, 


Vinci, 


Léonard 
de, 


Vitruve, 


Viviani, 
Gonzalo 
Mardones, 


W 
Ware, 
William 
К., 


solenne 


<S... — <. O <= . S'O Ç di; 3 <. os — су = 5 


Wilford, 


Michael, 


05.0 SS መ = 


— = мы >< ፌርዴ = وہ‎ < 


acier, 


acoustique, 


Alberti, 


Leon 
Battista, 


u = SQL 


— 


SO. ˖ SW у O جم‎ S 


amphithéâtre, 


angle(s), 


`= 


ы “SS HN 9 


сб GD ”ር сі ርነ ct D WD ` 


anthropométrie, 


в Hs O O — O 


arcade, 


г 
6 
résidentielle, 


SS TT O S5 CS — W < 


U S 59 CC O V 


CU s зау © 9945 Ds «у. L s<. KE كه‎ nos 


. eZ Z FG ር — qm 


1 


ፎ- -- W E 


a 


< <. AS. к 0 > O S 5 


PN CE نہ کے ا اچ رس‎ ere (БӘ 


Q5 
= 
= 
S 


forme, 


dune 
surface, 


vitrêe, 


bloc 
de 
béton, 


briques, 


HQ — O — с TO zz 3 зо 


` 


cage 
d'escalier, 


۲ БОГЕТ КРИ 


саггё, 


carré 
et 
cercle, 


S —— — ርህ Су 


cercle, 
0 


H 


cercle 
et 
carré, 


OS ц б. O 5 <. 


OS со = < 


spatial, 


S U © .— S — O — O Hi 5 


осо — 


کت < 


circulation, 


h 
6 


entree 


mouvement 


O С ፍት. SS — ኤሙ су — —— O OQ `` 


S. = 


` 


ጫ TCO ርነ UIO 25 = 


5 
classement 
des 
temples, 


— O UT © 


colonnade, 


colonne, 
5 


, 


7 


, 


combinaisons 
de 

formes 
géométriques, 


comparaison 
scalaire, 


O 


o =a. O > O s. “ዒን ቢስ — XS O SC — — a 


composants 
structurels, 


ern © к C DOS ._ m <.‏ ا SSS‏ ن کی 


O = E =. Sp. > D a oa = 


HQ ka C و‎ 


` 


со = O> © | 


contiguration 
d'un 
parcours, 


constructions 
de 

murs 
porteurs, 


contact 
face-à-face, 


bord-a-bord, 


contexte, 
X 


5 


continuite 
spatiale, 
visuelle, 


contour, 


contours 


9 
| 

6 
| 
2 


) 


contrainte 
de 
flexion, 


contraste, 


o C S HS s. (ба SS SĄ) 


a 


O 


O 


couleur, 


O O 3 — ዕሬ بك‎ . O © 25 


cube, 


cylindre, 
9 


5 


— < O LI ж 


< et TN < سے‎ C2 T ri kel D ፎሯ wu. 


Sw . ፌሬ UNA wf باب‎ „© = CO =< = ہم <= ی‎ — 


définition 
des 
contours, 


degré 
de 
fermeture, 


S O S لگا‎ — +08 ^ Oro 45 є — — 


NS a о 


a 


deux 


points, 


`=. 


ы SG cS HN W 


>— >. 5 — W 


ў 
diagramme 
de 

la 
trajectoire 
du 

soleil, 


S - < ui 


<S... SE O с ÒO .— O =< =< су. =< 5 


> O — — — O W La SO VOM SO — — Q5 WD — DH 


distribution 
des 
charges, 


distyle 
in 
antis, 


"RS ann >) O < фо. аз SOS. w > Ooo Eq = 


E 
échelle, 


`=. 


ы WW ጋ X 


`= QQ O Ф.Ф — — — 


O s< 545 сау E O ж جەاف كرد‎ aa, E حڊ چ‎ SD 


UV 


ND) 


O كه‎ O — 


— O 55 (U 4 — Sos 


S OD ናዕ OW . == -~ - O — 


» С O cr O N TT 


` 


linéaires, 
verticaux, 


— (U = (U . 


“. 


- 一 一 


SS 


ዚን 


a 


- 


> O c— 45... O UW 5 > 


a 


volumétriques, 


ct < <. 


— 


° 


= 


SO. су 6 S كه‎ ጄ حدر‎ 


a 


S TAS -2 a = 4‏ ته — مه 4% 5 له 


SS OS FG, ee ĄŚ‏ 05 بت 


a 


/ 


entree, 


`=. 


ы SG cS HN W 


-— (5 ©У Hs O «< 


`O © W 


ዒን 5. So co Ж. ዒን 


escaliers, 


5 


espace, 
X 


, 


adjacents, 


\ 


à 
l'intérieur 
dun 
espace, 


de 
circulation, 
clos, 
ouvert, 


dominant, 


emboites, 


<T 


Os ኡ፦ O - D > PO — . ዒን‏ ب 


. SO ዒን s. Боза) 5. су... 


AS SS 二 nm- O E= S uw 


urbain, 


espaces 
liés 

par 

un 
espace 
commun, 


espacement 
des 
colonnes, 


W O S W ርስ Co 


(эь دك‎ 


> Ж O 5 © > — — O 


LL с. U 


ርነ WB S. M ርን 


façades 
structurelles 
en 

verre, 


fenêtres, 


puits 


(U WW ካነ ኣካ — O 3 > O s. £ 5 ፌኤ Q5 Hi = 


fermeture, 
X 


, 


figure, 


NENNEN 


forme, 


s 5 


bidimensionnelle, 


еў 
espace, 


еў 
taille 


d'une 
piece, 


humaine, 
9 


linéaire, 
5 


, 


radiale, 


© O — Np ኤ (U O 1. > Dx 


tramée, 


tridimensionnelle, 


/ 


groupées, 


S.Y > ERO H < 


ino GIS 


centrêes, 
7 


5 


== e | 


U -一 


ND) 


о 655 E: DEE O سے‎ "QD 


O > ENO аз s... 3 ዒን YH 


G 
galeries, 


géometrie, 


2 
double 
courbure, 


. 


~ 一 一 


UV 


OL (U O — ህን 


a 


SI — W. 


gravité, 
9 


Grêce 
(antique), 


gridshells, 


w= RS بحم‎ 


= 


ዒኃ 


= MY ul Су E SÓS LL سے‎ CAS 2 ZE c os O 


Ы 2З 


hauteur, 


hiérarchie, 


impression 


СО 


ES 


— = O я. LS — O >... 0 — — 


intimité, 


Poe © O O - — 


MN 


= 


сз اال لات‎ eS. =F = * 


ken 
(unité 
de 
mesure), 


1 8 Ç — — ~ 


Le 
Corbusier, 


— DO Ш LS os = 


EEEE 


CD 


W FH o — TO СО“ 


9 
verticale, 
9 


— — DS O (© S-_ DB 5- (U — — го |— O WH > 


limites, 


logiciels 
de 
CAQ, 


longueur, 
0 
9 
L 


Louis 


soos ۰ 


lumière, 


`=. 


ы SG as HN W 


— O I > O 5.45 25 


6 
9 


puits 
de 
lumière 


fenêtres ; types spécifiques de fenêtres 


መ СУ W zg GZ. T 


>> 


= 


> = S «о < е s ع‎ O 


a 


ыы em O i (y Q x DBD O O u = Aas сэ 


= 


traditionnelle 
japonaise, 


= S s. OL ده‎ 


E SS 40. ©З 


14556, 


Р сз азса) — — су 5 x DO 


O СУ = © £ s. — O — — O W -~ 03 = ©. 


— S ES مه‎ о оо = су = ቢስ OU “ዒን 


| کپ 


Méhémet-Ali 
(vice-roi 
d Egypte). 


SC O — с 5. cs ጄ ዒን . E ogs. 


ENO > OS же 


= зо» > Á O XS ом >. © È cs 


(O ፍት = WO 5 ہے‎ 


modélisation 
numérique, 


È о sw = ዒን 


=> کے جج‎ I 


Modulor, 


For б © ou 


Moore, 
Charles, 


`=. 


ы W ጋ HNO WH 


— © ኤኤ OV W — NM (U HP . 


repetition 


/ 


ነ E SEE - Ss ES 


5 


O SC аз s. S S O O 


HS 7. WY © © дз. 5 2, كه‎ VY 


^ 


mouvement, 


X 


, 


Хэ) 


= OQ RES ጫር = 


mouvement 
artistique 
De 

Stijl 


mur, 


5 а SO كد‎ O KI 


HS SO — — ዒን 5 s. . = Ga O =‏ > كه 


= O W DO — — O 5 SL 


a 


porteur, 


ea ei Sun 


Z SAS‏ كه = ME‏ مع Чу O Ç‏ كد ے O‏ ب 


— ct — œ 


niveau 
des 
Veux, 


niveaux, 


m 
obélisque, 
5 


, 


orares 
classiques, 


W 735 QT © 


W ct HN OS = © O 


` 


corinthien, 


dorique, 


lonique, 


toscan, 


|. سے ہے‎ ፌሬ. 


EX СУ = <ET 


agrégée, 


Oo O S= ے كد‎ (U س‎ .— NO D a 


dans 
un 
champ 
spatial, 


ae 
l'espace, 


linéaire, 


radiale, 


tramée, 


O s. VV o © (U > — сос GO لگا‎ S. 


U > — We O ህእ a O 3 > © 


S. PO + O O O W — <. 


`O O 


a 


decentree, 


۲ |... 


horizontale, 


verticale, 


ouvertures, 


dans 
langle, 


dans 

des 
éléments 
détinissant 
l'espace, 


dans 


ን — O ф-т ዒን V 


a 


-一 W 45 


`S 


s 


— O 5 s. O UN 


a 


E Ses PH 


—— 


U 


ND) 


`=. 


ы SG cS HN W 


— SO s. pp 


e 
lumière 
puits 
de 
lumière 


fenêtres ; types specitiques de fenêtres 
0 


— 


O መ xt ኃ <t ХУ су 7 


Qn ны 


O < аз گا‎ dec > RN s. ርክ س0‎ ad ب‎ መ O VY 


© су SOS s © у со Ж © о о. д> ву 


S ፍን ህን OO — W _ DO HO. 


réseau, 


en 
spirale, 


linéaire, 


radial, 


> O Z Y 


a 


>. (U 


[o < و سے‎ II ll ہم‎ UE — CC шы. 


Sw . ፌሬ UNA wf باب‎ „© = CO =< = ہم <= ی‎ — 


D.S > -— — 


passage, 


OZ = A „һы SC 


paysages, 


site, 


perception, 


pergola, 


СУ Oo <. 


= 一 一 


NH دهم‎ s. V 


Q 


`S 


— O DH ذه‎ 


O‏ —- س P> (S‏ سب 


pièce(s). 


So O s s. Q E S_ “ላን HP O 


= 


ND) 


a 


plan, 


aux 
trois 

quarts 
ouvert, 


base, 


de 
base 
encaissé, 


de 
base 
Surélevé, 


mur, 


de 
mur 
extérieur, 


de 
mur 


intérieur, 


es 
plafond, 


T 
plancher, 


sol, 


de 
sol 
creusé, 


de 
sol 
terrasse, 


de 
sol 
Surélevé, 


toit, 


<. OL ос Zo ህን су 


O X‏ = ے وی مه م۔ 3 O =< O ot‏ حب 


— N O 


VST. =‏ ووون 


vertical, 


| 
2 
n 
5 
contigurés 


en 
| 


paralleles, 


O су كد‎ © SEE u CX. S ADO = aż 


©» = Gee 4 || a — х በች شك‎ су 


polyeare, 


TI ron O O E 4 S. SQ 


4 


ጩጨ O <. 


O 


حكن 


а> 


DO 5 д Ф. 


portes, 


20 Ss 5 O 


£x © Da كد‎ = © = 


^ 


poutres, 


Xu 


<= W O — 


O GQ ጄ — O С 


-一 R O 


DOM AS 


^ 


d'ordre, 


S <s ome u S SW о . x S — © c» 


s. O اف‎ O х ኤኔ... о Б مه‎ = c XS 


proportion, 


arithmétique, 


тэрэн S .ራ 


des 
produits 
manufacturés, 


géométrique, 


harmonique, 


mathématique, 


structurelle, 


шалыг 


٦ 


systemes 


чу Ô — NO Ç کے‎ oon س‎ O 


5 


D 
— < o QO + 


45551224 = <= ÒO QSO O لد ب ب ب‎ ቺን 3 O Q S < © 


> — — O 


ኤኤ: ES Су д> O < д>... O SZS 


contre 


contre 

les 
conditions 
climatiques, 


aoco © E © НЫ 


— A ہہ‎ 5 Q 5 DO >> O — O — O ዊን 


puits 
de 
lumière, 


КОННА 


pyramide, 


Pythagore, 


Q 
qualités 


dun 
espace 
architectural, 


quatre 
plans 


enceinte, 


quatre 
plans 


enveloppe, 


rampe, 


S (U DS . O `. 5. су B ራሬ O — 


U DpH QD — ኤኢ ኢ — HN C — д “су ዒን 


a 


Rasmussen, 
Steen 


Eiler, 


rectangle, 


S. Q5 5 L (U S < V ۰ 


° 


figure-sol, 


parcours-espace, 


repetition, 
9 


, 


revêtements 
de 


"© 
de 


O o s < су & ap CS VA a 


Rome, 
carte 


= 9 = st ኬኔ st © — 


rythme, 


zx 


ኤፒ በ 


ы SG as M WH 


ኤፒ በ 


= 


`D S V; шз امن‎ O E ГУ 


salle 


de 


concert, 


S — NUS O 3 = =‏ دک 


„se < 


— 


O 


حك 


UV 


O U S O З су. 


S. O DS) L. 


sémiotique, 


9609, 


SÉQUENCES 
linéaires 
d espaces, 


ርክ: ርትን‏ 8 جو ری 


„O كه‎ — су O S> à SSE a DO ዒን s. s. 


site, 


© O ہے‎ 


. S O GO СА. s. 


= 一 一 


sphere, 


stabilité 
9 


(б Аы £- ое C جه £2 لل‎ S O O 


O Fi = O — DBD — а a XT (U O نک‎ 


- `S O YO 


- O ጄ 8 25 À 


a 


| 

М 
D 
E 
X 


Suites 
de 
Fibonacci, 


W O S MDT Z VY 


оо. сос“ 


courbe, 


СС 


= O SS 


ESO ds E ss Хэ? I. d'OS ርጋ. = <.‏ > ی 


حك 


а> 


S_ < 5 HP VU (U VN oe (U 12. O Z 


4 — 8 ہہ .دب 9ህነ ДА “ዒ Ы ዒን © © GS‏ > ی 


EE E Pl coy 


ኣወ 


symbiose 
des 
opposes, 


symbolisme, 


oymétrie, 
6 


, 


S > — (U — O 


bilatérale, 


radiale, 


QN > اك‎ LS во o تا‎ L о = — Sp 


° 


= 


SOS Q5 5. = W 4 = c ዒን 


a 


W OS SS — O GEO —̃ 43. O сс 


et 

ordres 
architecturaux, 
X 


- 


X 

| 

| 

| 

de 
référence, 


= ^O © s... S ዒን 


= = OÔ ·˙ o S — SL s - ی‎ > 


cò: ST <. ST 


T 
taille, 


437 So CS. de ЖЕ Ses Сэ ہے‎ 2069 2 


ده ع E‏ له X dX‏ . كه O <= = OS S‏ ته كد 


> O ጄ 49... O SNM ኤኢ W SS ... cs. 


ды е ла | 


texture, 


A — O ኤፌ 


3 "O ZO 


théories 

des 
proportions 
de 

la 
Renaissance, 


لس OX со = 9 S= Uum‏ كد 


记号 二 一 -一 十 


`S 


topographie, 


tracéo 
regulateurs, 


PBs су ጅ o XS O O S _ © = = كه‎ © 


D × © ى‎ SS كه‎ À 43-15 


inclinée, 


structurelle 
de 
colonnes 

ep 

de 


poutres, 


transfert 
de 
charges, 


RER 


os HN S 


一 一 ~ 


"з E ዌ ፍተ OS "SE = 


transformation, 


adaitive, 


des 
dimensions, 


soustractive, 


> 2 


Co — — — 


triangle, 


typologie 
des 

églises 
arméniennes, 


U 

unité 

de 
construction 
modulaire, 


é 

5 

de 
mesure, 


standard 
dencadrements 
de 

fenêtres, 


Ы O — <. < k 


> O S д — — STE OS 


a 


>. 


а> 


= > Z <. 


— 


„Z O. ዒን ع‎ Y 


= 


`S 


> O Z 


U 
45 
< 
O 
Kal > 1 


= ооо 


ú ህቱ. ህዜፌ. . 


village, 


ТЕКЕ 


>. — — I S ER — VOY ... WO 


Vitruve, 


TT‏ اه کہ 


Зэ co. = کے‎ 


— << — ek WO ቭጃ=5 «n 


tridimensionnel, 


ka ысы 


9 <= መ. سس‎ S للك‎ 9 сс 3< a‘ > — ده‎ 


OZ XO су s x كد‎ `. NU N وہ‎ c ዒን O Qo s. 


a ob IT — O Dm 8 — 5. O 9 


